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ITT ist in der Digitaltechnik ganz vorn. 


ITT, di 


übrige 


ITT stellt Farbbildröhren der 
neuesten Generation һе! 


drei Buch: 






s ganz einfach d 











aussprechen 
die International Telepi 









Die Unternehmensgruppe А 
о Elektronik der SEL entu 
und vertreibt welt 






unter dem Zeichen ITT. 


ITT baut Farbfernsehgeräte nach 
allen Standards der Welt: 












In den einzelnen Ländern der Welt 

wird Farbfernseher h unter 

schied ta є j | 
iT an in allen T k 
Hau: е könne 

piel auf Wunsch Р d 

Frankreich oder der rbe 

empfar rt 








ITT kennt sich in der Weltraum- 
Technik aus. Und erst recht beim 


ITT, das ist uneingeschränkt 
Technik der Welt: 






















Die drei typischen Buchstaben ITT Satelliten-Fernsehen: 
finden Sie а jer n deut Forschungs-Sate 
Nachrichten-Technik, auf Verkehrs; 

Leitsystemen, auf elektror n 

Bauelementen, auf Computer- und 

Datensystemen, auf Systemen der 


Funknavigation, Fl 
und Weltraum-Techr 
Produkten der Unterha 
tronik. An sichtbarer und un: 
lle. Überall auf der Welt 








ITT Farbfernsehgeräte aus 
dem größten Fertigungszentrum 
Deutschlands 


um au 
auf der Erde 


mit Programme 








ITT steht auch für einen sicheren 
und angenehmen Flug: 

Zum einen, weil digitale Flugsiche: serienmäß 
rungs-Systeme von ITT auf vielen 

Luftstraßen der V 
werden. Und weil ITT 

















Großraum-Flugzeug 





stellt. Im Lautsprecherwerk 
Deuts Genau hoch 
wertige Einbau-Lautsprecher für 


Automobile der Spitzenklasse | 
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Ein entscheidender Vorteil für Sie. 





ITT ist führend bei Glasfaser- 
Kabeln. Und damit schon weiter 
als das Kabelfernsehen: 

Die Glasfaser-Technologie erlaubt 
es, unzählige Informationen zur 
selben Zeit zu übermitteln. Telefon- 
gespräche, Daten, Rundfunk- und 
Fernsehprogramme. Durch den 
Einsatz von Digi hnik 
geschieht dies in absolut perfekter 
Übertragungsqualit 
ITT ist eine der ersten Adressen, 
wenn es um Glasfaser-Kabel geht. 
Das allererste Glasfaser-Seekabel 
der Welt (im Loch Fyne an der 
Westküste Schottlands) wurde 
zum Beispiel von ITT gefertigt und 
verlegt 

Bereits 1981 erhielt ITT den deut- 
schen HiFi-Preis für die Übertra- 
gung von HiFi-Musiksignalen über 
Lichtleiter. 

Was das Kabelfernsehen angeht 
kann man sagen, daß jedes Farb- 
fernsehgerät von ІТТ mit einem 
Oscar-Tuner (=Omni System 
Cable and Antenna Reception) 
ausgerüstet ist. Er hat den für 
Kabelfernseh-Empfang erforder- 
lichen erweiterten Empfangsbe- 
reich, Das gleiche gilt auch für 
o-Recorder von ITT. 









































Abbildun 
Kabelstrang reren hundert 
Lichtleitern (Glasfasern), wie er 
zum Beispiel in Kabel-Kommuni- 
kations-Netzen neuester Digital 
Technologie eingesetzt wird 
















Kleine Abbildun: 
In hochintegrierter Digitalte 
aufgebautes Einschub-Modul zum 
SYSTEM 12, einem der modernsten 
Telefon-Vermittlungs-Systeme der 
Welt. Es kommt von der Standard 
Elektrik Lorenz AG, einem 
deutschen Unternehmen des 

ITT Firmenverbandes 








hnik 











ITT hat die Digitaltechnik ins 
Fernsehgerät gebracht. 

Und damit ein völlig neues Zeit- 
alter eingeleitet: 
Das große Stichwort in der Unter- 
haltungselektronik heißt Digivision. 
Es steht für das erste digitale Farb- 
fernsehgerät der Welt. Für eine 
Technik, die von Experten als der 
Anfang eines völlig neuen Zeitalters 
bezeichnet wird. Eine Technik, 

die in Deutschland entstanden ist. 
Im Halbleiter-Entwicklungszentrum 
von ITT Intermetall, Freiburg 

Nur ITT ist derzeit in der Lage, 

die hochintegrierten Mikrochips 
herzustellen, die den großen Unter- 
schied von Digivision ausmachen 
Und nur bei ITT können Sie Farb- 
fernsehgeräte in Digitaltechnik 
kaufen. Sie finden sie auf den Sei- 
ten 6 und 7 dieses Ргоѕрекіеѕ, 

Es ist kein Zufall, daß Farbfern- 
sehen іп Digitaltechnik von ITT 
kommt п ITT hat schon von 
Anfang an die Zeichen der Zeit 
erkannt und in die Entwicklung 
digitaler Kommunikationst 
investiert. Ein Know-How-Vor. 
sprung, der zu Ihrem Nutzen ist 
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‚Abbildung oben. 
Eine Platine, wie sie in jedem digi- 
talen Farbfernsehgerät von ITT zu 
finden ist. Sie trägt die 7 Mikro- 
chips, mit denen die gesamte Ver- 
arbeitung der Bild- und Tonsignale 
in digitaler Form verwirklicht wird 
Ein Beispiel, wie moderne Mikro- 
elektronik zu Ihrem Vorteil 
angewandt wird 





Kleine Abbildung 
Prozeßrechnergesteuertes Ein- 
setzen von elektronischen Bautei- 
len in eine Leiterplatte. Ein Beispiel 
für hochautomatisierte Fertigung 
im ITT Farbfernseh-Fertigungszen- 
trum, Bochum. Der Einsa 
modernster Technologien erlaubt 
ximale Perfektion und damit ein 
extrem hohes Qualitätsniveau, 
Merkmale, die auch Ihnen zugute 
kommen. 
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Farbfernsehen in Digitaltechnik. 


1 MDIGIVISION' 





Weltweit nur von ITT. 






Das Farbfernsehge! 
geworden. D 
technik soı 

wei 
Vergangenheit angehöre: 





tist intelligent prüft mehrmals in der Sekunde 
gitale Computer. ch, ob noch immer alle 
sein 
ehgeräte mit Digi 
Jt es nur bei ITT, Sie 

















Farb! 
nik 












von selbst dafür sorgt, daß Rot den Namen Digivision. Stichwort 
nicht zu Rosa wird, Und Blau nicht für eine neue Generation mit 
zu Bleu. Sein elektronisches eingebauter Intelligenz für sich 





Gedächtnis erhält bei der Ferti- bessere Bilder, 
gung gesagt, wie ein perfektes 

Fernsehbild auszusehen hat. Und 

seine zuverlässige Mikroelekt 

















mDIGIVISION° 3876 HiFi 


nußb,/braun 417 braun, PA 














с 41734 : metallic, Р DR) 418 епдгаи 13838 
Mit diesem Farb Ein Farbbild, das immer so per- Serienmäßiger Videotext- 0 cm Rechteck-Bildröh 
\шеп Lu fekt bleibt wie am ersten Tag: Decoder neuester Bauart: Digitaltechnik für Audio- ui 






konsequent Mikroelektronik mach! Bedienung und 






t. Und Digital 6Hifiaucht 





k ist auf nur jeote: 


ein einziger Computer ist. Auf 
äs Mikro 





bracht. (mit Text-Einblendung ins 





gebaut auf 
elektronik 
Gleich nach dem Empfar i Ein besseres Bild auch dann, 

er) werden die Bild- ur wenn der Empfang kritisch ist: 


digitale Form, das heißt Vielleicht kenr 





Fern: 'ogramm) 


eh-Tuner 


















ahlenwerte, ur 
len, mit de 
Zahlen, di 
lauben und sich 





einblender Weiche Programm-Umschaltung 
Zweikanalton 

Ein Klang, der bisher Gehörtes 40 Watt Stereo-Musikleistung 

übertrifft: Eingebautes Baßreflex-Klang- 


гаеп system mit 5 Lautsprechern 

















Klangsystem 




















аа - Computer oder Btx-Decoder 
2 Kopfhörer 
Zusatzlautsprecher 

3esonders be HiFi-Anlage 

Texten zeigt sich ۷ Ein Ton-Ein- und Ausgang) 

ehgerät wirklich е! strahlt, sind dun h Satelliten-Tuner 

jetzt ausgesct Asse Technik zum Farbempfang von 
von ITT heißt auc r mit französischen und DDR: 


absolute Perfektion. Ein 





Ein rechteckiges Farbbild, 






еп nachrüstbar 


Breitband-Digital-Video-P 








wie im Kino: dermodell mit Technik für 
und eine besondere Foku: jültig DR-Farbempfaı rbar 
des Elektronenstrahles sı set ' п e: 80x52,4x47,4 ст 
exakte Linien und Kanten und је < ) Nußbaumfarbig/braun, metalli 





saubere k 
Farb- т 
eene Ш” Ecke 

Linien und Кап! 


Und Te 





kommt der lava/perigrau 








DIGI-STYLE 
Rechteck 
Bildröhre 












“ıDIGIVISION® 3786 HiFi 


60 ` braur 









ochrom-Bildröhre 






ustel 


апзргесһе! 










hnik für Audio- ип 


jite 
Regler. 





dienung ur 





Jjrammsp 
ot-Fernbedi 
text-Decoder 
О Kabelfe 
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Digitaltechnik ist die Grundlage 
für dauerhafte Zuverlä і 

т бега 
lerqueller 
















mehr ine arnseh-Tuner 
ramme 

О Kanal-Direktwahl 

О Bild-Klarzeichner 
jeiche Prog: 
tereo- oder 7 


Computern fand 








Digitaltechnik heißt auf Dauer 
perfekte Bildwiedergabe: 


Ein italer Datenspeicher wird 





itung 









weikanalton 





s Gerätes 


ав! daher ре Video Console VC100 gibt es 























nischen als Sonderzubel 
Digitaltechnik erlaubt Ihnen, die n3 Bestell-Nummer: 35947 
Bildschärfe selbst zu bestimmen: HiFi von ITT. Sie ist p kt auf den Digivision 
зе! Textwiedergabe ist die Bild- 3786 HIFI v 

Digitaltechnik heißt aber auch ber 


hörbar besserer Klanı 
Denn auch die Тс 








67 und 56 cm-Bildröhre. Eine ein 
aute Abschirmung re 
Strahlungs-Einfl 
ideo-Recorc 
Fa 
Мав 


ehgerät 
60x57x43 cm 





e Schärfe ganz 
önliches Empfin 








Verfügung. 


Ausgezeichnei, 
durch des Haus 














HT Stereo Color 3766 Oscar ҮТ 


Bestell-Nummern: nußbaumfarbig 13145 





Ihr Mittelpunkt für Unterhaltung und 
Information. Für Programme per 
Kabel, per Video-Recorder oder 
auf herkömmliche Weise vom Sen 
der. Und für die neuesten Meldun- 
деп über Videotext. Anspruchs- 
volle Technik zum Hören und 
Sehen. Komplett mit allem, was 
heute dazugehört 





Videotext heißt brandaktuelle 
Nachrichten auf Tastendruck: 
Sie wollen wissen, wie Ihr Verein 
gespielt hat- und zwar noch vor 
der Sportschau. Sie wollen einen 
Blick aufs Wetter werfen - obwohl 
»heute« erst in einer Stunde 
kommt. Videotext ist das Medium 
das Ihnen die wirklich letzten 
Meldungen liefern kann. Minuten: 
aktuell. Beim Stereo Color 3766 
Oscar VT von ITT erhalten Sie die 
Technik für Videotext serienmäßig. 





nußbaumfarbig, PAL/Seca 


‚Auf erweiterte Programm- 
angebote eingestellt: 

Bis zu 30 Programme stehen 
Ihnen jederzeit auf Ta 


ndruck zur 





für die Wiedergabe von Vid 
Recorder und Bildplatt 
eingerichtet. Der Osc: 
bringt Ihnen den für Kabelfernseh. 
Empfang erforderlichen erweiterter 
Empfangsbereich 





piel 








Bereit für das wachsende 
Angebot an Stereo- und Zwei- 
kanalton-Programmen: 









Vielleicht interessiert Si 
Sinfoni 

Bild und Ton, Oder Sie sı 
Musikvi 


Bildplatte. In der St 
werden Sie mitten i 
versetzt 

Bei Programmen, die in zwei Ton 
fassungen übertrac 
haben Sie die Wahi 
Kanal 1 und Ka 
zwischen dem Krimi in Origina 
fassung oder der deutsc 
Synchronisation. Oder zwischen 
der Live-Diskussion : 
oder der simultan Op 
Version, 
















(DDR) 14141 













allic, PA/Secam (DDR) 14 





metallic 13153 - me 








Ausgereifte Technik, die hohe 

Zuverlässigkeit verspricht: 

Das elektronische Innenleben des 
r 3766 Oscar VT von 

stung aus 

u Hau: 











sie bei Ihi 
ork 
ттзреі 








wird 
ind Bedie- 
er Mikro- 

essor-Technik aufgebaut о 








erung 


nalton 
Watt Stereo-Musikleistung 
2 Breitband-Konzertlautsprecher 


O Anschlüsse für 








Der En auc 
dem einer besserer 











-Recorder 
- Kopfhörer 
- Zusatzlautsprecher 
- HiFi-Anlage 
lässigkeit und Langlebigkeit aus - Satelliten-Tuner 





O Technik zum Farbempfang 

von französischen und 
DDR-Programmen nachrüstbar 
onderm: || mit Technik 
DDR-Farbempfang lieferbar 
für Computer und 


Vielseitige Anschlußmöglich- 
keiten für Audio und Video: 
Für Ihren Video-R der und, 
Bildplattenspieler steht ein speziel- 
ler AV-Einganı 
Er läßt auch den dire! 
des ITT Camera-Re 
УМС 3865 z 

Den Stereo-Klang können Sie auf 
Wunsch auch über hörgerecht pla- 
zierte Zusatzlautsprecher wieder 
olle Leistung Ihrer 
nlage nutzen. Außerdem ist 
eine Kopfhörer-Buchse vorhanden, 
die mit oder ohne Lautspreche 
Wiedergabe funktioniert 

























О Nußbaumfarbig oder metallic 








Eine Infrarot-Fernbedienung im 
superflachen Design: 

Zur komfortablen Programmwahl, 
zur Einstellung der Bild- und 
Klangwiedergabe, für Videotext 
und zahlreiche Sonderfunktionen 























Stereo Color 3765 Oscar 


Bestell-Nummern 





Sie dürfen hohe Anspr 
An die Klangwiedergabe. An Tech 
nik und Ausstattung. Und was 
Zukunftssicherheit angeht. Stereo 
Colo 5 Oscar von ITT ist das 
Stichwort für uneingeschränkte 
Unterhaltung und totale 
Entspannung, 


















Айе Programme, die es heute 
gibt und morgen geben wird: 
Sie kennen die große Diskussion 
unserer Zeit. Neue Medien. Kabel 
fernsehen. Satelliten-Fernsehen 
Privates und öffentlich-rechtliches 
Fernsehen. Videotext. Bildschirm 
text. Und was es sonst noch alles 
geben wird 

Mit dem Stereo Color 3765 Oscar 
von ITT sind Sie auf kommende 
Entwicklungen bestens vorbereitet 
Der Kabelternseh-Tuner ist schon 
von jaut. Videotext 
wird jederzeit durch eine einfa 
Nachrüstung möglich (die Fern 
bedienung hat schon die erforder- 
lichen Funktionen dafür). Und 
gibt eine Variante mit eingebautem 
Videotext- und Bildschirmtext- 
Decoder. 























STIFTUNG 
WARENTEST! 


І t 
пек 1/84 








nußbaumfarbig 26: 





36 · nußbaumfarbig, 








‚Alles, was Stereo- und Zwei- 
kanalton vollkommen macht: 
Es fängt an mit zwei eing 
Breitband-Konzertlautsp 
und voller 30 Watt Stereo-Musik 
leistung. Die Klangwiedergabe 
können Sie über zwei Gleitregler 
für Bässe und Höhen einstellen 
Stereo-Balance und Lautstärke 
wird ül 
gelt. Das »HyperSonic«-System 

ng beieinander- 
nder Lautsprecher - einen 
reo-Klangeindruck von über: 
zeugender Räumlichkeit und Tiefe. 
Bei Sendun: dier en 
Tonkanälen übertragen werden 
(z.B. Filme in Originalfassung und 
deutscher Synchronisation) 
haben Sie die Wahl zwischen 
Kanal 1 und 2. Ebenfalls per Fern- 
bedienung 






































Zuverlässigkeit, die geradezu 
»hineinkonstruiert« wurde: 
Farbfernsehgeräte von ITT sind für 
den Weltrr t gemacht. Jedes 
Bauteil ist so ausgelegt, daß es 
weitaus mehr aushalten kann, als 
von ihm erwarten werden. 
Besonders niedriger Energiever 
brauch sorgt für geringe Erwär. 
mung des Gerätes. Bedienung 
und Programmspeicherung sind 
auf modernster Mikroelektroi 
aufgebaut. Merkmale, die höc 
Zuverl: igkeit über viele Jahre 
garantieren. 





















PAL/Secam (DDR) 263 


ber die Fernbedienung gere- 





braun/silber 26344 


Alle Anschlüsse, die Audio und 
Video perfekt mache 
Sie können den Stereo Color 3765 
Oscar quasi als Video-Baustein an 
Ihre HiFi-Anlage anschließen. 

Sie können den Klang auch über 
hörgerecht plazierte Zusatzlaut- 
sprecher wiedergeben. Sie können 
sogar zwei Kopfhörer anschließen 
Und Sie haben eine spezielle 
AV-Buchse für den Video-Recorder 
oder Bildplattenspieler. 














Programm-Umschaltung 
mit Komfort: 
Da flackert nichts, da gibt es kein 
durchlaufendes Bild mehr. 
Stattdessen werden beim Pro- 
grammwechsel Bild und Ton weich 
aus- und anschließend wieder 
aufgeblendet 








Sie können sogar beruhigt vor 
dem Fernsehgerät einschlafen: 
Denn sobald das Programm zu 
Ende ist, schaltet sich das Gerät 
ganz von allein ab, 


Stereo Color 3765 Oscar BVT: 
Mit eingebautem Decoder für 
Videotext und Bildschirmtext und 
erweiterten ‚hiußmöglichkeiten 
(siehe auc te 13), 





















braun/silber, PAL/Secam (DDR) 26387 


9 67 cm Heliochrom-Bildröhre 
O Quarzgesteuerte Mikroprozes- 
sor-Technik bei Programm- 
speicher und Bedienung 
О Infrarot-Fernbedienung 
О Kabelfe h-Tuner 
О 30 Programme 
) Kanal-Birektwahl 
OW Programmumschaltung 
Abschalt-Automatik 
bei Programmende 
© Stereo- oder Zweikanalton 
© 30 Watt Stereo-Musikleistung 
© 2 eingebaute Breitband- 
Konzertlautsprecher 
О »HyperSonics-Klangsystem 
О Anschlüsse für 
= Video-Recorder 
— 2 Kopfhörer 
- Zusatzlaut 
- HIFi-Anlage 
- Satelliten-Tuner 
О Anschluß für Computer und 
Btx-Decoder nachrüstbar 
Videotext-Decoder nachrüstbar 
О Technik zum Farbempfang 
von französischen und 
DDR-Programmen nachrüstbar 
O Sondermodell mit Technik 
für DDR-Farbempfang lieferbar 
J Maße: 78,1x51,8x46 cm 
О Nußbaumfarbig oder 
braun/silber 


















her 














Stereo Color 3757 Oscar 1 


rn: пиВраит\!агыс 








Empfangsbereit für alle Pro- KompromiBlose Technik für 
gramme von heute und morgen: maximale Zuverlässigkeit auf 
Die W m п т Чаһге һїпаиз: 











Stereo- und Zweikanalton wird 
immer interessanter: 
































Musiksendung: 1 jatelliten-Tuner 

Jóin Programm. Es gibt Der neu 5 hluB für Computer und 

Д assetten г Alle Anschlüsse für Audio und achrüstbar 
HIFi-Qualität. Video: jer nachrüstbar 
Bildplatte j Sie kö k zur von 
sprach елейе fran 

fügu für DDR 

Mit dem 0 vor Sonder 

ha ji DDR 









Maße: 78,1 х 51, 








Und Sie ké Nußbaumf: 
Sendungen (2 
und деше, jeo-Cassette und Bild 
EEE ER cb Eine Infrarot-Fernbedienung im 
Ind 2 wähler flachen, handlichen Design: 
2 a Sie еп; t den Abruf aller Е 





е bequeme Eir 





d zahlreiche Sonder 





Vas Abmessungen und Bildformat 
nächsten Farbfernsehgerätes 
eht, können Sie es bei ITT 

ine Nummer kleiner haben. 

hnischen Innenleben 

ngs werden keine Abstriche 
acht. 
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peic 
1-Fernbi 


















Anschlü: 
- Video-R 
- Kopfhör 


für 








utspr 
HiFi-Anlage 
- Satelliten-Tuner 


oder nachrüstbar 
pfang von 









eal für alle, die das Zentimeteı 
B mitnehmen, wenn sie 


g 12882 : nußbaumfarbig d 
47 Fachhändle 


(DDR) 


















О 51 cm Helioc 
O Мік 


rom-Bildröhre 
ог-Тесһпік bei Pro: 
her und Bedienung 





Kabelferns 
0 Programm: 
iche Programm-Umschaltung 








О Anschluss 





Video-Recorder 
- Kopfhörer 


tsprecher 









nputer und 
chrüstbar 
Videotext-Decoder nachrüstbar 
O Technik zum Farbemplang von 
französischen und 
DDR-Prec птеп nachrüstbar 











О Sondermodell mit Technik 
für DDR-Farbempfang lieferbar 
о Ma 4x42,1x46,6 ст 








O Nul 





3baumfarbig oder metallic 











Neue Medien. Neue Möglichkeiten. 


Was Sie für den Anschluß an die 
neuen Medien brauchen: 

Wenn Ihr nächstes Farbfernseh- 
gerät alles können soll, was es an 
neuen Medien gibt, dann sollten 
Sie sich einmal die neuen Farbfern- 
sehgeräte von ITT ansehen: 
Kabelfernsehen ist bei jedem ITT 
Farbfernsehgerät ohne irgend- 
welche Nachrüstungen möglich 
Der serienmäßige Oscar-Tuner hat 
den für zusätzliche Kabelfernseh 
Programme erforderlichen 
Empfangsbereich. 
Satelliten-Fernsehen kann eben- 
falls mit jedem ITT Farbfernseh- 
gerät empfangen werden, Für den 
künftigen Satelliten-Direktempfang 
wird ITT rechtzeitig die entsprechen: 
den Zusatzeinrichtungen liefern. 
Bildschirmtext ist über den ein 
gebauten Btx-Decoder beim ITT 
Ideal Color 3436 Oscar BTX und 
beim Stereo Color 3765 Oscar BVT 
möglich 

Videotext erfordert einen speziel- 
len Videotext-Decoder. Er ist bei 
nahezu allen fernbedienbaren 
Farbfernsehgeräten von ITT jeder- 
zeit nachrüstbar. Beim Stereo 
Color 3765 Oscar BVT, beim Stereo 
Color 3766 Oscar VT und bei den 
digitalen Farbfernsehgeräten ist 

er serienmäßig eingebaut 








Zusätzliche Buchsen für den 
Anschluß an die neuen Medien: 
Die beiden ITT Farbfernsehgeräte 
mit eingebautem Btx-Decoder 
(siehe rechte Seite) sind mit 
speziellen Anschlußbuchsen für 
folgende Zusatzgeräte ausgestattet. 
Btx-Anschlußbox 
O Bix-Dialog-Tastatur 
Btx-Drucker 
O Cassetten-Recorder zur 
‚Aufzeichnung von Btx-Seiten 
J Video-Recorder oder 
Bild-Plattenspieler 
lome-Computer-RGB-Eingang 
nach Euro-AV-Norm (SCART) 
bei Ideal Color 3436 BTX. 





Dialog-Tastatur 2140 


Was Sie für die Teilnahme an 
Bildschirmtext benötigen: 
Ihr vorhandener Telefon-Anschluß 
wird von der Post auf Antrag um 
eine Btx-Anschlußbox ergänzt (ein 
kleines Kästchen, das an unauf- 
fälliger Stelle an der Wand montiert 
wird). 
Ihr Farbfernsehgerät mit eingebau- 
tem Btx-Decoder wirdüber ein 
Kabel mit der Btx-Anschlußbox 
(Modem) verbunden 
Das ist alles. Alles weitere 
jeschieht über die Fernbedienung 
Ihres Fernsehgerätes oder-wenn 
Sie alle Möglichkeiten dieses 
neuen Informationsdienstes nut- 
zen wollen - über die zusätzliche 
Kleintastatur 2040 oder die Dialog- 
Tastatur 2140. 


Der Cassetten-RecorderSL 520 
ist sozusagen die elektronische 
Ablage einzelner Btx-Seiten: 
Bestell-Nummer: 24414 
Informationen, auf die man бі 
zurückgreift, müssen nicht jed 
mal (gebührenpflichtig) abgerufen 
werden. Sie lassen sich ganz ein- 
fach auf Compact-Cassette spel- 
chern und stehen dann jederzeit 
wieder zur Verfügung. Gewisser- 
maßen aus dem Privatarchiv. Auch 
eigene Informationen, die man an 
andere Btx-Teilnehmer übermittelt, 
lassen sich auf Cassette festhalten. 
Als eine Art elektronische Ablage. 
Der Anschluß des Cassetten. 
Recorders geschieht ganz einfach 
über die dafür vorgesehene 
Buchse des Btx-Farbfernseh- 
gerätes von ITT. 








Die serienmäßige Bildschirm- 
text-Fernbedienung: 
Sie gehört zu jedem Btx-Farbfern 
sehgerät von ITT. Neben den 
üblichen Funktionen, die Sie schon 
von Ihrem bisherigen Farbfernseh 
gerät her kennen, sind noch 
zusätzliche Funktionen für Bild- 
schirmtext vorhanden. Dazu gehört 
unter anderem 
О Automatische Anwahl der Bild- 
schirmtext-Zentrale 
© Eingabe der Btx-Nummer des 
gewünschten Teilnehmers 
(z.B. ж 40500 # für ITT Audio 
Video Elektronik) 
© Abspeichern einzelner Btx-Seiten 
mit einem handelsüblichen 
Cassetten-Recorder 
(z.B.SL 520 von ITT) 
© Ausdruck von Btx-Seiten mit 
einem Btx-Drucker. 


Mit der Bildschirmtext-Klein- 
tastatur 2040 können Sie Ihre 
komplette Korrespondenz 
erledigen: 
Bestell-Nummer: 16969 
Sie ist sozusagen eine zusätzliche 
Fernbedienung zu Btx-Farbfern- 
sehgeräten von ITT undals Sonder- 
zubehör erhältlich. Neben den 
Möglichkeiten der serienmäßigen 
Btx-Fernbedienung bietet die Віх- 
Kleintastatur 2040 ein komplettes 
alphanumerisches Tastenfeld und 
zahlreiche Sonderfunktionen. 
© Spezielle Funktionstasten 
(z.B. für Cursor-Steuerung, 
Print-Belehl, Aufnahme-Befehl, 
doppelte Höhe und Schriftfarbe) 
О Automatische Anwahl der 
Bildschirmtext-Zentrale 
О Eingabe der Bis Hummer des 
gewünschten Teilnehmers 
(z.B. ж 40500 # für ITT Audio 
Video Elektronik) 
© Abspeichern einzelner Btx-Seiten 
mit einem handelsüblichen 
Cassetten-Recorder 
Die Verbindung der Btx-Klein- 
tastatur mit Ihrem Btx-Farbfernseh. 
gerät erfolgt drahtlos per Infrarot. 
Übertragung. 


Kiointastatur 2040 





Die Dialog-Tastatur 2140 

wird professionellen Ansprüchen 

gerecht: 

Bestell-Nummer: 16977 

Sie bietet die Voraussetzungen 

für ermüdungsfreies Arbeiten auch 

über längere Zeit. 

Neben den Funktionen der Btx- 

Kleintastatur 2040 sind folgende 

zusätzliche Ausstattungs-Merk- 

male vorhanden 

© Schreibmaschinen-Tastenfeld 
nach DIN 


© Separater Zehnerblock zur 
komfortablen Zahleneingabe 

О Separater Tastenblock zur 
Cursor-Steuerung 

© 12 spezielle Funktionstasten 
(z.B. für Cursor-Steuerung, 
Print-Befehl, Aufnahme-Befehl, 
doppelte Höhe und Schriftfarbe) 

О Anschluß an Btx-Farbfernseh- 
gerät über 4 m langes Kabel 














Stereo Color 3765 Oscar BVT EOE 


für flimmerfreien Btx-Betrieb 
© Bildschirmtext-Decoder 
© Videotext-Decoder 
О Infrarot-Fernbedienung 
© Kabelfernseh-Tuner 
© 30 Programme 
© Kanal-Direktwahl 
© Weiche Programm-Umschaltung 
© Stereo- oder Zweikanalton 
© 30 Watt Stereo-Musikleistung 
© 2 eingebaute Breitband- 
Konzertlautsprecher 
© »HyperSonic«-Klangsystem 
© Anschlüsse für 
- Video-Recorder 
— Btx-Anschlußbox 
- Btx-Dialog-Tastatur 
- Btx-Drucker 
- Recorder für Btx-Seiten 
- 2 Kopfhörer, HiFi-Anlage 
- Zusatzlautsprecher 
- Satelliten-Tuner 
© Monitor-Adapter zum Btx- 
Anschluß der ITT Großbild- 
Projektoren als Sonderzubehör 
© Technik zum Farbempfang von 
französischen und 
DDR-Programmen nachrüstbar 
О Maße: 78,1 x51,8 x46 cm 


Bestell-Nummer: braun/silber 39071 


















Ideal Color? 3436 Oscar BTX E, 


komplette Technik für Bildschirm 











Bestell-Nummer: metallic 54976 
Г text, Computer und Fernsehen 
О 55 cm Flach-Rechteck-Bildröhre 
© Interlace-Schaltung 
DIGI-STYLE _ für flimmerfreien Bix-Betrieb 
Rechteck- O Bildschirmtext-Decoder 
Bildröhre O Infrarot-Fernbedienung 


O Kabelfernseh-Tuner 
О 30 Programme 
O Kanal-Direktwahl 
O Weiche Programm-Umschaltung 
chlüsse für 
- Video-Recorder 
- Btx-Anschlußbox 
- Btx-Dialogtastatur 
- Btx-Druc 
— Recorder für Btx-Seiten 
- Kopfhörer 
- Cassetten-D: 
- Computer über Euro-AV (Scart) 
— Satelliten-Tuner 
О Monitor-Adapter zum 
Btx-Anschluß der ITT Großbild- 
Projektoren als Sonderzubehör 
© Videotext-Decoder nachrüstbar 
© Technik zum Farbempfang von 
französischen und 
DDR-Programmen nachrüstbar 
О Maße: 58,6 x 42,2 x 46,4 cm 
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Ideal Color®3436 Oscar 


Best.-Nr.: nußbf./braun 55000 · nußbf./braun, PAL/Secam (DDR) 


Er steht nicht nur im Wohnbereich, 
sondern auch da, wo Sie arbeiten. 
Im Büro. Im Studio. Im Atelier. 

Er symbolisiert eine neue Klasse 
von Farbfernsehgeräten 

Außerlich sachlich, funktional, 
markant. Und im Inneren voller 
Technik, die mehr als nur Fern, 
sehen zuläßt. 





Perfekte Bildwiedergabe 

für Texte, Fernsehen und Video: 
Sie ist rechteckig und noch dazu 
ganz flach. Die neue Bildröhre des 
Ideal Color 3436 Oscar bringt Bil- 
дег und Texte ohne tonnenförmige 
Verzeichnungen. Gerade Linien 
bleiben gerade. Und Reflexionen 
des Raumlichtes bleiben auf ein 
Minimum beschränkt, Filme wer- 
den wiedergegeben wie im Kino. 
Sie haben ein rechteckiges Bild 
vor sich. Und Sie können auch 
sehr weit seitlich vom Gerät sitzen 
und trotzdem ein unverzerrtes Bild 
sehen 


Der profigerechte Anschluß an 
Computer und Video-Systeme: 
Für Ihren Video-Recorder ist еіп 
spe AV-Eingang vorha 
Für den Einsatz іп der professio- 
nellen Videotechnik steht jedoch 
noch ein zusätzlicher RGB-Ein- 
gang zur Verfügung. Dadurch kann 
der Ideal Color 3436 Oscar als 
hochwertiger Monitor im Studio- 
betrieb eingesetzt werden 

Auch für die Wiedergabe von Com- 
puterdaten ist der RGB-Anschluß 
die professionelle Verbindung 








DIGI-STYLE 


55018 - meta 





Rechteck- 
Bildröhre 





44539 - metallic, РАШ! 





Perfekte Technik für bekannte 
und neue Medie: 
Kabelfernsehen und Programm. 
die über Satelliten ausgestrahlt 
und in Kabelnetze eingespeist 
werden, stellen für den Mehr- 
bereichs-Tuner des Ideal Color 
3436 Oscar keine Schwierigkeit 
ааг 

Für die Wiedergabe von Videotext 
können Sie jederzeit die ent- 
sprechende Technik nachrüsten 
lassen 

Der Anschluß an Bildschirmtext ist 
möglich, їпдет Sie das Modell mit 
eingebautem Віх-Оесодег wählen 
‚Auch kann jederzeit ein externer 
Btx-Decoder angeschlossen 
werden. 

Der Ideal Color 3436 О: 
also auch für profession: 
wendungen geeignet 














car ist 
An 





Fernbedienungs-Komfort 

im schlanken Taschenrechner- 
Format: 

Die Infrarot-Fernbedienung erlaubt 
den Abruf aller gespeicherten Pro 
gramme und die direkte Wahl der 
einzelnen Fernsehkanäle. Außer- 
dem sind Funktionen für die Bild- 
und Tonwiedergabe und für 
Videotext vorhanden 


1 (DDR) 47384 








lava/perigrau 13528 





m Rechteck-Bildröhre 
mit flachern Schirm 
© Quarzgesteuerte Mikroprozessor 
Technik für Programmspeicher 
und Bedienung 
© Infrarot-Fernbedienung 
О Kabelfernseh-Tuner 
© 30 Programme 
Kanal-Direktwahl 
© Weiche Programm-Umschaltung 
© Abschalt-Automatik 
bei Programmende 
О Anschlüsse für 
- Video-Recorder 
- Computer oder Btx-Decoder 
- Kopfhörer 
assetten-Deck 
- Satelliten-Tuner 
© Videotext-Decoder nachrüstbar 
© Technik zum Farbempfang 
von französischen und 
DDR-Programmen nachrüstbar 
О Sondermodell mit Technik 
für DDR-Farbempfang lieferbar 
О Maße: 58,6 x 42,2 x 46,4 cm 
© Nußbaumfarbig/braun, 
metallic oder lava/perlgrau 








Ideal Color” 3436 Oscar BTX: 
Mit eingebautem Bildschirmtext 
Decoder und zusätzlichen 
Anschlußmöglichkeiten (siehe 
auch Seite 13) 











Studio 3484 AV 


Bestell-Nummern: silber 21164 ` braun 33065 

















Fernsehprogramme mit Stereoton 
Video-Clips mit den neuesten Hits 
zum Hören und Sehen. Bildplatten 
in HiFi-Stereo-Qualität. Video hat 
längst die Brücke zur High Fidelity 
geschlagen. Und das Farbfernseh- 
gerät gehört eigentlich zum 
Video-Recorder genauso wie zur 
HiFi-Anlage. 

Mit dem Studio 3484 AV von ITT 
wurde diese Erkenntnis konse- 
quent in die Tat umgesetzt 


Ein idealer Monitor für den 
Video-Filmer: 

Wer etwas von der Sache versteht, 
macht aus seinen Video-Szenen 
einen Film mit allem, was dazu- 
gehört. Ein Video-Monitor wie der 
Studio 3484 AV ist genau das 
Richtige dafür. Denn er hat gleich 
zwei AV-Anschlüsse. Einer davon 
ist sogar als Ein- und Ausgang 
geschaltet. Damit haben Sie die 
perfekte Kontrolle über den 
elektronischen Schnitt und die 
Nachvertonung 


Anschluß an die Video-Systeme 
von heute und morgen: 
Programme vom Satelliten und 
über Kabelfernseh-Netze. 
Programme, die über Ihre Antenne 
ins Haus kommen. Der eingebaute 
ar ist für alles 









Für Videotext genügt eine einfache 
Modul-Nachrüstung. Die Fern- 
bedienung ist bereits mit den 
erforderlichen Zusatzfunktionen 
ausgestattet. 


Die ideale Video-Komponente 
für die HiFi-Anlage: 
Wahrscheinlich haben Sie die 
Lautsprecher Ihrer HIFi-Anlage so 
plaziert, daß optimale Stereo- 
Klangabstrahlung möglich ist. 
Warum nicht diese Voraussetzung 
dafür nutzen, auch Fernsehpro- 
gramme oder Video-Clips mit 
Stereoton mit uneingeschränktern 
Sound wiederzugeben? Der Studio 
3484 AV von ITT hat alle Voraus- 
setzungen dafür. Zum Beispiel 
eine DIN-Buchse zum Anschluß an 
den AUX-Eingang Ihrer HiFi- 
Anlage. Und einen geregelten 
Audio-Ausgang- das heißt, Sie 
können mit der Fernbedienung 
des Gerätes auch die Wiedergabe- 
Lautstärke über Ihre HiFi-Anlage 
steuern. Zwei zusätzliche Kontroll 
Lautsprecher an den Gehäuse- 
Seiten sorgen dafür, daß nicht bei 
т Fernsehprogramm Ihre HiFi- 
Anlage mitlaufen muß. 





O 56 cm Black-Matrix-Bildröhre 

© Quarzgesteuerte Mikroprozessor- 
Technik für Programmspeicher 
und Bedienung 

O Infrarot-Fernbedienung 

О Kabelfernseh-Tuner 

30 Programme 


О Kanal-Direktwahl 


© Weiche Programmumschaltung 


О Abschalt-Automatik 
bei Programmende 
О Stereo- oder Zweikanalton 
О 30 Watt Stereo-Musikleistung 
О 2 eingebaute Stereo-Kontroll- 
Lautsprecher 
О »HyperSonic«-Klangsystem 
О Anschlüsse für 
- 2 Video-Recorder 
-2 Kopfhörer 
- Zusatzlautsprecher 
- HiFi-Anlage (geregelt) 
— Satelliten-Tuner 
О Videotext-Decoder nachrüstbar 
О Technik zum Farbempfang 
п französischen und 
DDR-Programmen nachrüstbar 
О Maße: 56х49х42,5 cm 








© Silber oder braun. 











Audio Video Component System TriCon. 


Umfassende Fernbedienung 

für alle Komponenten: 

TriCon hat die wohl umfassendste 

Fernbedienung, die es gibt 

Handlich und superflach wie ein 

Taschenrechner bietet sie mehr 

Funktionen als je eine Infrarot- 

Fernbedienung zuvor 

О Direkt-Anruf von 30 Fernseh: 
programmen oder 99 Kanälen 

© Kanal-Umschaltung 
2-Kanal-Ton 

О Farbe, Helligkeit, Lautstärke 

O Ideal-Farbeinstellung 

О Alle Videotext-Funktionen 

О Laufwerk-Funktionen des ITT 
VR 3994 RC Stereo 

© Rundfunk-Empfangsbereich 

© 30 Rundfunk-Festsender 

О Laufwerk-Funktionen des 
Cassetten-Decks 





Problemlose Steckverbindungen 
zwischen den einzelnen 
Komponenten: 

Mit TriCon ist der umständliche 
Kabelsalat zwischen den einzelnen 
Komponenten endgültig Vergan- 
genheit. Alle TriCon Komponenten 
sind mit integrierten Kontaktleisten 
ausgestattet. Sie werden ganz ein- 
fach nur auf- oder nebeneinander 
gestellt und sind automatisch mit 
einander verbunden 

Etwas falsch anzuschließen ist 
dabei schlicht unmöglich. Und alle 
8 Komponenten brauchen ganze 
2 Steckdosen - eine für den Farb- 
Monitor und eine für den Vorver- 
stärker. Wenn der Monitor getrennt 
von den übrigen Komponenten 
aufgestellt werden soll, steht ein 
Adapterkabel zur Verfügung. 





Alles, was Mikroelektronik 
möglich macht: 

Ob Sie Platten hören wollen oder 
fernsehen, ob Sie eine Compact 
Cassette einlegen oder Ihren Lieb- 
lingssender im Radio einschalten 
- es werden jeweils die rich! 
Komponenten ein- und aus 
geschaltet. Vollautomatisch. Bei 
Radioempfang wird der Bildschirm 
dunkel und beim Freitagabend 
Krimi schalten sich alle nicht benê 
tigten Audio-Komponenten ab. 
Mehrere Mikroprozessoren sorgen 
dafür, daß die Signale von der 
Fernbedienung an den richtigen 
Stellen die richtigen Funktionen 
auslösen. Trotz - oder gerade 
wegen - dieses technischen Auf 
wandes ist TriCon geradezu Кіп 
derleicht zu bedienen. 





jen 









ve тою CASSETTE Deck 


TRICON 





TriCon gibt es als Video-Paket 
und als zusätzliches Audio-Paket: 
Sie können in mehreren Schritten 
verwirklichen, was TriCon von ITT 
zu bieten hat. Den Anfang macht 
das komplette Video-Paket, das 
folgende Komponenten ein- 
schließt. 
О Farb-Monitor 7080 
О Stereo-TV-Tuner HiFi 7070 
О Vorverstärker HiFi 7040 
O Aktiv-Lautsprecherboxen 

HiFi 7090 
Damit haben Sie einen kompletten 
Stereo-Farbfernseher mit über- 
durchschnittlicher Klangwieder- 
gabe. Das zusätzliche Audio-Paket 
macht daraus ein komplettes 
‚Audio Video Component System. 
Es besteht aus folgenden Kompo- 
nenten 
О AM/FM Synthesizer-Tuner 

HiFi 7060 
О Cassetten-Deck HiFi 7020 


Den Tangential-Plattenspieler 
HiFi 7010 gibt es als Sonder- 
zubehör: 
Bestell-Nummer: 32514 
Er ist ein wahrer Leckerbissen für 
HiFi-Kenner und paßt exakt zum 
übrigen technischen Niveau von 
TriCon. 
Sein tangential geführter Tonab- 
nehmer tastet die Platte so ab, wie 
die Rille geschnitten wurde. Zur 
gezielten Ansteuerung jedes 
Musiktitels kann der Tonarm per 
Tipptasten hin- und herbewegt 
sowie angehoben und abgesenkt 
werden 
© Vollautomatischer Tangential- 
Tonarm 
О Belt-Drive-Laufwerk 
© Wiedergabe-Wiederholung 
О Tonarm-Lift 
© Suchlauf links und rechts 
bei angehobenem Tonarm 
О Moving-Magnet-Tonabnehmer- 
System 


Der Video-Recorder 3994 RC 

Stereo kann 8 Stunden 

an einem Stück aufzeichnen: 

Bestell-Nummer: 33294 

Er ist ein Sondermodell für das 

‚Audio Video System TriCon. Exakt 

auf den digitalen Bedienungs- 

komfort dieser Audio Video Anlage 

abgestimmt. 

О System VHS 

O Bis zu 8 Stunden Laufzeit 
je Cassette 

© Stereo- oder Simultanton 

© Fernbedienung über Systern 
TriCon 

О Variable Zeitlupe 

© Standbild mit Einzelbild- 
Fortschaltung 

© Bildsuchlauf (vor-/rückwärts) 

© Elektronischer Schnitt 
(Assemble und Insert) 

© Zählwerk mit Memory-Funktion 

© Dolby*-Rauschunterdrückung 

О Warnanzeige vor Bandende 

Rückspul-Automatik 
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Ein Design-Konzept, das unter 
Fachleuten Anerkennung findet: 
Es gibt wohl derzeit keine HiFi- und 
Video-Anlage, die so perfekt und 
konsequent durchgestaltet ist, 

wie TriCon von ITT, Hier paßt alles 
millimetergenau zusammen, Und 
Bedienungskomfort wird ganz 
groß geschrieben 

Mit TriCon wurde der logische Weg 
beschritten, Audio und Video end- 
gültig zu einem gemeinsamen 
System für Unterhaltung und Infor- 
mation zusammenzuführen. 
Fachleute auf dem Gebiet des 
Industrie-Designs haben diese 
Lösung für auszeichnungswürdig 
befunden, TriCon von ITT wurde in 
die ständige Musterausstellung 
des Hauses Industrieform, Essen, 
aufgenommen, 








Ausgezeichnet durch 





Haus Industrieform 


Der Farb-Monitor 7080 ist einzig 

und allein für ein perfektes 

Bild da: 

Bestell-Nummer:; 08885 

Dafür hat er eine Black-Matrix- 

Bildröhre, die für kontrastreiches 

und brillantes Bild bekannt ist. 

Seine Kompakt-Elektronik gehört 

zum Besten, was man heute 

kaufen kann. Sie ist vorbereitet für 

den Videotext-Decoder und für den 

Farbempfang von ООВ-Ргодгат 

men nach Secam-Norm. 

© 56 cm Black-Matrix-Bildröhre 

© Gleitregler für Kontrast, 
Farbstärke, Helligkeit 

© Videotext-Decoder nachrüstbar 

О PAL/Secam-Decoder 
nachrüstbar 


TriCon bringt natürlich auch 
Videotext: 

Videotext bringt Informationen 
ohne Zeitverzögerung. Direkt auf 
деп Bildschirm. Auf Ihren speziel- 
len Wunsch läßt sich ein ent- 
sprechender Decoder jederzeit in 
Minutenschnelle einsetzen 


TriCon läßt sich auch schon 

mit Digital Audio ergänzen: 

Für den ITT Compact-Disc-Player 
HiFi 9515 (der einige Seiten weiter 
hinten beschrieben wird) steht ein 
extra Anschluß (AUX) zur Ver- 
fügung. TriCon ist eben etwas für 
Kenner der Szene. 





Konsequente Technik zum Hören und Sehen. 


Der Vorverstärker HiFi 7040 
ist die Schaltzentrale 
des gesamten TriCon-Systems: 
Bestell-Nummer: 21083 
Er setzt alle mit der Fernbedienung 
ausgelösten Befehle in die Tat um. 
Er gibt dem Fernseh- oder dem 
AM/FM-Tuner an, welches Pro- 
gramm gewünscht wird. Er steuert 
Cassetten-Deck und Video- 
Recorder. Und er ist natürlich für 
Klang und Lautstärke zuständig. 
Ein Stach Klang-Equalizer doku- 
mentiert, daß man es hier mit ech- 
ter HiFi-Technik zu tun hat. 
© Eingebauter 5-Band-Equalizer 
mit Lineär-Taste 
© 2 Recorder-Eingänge (Tape) 
O 2 Plattenspieler-Eingänge 
© 1 Kopfhörer-Anschluß 
© 1 Mikrofon-Anschluß 
mit automatischer Boxen- 
‚Abschaltung 
© Fernbedienungs-Empfänger für 
alle Totem Komponenten 
© Zentrales Netzteil 


ill), 




















Der Stereo-TV-Tuner HiFi 7070 

holt alle Programme rein, 

die Sie empfangen können: 

Bestell-Nummer: 08893 

Auch solche, die über Kabel-Netze 

kommen und solche, die es auf 

Video-Cassette oder Bildplatte 

gibt. Für Video-Recorder und Bild- 

plattenspieler sind zwei (!) AV- 

Anschlüsse vorhanden. 

Bei zweisprachigen Programmen 

besteht die Wahl zwischen den 

beiden Tonkanälen, und bei Pro- 

grammen mit Stereoton wird auto- 

matisch auf Stereo umgestaltet. 

О Stereo- und Simultanton 

© 30 Programme speicherbar 

© Direktwahl aller 99 Femseh- 
Kanäle 

© 3 Programme für Video- 
Recorder oder Bildplatten- 
spieler eingerichtet 

© Beleuchtete LCD-Anzeige 

für Programm, Kanal, Stereo/ 

Zweikanalton, Video 

2 Video-Anschlüsse 


*Eingetragenes Warenzeichen. Verwendung 
unter Lizenz von Dolby Laboratories Inc. 





Das Cassetten-Deck HiFi 7020 
nimmt Ihnen jeden technischen 
Ballast ab: 

Bestell-Nummer: 21075 

Es merkt zum Beispiel ganz von 
selbst, was für eine Cassette Sie 
eingelegt haben und richtet sich 
exakt darauf ein. Es erledigt auch 
die korrekte Aufnahme-Aussteue- 
rung automatisch. Es geht auf 
Wunsch auf Dauerbetrieb. Und es 
hat eine automatische Ein/Aus- 
blend-Einrichtung (Fader) 





О 3-Motor-Mechanismus mit 
ausfahrbarem Cassettenfach 

О Automatische Bandsorten- 
Umschaltung 

© Automatische Aussteuerung 

© Dolby*-Rauschunterdrückung 

© Beleuchtete LCD-Anzeige 
für Bandsorte, Aussteuerung, 
Funktion, Dolby* u.a 

© Ein/Ausblend-Einrichtung 

© Wiedergabe-Wiederholung 





Der AM/FM-Tuner HiFi 7060 

kann alle Programme auf Abruf 

bereithalten: 

Bestell-Nummer: 21113 

Dafür hat er 30 elektronische Spei- 

cher, die sich mit jeder Frequenz 

auf UKW, MW oder LW program- 

mieren lassen. Quarzgenau und 

auch bei Stromausfall gesichert. 

© Quarz-Synthesizer-Abstimmung 

© 30 Programmspeicher für 
alle Bereiche 

O UKW-Stereo, MW und LW 

© Programmwahl über Sender- 
suchlauf oder Frequenz- 
Direkteingabe 

© Beleuchtete LCD-Anzeige іш 
Frequenz, Programmspeicher, 
Empfangsbereich, Senderstärke, 
Mittenabstimmung u.a. 


Die Aktiv-Lautsprecherboxen 

HiFi 7090 sind so außergewöhn- 

lich wie alles an TriCon: 

Bestell-Nummer: 21229 

О Aktives 3-Weg-System mit 
separaten Verstärkern für 
jeden Lautsprecher 

О 40 Watt Tiefton-Verstärker 
15 Watt Mittelton-Verstärker 
15 Watt Hochton-Verstärker 
(eweils Nennleistung/Sinus) 

© 2 Pegel-Einsteller für Hoch- 
und Mittelton-Bereich 

© LED-Betriebsanzeige 

© Ein-/Ausschaltung automatisch 
über Vorverstärker 

© Kalotten-Hoch- und Mitteltöner 


TL CT, 














Ideal Color? 3744 Oscar 


Bestell-Nummern: nußbaumfarbig 05029 ` nußbaumfa 
metallic 52264 - metallic, PAL/Secam (DDR) 05053 











Ideal Color® 3715 Oscar 


Bestell-Nummern: nußbaumfarbig 38458 ` nußbaumfarbig, PAL/Secam (DDR) 40606 








Sein schlankes, elegantes Design 
hat sich durchgesetzt. Aus gutem 
Grund. Denn es 
Kennzeichen für 
in un: заві. Zukunftssicher, 
langlebig und komfortabel zu 

еп. 











m Hellochrom-Bildröhre 
rzgesteuerte Mikroprozessor 
bei Programmspe 
und Bedienun 
О Infrarot-Fernbedienung 
nseh-Tuner 
) 30 Programme 
Kanal-Direktwahl 
пе Program 
chaltautomatik 
bei Programmende 
Anschlüsse für 
- Video-Recorder 
- Коріћ 
Cassetten-Deck 
- Satelliten-Tuner 
Anschluß für Computer und 
Btx-Decoder nachrüstbar 
О Videotext-Decoder nachrüstbar 
О Technik zum Farbempfang 
von französischen und 
DDR-Programmen nachrüstbar 
Sondermodell mit Technik 
für DDR-Farbempfang lieferbar 
O Maße: 71,8x51,8x48 cm 
О Nußbaumfarbig oder metallic 














Umschaltung 
























Genau die richtige Wahl für Sie 





wenn Sie zwar weniger Wert 

auf eine Fernbedienung legen, 
aber ein großes Bildformat und 
erstklassige Farbwiedergabe 
erwarten. Mit dieser Alternative 
weisen Sie Sachkenntnis. Denn 
Sie entscheiden sich für Technik, 
wie sie heute sein muß. Sparsam 
im Sir rauch, Äußerst zuver 
ässig über lange Jahre hinaus. 
Und sogar schon für Kabelfernseh 
Empfang eingerichtet 











© 67 cm Heliochrom-Bildröhre 
© Programmwahl über Tipptasten 
© Kabelfernseh-Tuner 
© 16 Programme 
© Elektronischer Programm 
speicher mit Sendersuchlauf 
Kopfhörer-Anschlußbuchse 
О Video-Recorder über Anten 
eingang anschließbar 
О Anschluß für Computer und 
Btx-Decoder nachrüstbar 
О Technik zum Farbempfang 
von französischen und 
DDR-Programmen nachrüstbar 
О Sondermodell mit Technik 
für DDR-Farbempfang lieferbar 
© Maße: 71,8x51,8x48 cm 
© Nußbaumfarbig 




















Ideal Color” 3444 Oscar 











Ideal Color? 3415 Oscar 


Nummern: nußbaumfarbig 














Soll Ihr nächstes Farbfernsehgerät 
eine Nummer kompakter sein? 
aber eine Fernbedienung 
п? Und keine Kompromisse 
erfordern, was Technik und Zuver- 
g sht? Hier ist eine 
iante von ITT, die genau auf Ihre 
Vorstellungen zugeschnitten ist 
cm Hi 
O Quarzgesteuerte Mikroprozessor- 
Technik bei Programmspeicher 
und Bedienung 
Infrarot-Fernbedienung 
Kabelfernseh-Tuner 

30 Programme 

Kanal-Direktwah 

Weiche Programm-Umschaltung 
Abschaltautomatik 

























О Anschlüss 
Video-Recorder 

- Kopfhörer 

ssetten-Deck 

lliten-Tuner 

O Anschluß für Computer und 
Btx-Decoder nachrüstbar 

© Videotext-Decoder nachrüstbar 

© Technik zum Farbempfar 
von französischen und 
DDR-Programmen nachrüstbar 

© Sondermodell mit Technik für 

DDR-Farbempfang lieferbar 

Maße: 63,5x45,5x43,2 cm 

О Nußbaumfarbig oder metallic 
























Farbfernsehgerät entfernt sitzen 
Fern nung tist eine 
Frage der Bequemlichkeit. Die für 
Sie richtige Ent: lung können 
nur Sie ganz allein treffe 

Mit dem Ideal Color 3415 Oscar 
itscheiden Sie sich auf jeden Fall 
für jereifte Technik und hervor. 
agende Е 





















bwiedergabe 
Zuverlässigkeit und 
mverbrauch 

Und für schlankes, eleg 





ites 








O56 
О Programmwahl über Tippt 





m High-Focus-Bildröhre 








О Kabelfernseh-Tuner 

O 16 Progr. 

O Elektronischer Programm- 
speicher mit Sendersuchlauf 

O Kopfhörer-Anschli uchse 

O Video-Recorder über Antennen 
eingang anschließbar 

O Anschluß für Computer und 
Btx-Decoder nachrüstbar 

© Technik zum Farbempfang 


nme 

















von französischen und 
DDR-Programn nachri 
O Sondermodell mit Technik 








für DDR-Farbempfang lieferbar 
Maße: 63,5 х45,5х4: т 
Nußbaumfarbig 








Ideal Color? 3725 Oscar 


6892 ` пив 
ат (DDR) 4 


baumfarbig, РА! /5е‹ 





Nummern: nußbaum 
2 - metallic, РА 






rbig 











Ideal Color” 3425 Oscar 


Bestell-Nur 
metallic 46701 · m 





nmern: nußbaumfarbig 46698 ` nußbaumfarbig, PAL/Secam (DDR) 4675: 
allic, PAL/Secam (DDR) 46779 








ҮШ 


тии 








nsehen heißt Unterhaltung, 
Entspannung, Information. Ferr 
sehen heißt heute aber auch Pro 
grammvielfalt, neue Medien und 
Video. Ihr künftiges Farbfernseh 
gerät sollte darauf eingerichtet 
n. So wie der Ideal Color 3 


Oscar von ITT. 








O 67 cm Heliochrom-Bildröhre 

О Mikroprozessor-Technik bei Pro 
grammspeicher u 

О Infrarot-Fernbedienung 
Kabelfernseh-Tuner 

O 30 Programme 

O Weiche Programm-Umschaltung 

О Elektronischer Programm 








d Bedienung 





speicher mit Sendersuchlauf 
О Anschlüsse für 
Video-Recorder 
- Kopfhörer 
Cassetten-Deck 
telliten-Tuner 
Anschluß für Computer und 
Віх-Ое Jer nachrüstbar 
Videotext-Decoder nachrüstbar 
© Technik zum Farbempfang 
von frar schen und 
DDR-Programmen nachrüstbar 
Sondermodell mit Technik für 
DDR-Farbempfang lieferbar 
O Maße: 71,8x51,8x48 cm 
© Nußbaumfarbig oder metallic 

















Preisgünstige Farbfernsehgeräte 
sind immer gefragt. Ganz beson 
ders, wenn preisgünstig nicht 
einfach heißt »weniger Technik für 
weniger Geld: 

Der Ideal Color 3425 Oscar bietet 
Ihnen einen hohen Gegenwert 
was Komtort und Technik angeht 





2 56 cm High-Focus-Bildröhre 
© Mikroprozessor-Technik bei Pro 
grammspeicher und Bedienung 
O Infrarot-Fernbedienung 
O Kabelfernseh-Tuner 
30 Programme 
О Weiche Programm-Umschaltung 
© Elektronischer Programm 
speicher mit Sendersuchlauf 
О Anschlüsse für 
- Video-Recorder 
Kopfhör 
Cassetten-Deck 
Satelliten-Tuner 
© Anschluß für Computer und 
Btx-Decoder nachrüstbar 
© Videotext-Decoder nachrüstbar 
© Technik zum Farbempfang 
von französischen und 
DDR-Programmen nachrüstbar 
© Sondermodell mit Technik 
für DDR-Farbempfang lieferbar 
О Maße: 63,5x45,5x43,2 cm 
© Nußbaumfarbig oder metallic 






































Ideal Color? 3325 Oscar 


Bestell-Nummern: nußbaumfarbig 46221 





nußbaumfarbig, PAL/Se: 





m (DDR) 46299 


metall 





Ideal Color? 3304 Oscar 


Bestell-Nummern: nußbaumfarbig 34410 ` nußbaumtarbig, PAL/Sec: 


metallic, PAL/Secam (DDR) 40991 








metallic 52558 








Kompaktformat ohne Wenn und 
Aber. Ideal für Schrankwand und 
Sideboard. Ideal für Wenigsel 
Ideal für kleinere Wohnräume, 
Ideal vor allen Dingen, weil Sie hier 
trotz kompakter Abmessungen 
Fernbedienungskomfort und kom 
nische Ausstattung 











O 51 cm Heliochrom-Bildröhre 
© Hochintegrierte Kompakt- 
Elektronik 
© Infrarot-Fernbedienung 
О Kabelfernseh-Tuner 
© 30 Programme 
© Weiche Programm-Umschaltu: 
О Elektronischer Programm- 
speicher mit Sendersuchlauf 
О Anschlüsse für 
- Kopfhörer 
- Cassetten-Deck 
Video-Recorder über Antennen- 
Eingang anschließbar 
О Technik zum Farbempfang 
von französischen und 
DDR-Programmen nachrüstbar 
© Sondermodell mit Technik 
für DDR-Farbempfang lieferbar 
О Maße: 59,1x42,2x48,5 cm 
© Nußbaumfarbig oder metallic 























Manche entscheiden sich für ihn, 
weil er so schön platzsparend ist 
Andere wählen dieses Kompakt 
Modell, weil es ausgesprochen 
preisgünstig ist. Und wieder 
andere sehen in ihm ein ideales 
Zweitgerät. 

Ganz gleich, weshalb Ihre Wahl auf 
dieses Modell fällt. Sie entschei 
den sich auf jeden Fall für ein zeit- 
gemäßes Farbfernsehgerät 

Mit hochintegrierter Kompakt-Elek- 
tronik. Mit Kabelfernseh-Tuner. 

Mit niedrigem Stromverbrauch 
Und mit allen technischen Voraus- 
setzungen für lange Lebensdauer. 











O51 cm Heliochrom-Bildröhre 
© Hochintegrierte Kompakt- 
Elektronik 
© Programmwahl über Tipptasten 
© Kabelfernseh-Tuner 
© 8 Programme 
О Kopfhörer-Anschlußbuchse 
О Video-Recorder über Antennen- 
eingang anschließbar 
О Technik zum Farbempfang 
von französischen und 
DDR-Programmen nachrüstbar 
© Sondermodell mit Technik 
für DDR-Farbempfang lieferbar 
О Maße: 59,1x42,2x48,5 cm 
© Nußbaumfarbig oder metallic 
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Ideal Color” 3 


Bestell-Nummern: silber 46035 · silber‘ 


Ideal Color” 


Bestell-Nummern: silber 36994 · sil 









5 Oscar 


BAL/Secam (DDR) 46116 


‚ PAL/Secam (DDR) 37079 





Heute abend den Krimi im Wohn- 
zimmer, Am Samstag den Spätfilm 
im Bett. Am Sonntag die Matinee 
am Frühstückstisch. Das sind die 
Vorteile eines tragbaren Farbfern- 
sehgerätes. Bei diesem Modell 
steht außerdem noch ein Bedie- 
nungskomfort zur Verfügung, der 
sich mit jedem »Großen« messen 
kann. 


О 42 cm High-Focus-Bildröhre 
O Infrarot-Fernbedienung 
О Kabelfernseh-Tuner 
О 30 Programme 
О Weiche Programm-Umschaltung 
© Elektronischer Programm- 
speicher mit Sendersuchlauf 
О Anschlüsse für 
- Kopfhörer 
- Cassetten-Deck 
© Video-Recorder über Antennen: 
eingang anschließbar 
© Technik zum Farbempfang 
von französischen und 
DDR-Programmen nachrüstbar 
© Sondermodell mit Technik 
für DDR-Farbempfang lieferbar 
О Maße: 48,5 х35 x 40 cm 
O Silber 
Sonderzubehör: 
12/24 Volt Batterie-Konverter 
(Bestell-Nummer: 06777) 





Ein Urlaubs-Gerät für Ferienhaus, 
Hotelzimmer oder Caravan. Ein 
ideales Zweitgerät. Oder ganz ein- 
fach ein mobiler Farbfernseher tür 
Leute, die sich beim Fernsehen 
nicht an einen festen Platz binden 
lassen wollen, 

Ideal Color 3204 Oscar von ITT ist 
das Stichwort für Ungebundenheit 
und Beweglichkeit, Mit versenk 
Багет Tragegriff undschwenkbarer 
Teleskop-Antenne. 

Gut zu wissen, daß das technische 
Innenleben dieses Farbfernseh- 
Portables von hochintegrierter 
Kompakt-Elektronik und besonders 
niedrigem Stromverbrauch 
bestimmt wird. 


О 42 cm Hiah-Focus-Bildröhre 
О Kabelfernseh-Tuner 
© Programmwahl über Tipptasten 
© 8 Programme 
О Video-Recorder über Antennen- 
eingang anschließbar 
© Technik zum Farbempfang 
von französischen und 
DDR-Programmen nachrüstbar 
© Sondermodell mit Technik 
für DDR-Farbempfang lieferbar 
О Maße: 48,5x35x40 cm 
О Silber 
Sonderzubehör: 
12/24 Volt Batterie-Konverter 
(Bestell-Nummer: 06777) 
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Ideal Color? 3125 Oscar 





Bestell-Nummern: silber 47341 


silbgr, PAU/Secam (DDR) 47350 


Ein kompromißloser Begleiter für 
Urlaub und Wochenende, für Unter- 
haltung und Information überall 
Kompromißlos, weil erden gleichen 
Komfort bietet, wie ein »Großer« 
Mit dem automatischen Sender- 
suchlauf, der überall die orts- 
üblichen Sender findet. Und mit 
der superflachen Fernbedienung 


О 37 cm High-Focus-Bildröhre 
О Infraret-Fernbedienung 
О Kabelfernseh-Tuner 
© 30 Programme 
О Weiche Programm-Umschaltung 
О Elektronischer Programm- 
speicher mit Sendersuchlauf 
О Anschlüsse für 
- Kopfhörer 
- Cassetten-Deck 
© Video-Recorder über Antennen- 
eingang anschließbar 
© Technik zum Farbempfang 
von französischen und 
DDR-Programmen nachrüstbar 
© Sondermodell mit Technik 
für DDR-Farbempfang lieferbar 
О Maße: 44x31x36 cm 
O Silber 
Sonderzubehör: 
12/24 Volt Batterie-Konverter 
(Bestell-Nummer: 06777) 








Ideal Color? 3104 Oscar 


silber, PAL/Secam (DDR) 38679 


Bestell-Nummern: silber 38644 











Kompakt in den äußeren Abmes- 
sungen. Angenehm leicht am 
versenkbaren Tragegriff. Und aus- 
gesprochen robust im täglichen 
Betrieb. Sind das nicht die Merk 
male, die Sie von einem zeit- 
gemäßen Farbfernseh-Portable 
erwarten? Dieses Mitnehm-Gerät 
verbindet damit eine hochinte- 
grierte Kompakt-Elektronik für nie- 
drigen Stromverbrauch und 
höchste Zuverlässigkeit. Und ein 
sachlich modernes Design, das 
zur Video-Camera genauso paßt 
wie zum Privatbüro zu Hause. 





О 37 cm High-Focus-Bildröhre 
О Kabelfernseh-Tuner 
© Programmwahl über Tipptasten 
© 8 Programme 
© Video-Recorder über Antennen 
eingang anschließbar 
© Technik zum Farbempfang 
von französischen und 
DDR-Programmen nachrüstbar 
© Sondermodell mit Technik 
für DDR-Farbempfang lieferbar 
О Maße: 44x31x36 cm 
О Silber 
Sonderzubehör: 
12/24 Volt Batterie-Konverter 
(Bestell-Nummer; 06777) 
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Studio 3504 


Bestell-Nummer: 26565 





Zubehör für Audio und Video 


Drehfußgestell 13 und 14: 

Bestell-Nummer: 36323 (Dig. 13) 

Bestell-Nummer: 36340 (Dig. 14) 

Es erlaubt die freistehende Plazie 

rung von ITT Farbfernsehgeräten. 

Je nach Gerätegröße stehen zwei 

Ausführungen zur Verfügung 

© Drehfußgestell 13 für die 
kompakten Modelle mit 51,55 
und 56 cm-Bildröhre 

© Drehfußgestell 14 für alle Modelle 
mit 70 und 67 cm-Bildröhre 





Stereo-Mikrofon SM 700: 

Bestell-Nummer: 09725 

Es ist bemerkenswert handlich 

und leicht, Es nimmt in Stereo auf 

und bietet erstklassige Klangquali- 

tät. Sie können es in der Hand hal- 

ten oder auf einem Stativ einsetzen. 

Sie können es an jeden Stereo- 

Radiorecorder, Stereo-Cassetten- 

Recorder und an jede Stereo- 

Kompaktanlage anschließen. 

О Stereo-Elektret-System 

О Standfuß 

O Windschutz 

© Fernbedienung für Recorder 

O DIN-Stecker und Adapter auf 
3,5-mm-Klinkenstecker 


STIFTUNG 
WARENTEST 


gut 





Stereo-Kopfhörer SKH 303: 
Bestell-Nummer: 77461 
Er ist federleicht. Er ist kaum zu 
spüren, selbst wenn man ihn über 
längere Zeit aufhat. Und er ist 
»test«-erprobt. 
Die Stiftung Warentest (»test«, Aus- 
gabe 1/84) nahm 17 Kopfhörer 
unter die Lupe. 3 davon waren 
mangelhaft, 9 zufriedenstellend 
und fünf Fabrikate wurden als gut 
bezeichnet. Der SKH 303 von ITT 
erhielt die Testnote »gut« 
О Schaumstoff-Ohrpolster 
© 3,5-mm-Klinkenstecker 
© Adapter von 3,5-mm- 

auf 6,3-mm-Klinkenstecker 
О Offenes, dynamisches System 


Ein Schwarzweiß-Portable hat 
seine ganz besonderen Vorteile 
Es ist ausgesprochen genügsam 
im Stromverbrauch und damit 
völlig problemlos an Auto- oder 
Bootsbatterie. Und es ist schon für 
wenig Geld zu haben und damit 
ein ideales Reise-Zweitgerät für 
jedermann 
Der Studio 












3504 von ITT ist ein 
reter der tragbaren 
Klasse. Er hat alle 
Anschlüsse, auf die es unterwegs 
ankommt. Er zeichnet sich durch 
hervorragenden Empfang aus. 
Und er ist bekannt für seine 
robuste Technik. 








O31 cm Bildröhre 
Programmwahl über Drucktasten 
© 8 Programme 
© Separate Antennen für beide 
Fernseh-Empfangsbereiche 
О Anschlüsse für 
- Kopfhörer 
- Cassetten-Recorder 
- Auto-/Bootsbatterie 
© Anschlußkabel mit 
Zigarettenanzünder-Stecker 
© Maße: 43x29x26 cm 
© Braun/bronze 








Video Console VC 100: 

Bestell-Nummer: 35947 

Damit werden Stereo-Farbfernseh- 

gerät und Video-Recorder zu einer 

optisch und technisch perfekten 

Einheit. Passend für alle Stereo- 

Farbfernsehgeräte von ITT mit 

70, 67 und 56 cm-Bildröhre. 

© 2 Rauchglas-Türen (Video. 
Recorder ist auch im geschlos- 
senen Zustand fernbedienbar) 

О Verstellbarer Zwischenboden 

O Integrierte Abschirmung zur 
Vermeidung störender 
Einflüsse zwischen Farbfernseh: 
gerät und Video-Recorder 

О Maße: 60х57х43 ст 

© Moccabraun 








eVision 160 mobil М 


\ummer: 51101 



















mkino 
g vom Fernsehen gründ- 
ndern wird. Ein Projek 

her, wie er noch nie da 
chnik, di 
tung bringt wie 
im richtigen Kino. Und die Live 
Übertragung vom Fußballspiel des 
fast schon wie auf dem 
Iplatz. CineVision 160 
on ITT ist eine mobile Einheit, 
die im Handumdrehen in Position 
racht ist. Sie kann auf jede 

3e Fläche projizie- 
auf eine weiß 
ареіе. Oder auf eine 
inwand mit ma 





F 





Ihre Video- 


war. Eine Т 











bilM 














gestric 
Projektion: 
Oberfläche 











O 160 cm Projektions-Diagonale 
O Supe! e Novabeam*- 

Projektionsröhren 

) Infrarot-Fernbedienung 
jeikanalton 
О Kabelfernseh-Tuner 

(franz. Norm nachrüstbar) 
0 Programme 
О Kanal-Direktwahl 
© 30 Watt Stereo-Musikleistung 
с тпогтеп-Ресоаег für 


















- NTSC 4.43 MHz 
NTSC 3,58 MHz 
© Projektion über Umlenkspiegel 
an der Innenseite des aufklapp- 
baren Gehäuse-Oberteils 
) Abstand Projektor - Projektions- 
fläche 118 cm 
ler Bild-Betrachtungs- 
winkel 180 
О Anschlüsse für 
- Video-Recorder 
- Computer und 
Bildschirmtext-Decoder (RGB) 
- 2 Kopfhörer 
-Zu autsprecher 
/erstärker/HiFi-Anlage 
© Videotext-Decoder nachrüstbar 
O Maße: 68 x60 x41 ст 
© Braun/silber 

















"Eingetragenes Warenzeichen. Verwendung 
unter Lizenz von Kloss Video, U.S.A. 





Video zu Hause und unterwegs. 














HiFi уот Video-Recorder. 
Es gibt jetzt einen Video-Record: 










г ohne Wenn und 
Video-Recorder, 











hlen werden. 
ihn auch ohne Bild ein- 
können. Zum Beispiel, 

pielen 


nung »VR 3995 HiF 

Оз kommt von ITT. Er ist 
die Universalmaschine für Audio 
und Video, er nicht nur Filme 
chnen kann, sondern 

ег Klangqualität 
die hart an der Grenze zur digitalen 


un 


















an dazu noch sagen 
Sie den VR 3995 HiFi 








Video unterwegs. 

Video hat den Sprung ins knappe 
Reisegepäck der Charterflug- 
Urlauber geschafft. Denn Video 
heißt jetzt nicht mehr viele Kilo 
Recorder-Gewicht schleppen und 
obendrein noch die Camera 
festhalten. Jetzt gibt es die kom- 
plette Video-Technik in einem 
kompakten und leichten Gerät 

Sie heißt Camera-Recorder VMC 
3865 von ITT und wird Ihrer Freizeit 
noch mehr Spaß geben. VMC 3865 
ist nicht größer als eine gute 
Schmalfilm-Camera und enthält 
trotzdem alles, was Sie für perfekte 
Urlaubserinnerungen auf Video 
brauchen. Die Video-Camera und 
den Video-Recorder. Handlich, 
leicht und jederzeit schnappschuß- 
bereit. Mit allen Vorteilen, die eben 
nur Video bieten kann. Mit traum- 
lempfindlichkeit für 
gelungene Aufnahmen in nahezu 

jeder Situation. Und mit dreißig 
Minuten Spielzeit für lebendige 
Erinnerungen zum Preis einer 
Langspielplatte. 

„Video unterwegs« von ITT beginnt 
auf Seite 30 dieses Prospektes. 
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Fernsehprogramme, 


Video mitschnei: die simultan im Radio über- 














den und in echter HiFi-Tonqualität tragen werden, machen Ihren 
wiedergeben Bildschirm zur Opernbühne: 
und dasselbe Gerät 

um Ма! Programm: забе sogar noch С т 
oder um Musik іп perfekte НЇН - Е n. Und 

Studioklang aufzunehmen. Jetzt Oscar von ITT lä 

gibt es für Musik und Ма ur Ihr Farbferns 

r h ein Gerät - den neuen Video. Ihre HiFi-Anla 


Recorder VR 3995 HiFiOscar von Sie können daher Bild und Ton 

ITT оп unterschiedlichen Quellen auf- 
zeichnen. Und Sie können be 

Fernsehsendungen Wiedergabe die volle 

mit Stereoton sind jetzt immer Ihrer HiFi-Anlage ausr 












eine Aufzeichnung wert: 


Besonders, wenn es sich um eine 
Musikshow 








nal 


Komplette Ausstattung 














der ein einmaliges für Audio und Video: 
Konzert handelt. Denn jetzt klingt AneinHifi-Cassetten 
die Musik von der Video-Cassette andere Ansprüche с a 
50 perfekt wie live vom ZDF. einen Video-Recorder. Der Vide 
HiFi Oscar von Freund erwartet ein Gerät, bei dem 


Der neue VR 3 
ITT kann Musik in absoluter HiFi 
Qualität aufzeichnen, Be 








zahlreiche technische Vorgänge 





als automatisch ablaufen, Der echte 





die DIN-Norm verlangt HiFi-Liebhaber hingegen legt zum 


Beispiel besonderen Wert dara 
seine Aufnahmen auch von Hand 
aussteuern zu können, 














corder VR 3995 HiFi Oscar 





Die gewünschte Szene können 
Sie bildgenau ansteuern 














Stach und 9fach. Und das 

rwärts oder rückv 
т VR 3995 HiFi Oscar von 
ТТ können Sie in Ihren Aufnah- 
men hin- und herfahren, wie 


һпеп beliet 








Sie können sich 






estimmte Szene 


150, wie es 











Video-Recorder VR 3986 Stereo Oscar 


Bestell-Nummer: 35351 


EOF Zare? 
EEE > 


Bh stereo 





ITT 








Stereo- oder Zweikanalton- 
Aufzeichnung: 
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ereo-Tonaufzeich. 





f der Videospur 
zusammen mit dem Bildsignal und 
rkömmlichen Tonspuren. 





auf den f 
Î Sendungen mit г 
rtragenen Tonkan: 
В. deutsch und fremdspra. 
beide ode 
jer beiden Tonkanäle 





















al/Simultanton 








FM-F Tonaufzeichnung 
usammen mit dem Bildsignal 
2 Geschwindigkeiten für 





Aufnahme/Wiedergabe 
О Bis zu 8 Stunden Spielzeit 


etti 


4 Video-Köpfe 








> Doppelspalt) 





Infrarot-Fernbedienung 
Zitterfreies Standbild mit Einzel 
bild-Fortschaltung 
ichlauf mit Störstreifen 
rdrückung 
> Bildschärfe-Regler 
nischer Schnitt 
ınd Assemble) 
© !6stufiger Geschwindigkeits 
chalter von Zeitlupe bis 
Zeitraffer (vor-/rückwärts) 
О Warnanzeige vor Bandende 
> Bandzählwerk mit Memory 
) Restband-Anzeige 
О Kabelfernseh-Tuner 
mit 32 Programm-Speichern 


) Timer für 8 automatische 














‚Aufzeichnungen innerhalb 

2 Wochen 
© Sofort-Aufnahme-Automatik 
© Dolby-Rauschunterdrückung 
О Maße: 43,5 х10,5 x37 cm 





О Stereo/Zweikanal/Simultanton 
© 2 Geschwindigkeiten 

für Aufnahme/Wiedergabe 
© Bis zu 8 Stunden Spielzeit 

je Cassette 
© 4 Video-Köpfe 
© Infrarot-Fernbedienung 
© Zitterfreies Standbild 

mit Einzelbild-Fortschaltung 
© Bildsuchlauf (vor-/rückwärts) 
© Bildschäre-Regler 
© Elektronischer Sct 
O Bandzählwerk mit Memory 
O Anzeige der Spielzeit in Minuten 
O Kabelfernseh-Tuner 

mit 32 Programm-Speichern 
O Timer für 8 automatische 

Ай. innerhalb 2 Wochen 
O Sofort-Aufnahme-Automatik 
© Dolby-Rauschunterdrückui 
© Maße: 43,5x10,5x37 cm 








emble) 











g 





Video-Recorder VR 3985 Stereo 88 


Bestell-Nummer: 32182 





Sofort-Aufnahme-Automatik 

(automatische Abschaltung in 

0-Minuten-Intervallen 

stellbar) 

rot-Fernbedienung 

er für 8 automatische Auf 

zichnungen innerh. 2 V 

О Auch mit Kabeltuner lieferbar 

О Her für 16 Fernseh 

апара mit Einzelbild: 
Fortschaltung 

О Bildsuchlauf (vor-/rückwärts) 

) Bildschärfe-Regler 

О Elektronischer Schnitt (Assemble) 

it in Minuter 

hunterdrückung 

x13x36.cm 


















nder 

















O Anzeige der 
Jolby-Raus 
D ME 

















zu 4 Stunden Spie 





Video-Recorder VR 3905 Oscar 2 


е Cassette 

Р © Sofort-Aufnahme-Automatik 

АН (automatische Abschaltung in 
30-Minuten-Intervallen 

llbar) 

Fernbedienung 

für 1 automatische Auf 

g innerhalb 2 Wocher 

ternseh-Tuner 

speicher für 12 Fernsehsender 

О Standbild mit Einzelbild 















VHS 


FAL 


) Kabe 











Fortschaltung 

> Bildsuchlauf (vor-/rückwärts) 
Bildschärfe-Regler 
Elektronischer Schnitt (Assemble) 








О Anzeige der Spielzeit in Minuten 
Maße: 43,5x13x36 cm 








O Bis zu 4 Stunden Spielz 
Video-Recorder VR 3605 Oscar Bee 
E49 ) Sofort-Aufnahme-Automatik 
Bestell-Nummer: 48542 еее е РА 
Minuten-Intervallen 
stellban) 
Timer für 1 automat 






















O Kabelfern: 
О Speicher für 12 Fe 
О Pause-Funktion 
mit sichtbarem Bild 

© Bildsuchlauf (vor-/rückwärts) 
О Bildschärfe-Regl 
О Elektronischer Sc 
О Anzeige der Spielzeit 
in Minuten 

Maße: 43,5x13x36 cm 





ШЕ 





mble) 








Camera-Recorder VMC 3865 


Bestell-Nummer: 








Hier ist sie. Die Video-Camera mit 
D 
eicht. Einf 
hnten kri 
J E richtige 
gnisse, 
nisse ve Urlaubs 
Erinnerungen. 





bereits eing 
Handlich. Li 
пеп, Und mit une 














Gelungene Videofilme selbst da, 
wo das Licht knapp ist: 

Mit Video können Sie jetzt in 
Bereiche vorstoßen, die fü 
Filmen bisher außer Diskussion 
waren, Nämlich überall da, wo 
Sie zwar mit den Augen noch gut 
genug sehen, der Sucher Ihrer 
Schmalfilm-Camera aber beharr. 
lich das rote Sperrsignal ze 
VMC 3865, der Camera He 
von ITT läßt sich von normaler auf 
ders hohe Lichtempfindlich 
keit umschalten. Er ist im Extrer 
fall sogar mit Kerze 


zufriec 














order 








jem Licht einer 





Sie können Ihre Aufnahmen 


jederzeit im Fernsehen zeigen: Hochempfindliche Saticon 
5 Aufnahmeröhi e (15 Lux) 

© 6fach Motor-Zoom-Ob 
48 mm, f=1,2) 
lung 





Problemlose Technik, geradezu 
»in die Hand« konstruiert: 












zamera (8 
an. Und noch 
avan oder wo 
аин Ihr gar 


т im Fernsehen. 


ren schon nach we 















gleich mit automatischer 





Minuten lang ohne Kontrolle 


© Gegenlicht-Ausgleich 





zeugend für echt 


e für al 







genauso w 
h nur ein p 





-Recorder Abnehmbarer 


Proble 






d 


Sie können jede Szene sofort an 








Ort und Stelle kontrollieren: Recorc 
© Elektre hnitt (Assemble) 
Затега-Весогс уоп Bildsuchlauf (vor-/rückwärts) 
ТТ. Ein Merkmal, das nicht bei О Bandzählwerk mit Memory 















‚len Camera-Recorder: J Ansı e für 
de Eine geniale Technik, - Video-Record: der Ferseh 
die zu jedem VHS Video- ега! 
Recorder рай! Kopfhörer 
kontrollierer k nten геп Sie es, wenr - Fernbedienung 
па hnik so leicht und externe Stromversorgung 





auch jederzeit 





3ewicht: ca. 1,9 kg (ohne Akku) 





rienmäßiges Zubehör 
3atterie-Ladegerät BC 38 
Aufladbare Batterie (Akku) 


assette 


ch sollte Ihr 





















зрагеѕ Video-System auch zu 











Video-Re zu Haus PB 2865-1 
er ITT Camera-Recorder ) Spezial AV-Kabel für Anschluß 
jerwirklicht beide an Video-Recorder und ggf. 
3 jezu niale Fernsehgerät 








J VHS 


Cassette EC-30 
barer Tragegriff 


ber über 
dem 





h auf je VHS 








Das komplette Zubehör-System 


Cassetten-Adapter ССА-1 – 
das geniale Bindeglied zwischen 
VHS-C und VHS: 







Home 
Doch unter die 
ritt ist weit mehr zu ver- 
еһеп als einfach eine neu 
Video-Cassette. Denn VHS-C ist 
ıneingeschränkt kompatibe 

mit dem weltweit verbreiteten 





einlegen. Danach 
п, mit einem Griff 















und 





Batterie-Ladegerät BC 386 VHS-C Cassette EC-30: Netzgerät und 
Die Energie-Tankstelle für un N -Ladegerät PS 3865: 
wegs. Handlich klein und für rieb des Camera-Recor 





Steckdose (1 






bare Batterie wird einfach 


geklinkt. Serienmäßiges Zubehör. serienmäßig 





‚Aufladbare Batterie PB 2865-1 
und PB 2865-2: 

yiequellen für unterwegs 
30 Min 
а, 50 Minu! 


Autobatterie-Adapter АА 2865: 
Zum Anschluß des Camera 

Recorders VMC 3865 an eine DieE 
Auto- oder Bootsbatterie. Mit Kapaz 
Der Spezial-Anschlu ker paßt 
auch an den Zigaretten-Anzünder. 


Kabel-Fernbedienung RC 12: 


r, wenn с 






















Camera-Recorder-Tragegurt: 
Er wird zusammen mit der 
Schulterstütze SF 2865 


Titelgenerator TG 2066: 
к wohl direkt 


ra-Rei 


der Auf 












ег Nachbear- 





bst mit aufs Bild 


rder auf 





HF-Modulator RF 286: 















Adapter-Kabel zum direkten 
Anschluß des Camera-Recorders 
VMC 3865 an jedes Fernsehgerät 
über den vorhandenen Antennen 
Eingang 





Schulterstütze SF 2865: 
Sie garantiert eine profigerechte, 
ruhige Camera-Führung. Und sie 





trägt zu ermüdungsfreier Camera 
Haltung bei der Aufnahme von 
langen Szenen bei 











eingesetzt werden. 
10 Titel-Speicher mit je bis zu 





60 Zeichen 
© 4 Schriftgrößen wählbar 
Zoom-Titel 
O Lauftitel (von oben nach unten 





п) 
Datum-Einblendung 
О Stoppuhr-Einblendung 









Wichtig: 
on mit ein 

atum dokumentiert 
nd zum Schluß e 
Mitwirkenden auf 





cheir 





alle 
e 





ı Laufi 





Маео-Сатега САМ 3044 


Bestell-Nummer: 21202 





Von einer idealen Video-Camera 
erwarten Sie mit Recht Besonde- 
res. Sie muß griffgünstig in di 
Hand liegen. Sie muß auch un 
ungünstigen Lichtverhältni: 
gute Aufnahmen liefern. Sie muß 
leicht zu bedienen sein und с 
noch alle Möglichkeiten bieten. 
Ganz gleich, ob Glühlampen, 
Videoleuchten, Leuchtstoffröhren 
oder die Mittagssonne - eine Auto 
matik sorgt auf Knopfdruck für 
richtige Einstellung der Camera 
Die neue Saticon-Aufnahmeröhre 
bringt eine Empfindlic 
zuvor. 






























© 1/2” Einröhren-Saticon 














О Auflösung bess n 
O Empfindlichkeit 

O 6fach Motor-Zoom 

O Bild Aut-/Abblend-Einrichtung 










) Automat 
) Abnehmbare 
Sucher 

) Automatisc 
beeinflußba 
-Fernbedienung RC 4 
Sonderzubehör 








>-Kontroll 
lichtung, Weißabg| 
Filter, Bander 
7 Maße: 10 x14, 
O Gewicht (incl 
ca. 1,25 kg 











Video- 





an, wieviele M 
fügung stehen. 








Recorder VRP 3844 


21199 


иск wird die 


des Band 





uten noch zur Ver. 





\erkmalen, 
agbaren Recor 
heidend sin 








t und gibt 





System VHS-C 

2 Spielzeit 30 Minuten/Cassette 

Elektronischer Assemble- 

Schnitt 

Bandvorrat-Anzeige 

О Bildsuchlauf (schneller Vor-/ 
Rücklauf bei sichtbarem Bild) 

2 Sichtbares Stop-Bild 

О Nachvertonungs-Möglichkeit 
Elektronis ählwerk mit 
LCD-Display und Memory-Taste 

O Anschluß an Farbfernsehgerät 
über Antennen- oder AV-Buchse 

О Überspielungen an stationären 
Video-Recorder über AV-Buchse 
Maße: 18,2x7,6x21 cm 

O Gewicht mit Batterie: ca. 2,4 kg 

О Kabel-Fernbedienung RC З 

als Sonderzubehör 





















Serienmäßiges Zubehör. 

© Batterie-Energieblock PB 3844-1 

О Batterie-Ladegeät BC 3844 

О VHS-C Cassette ЕС-30 

© Antennenkabel, Antennen- 
weiche 

hulter-Tragegurt 














VHSIH 


PAL 








Das komplette Zubehör-System 


Kombigehäuse CRC 3844: 
Der Video-Recorder wird von 
hinten in das Kombigehäuse ein 
geschoben, festgeschraubt und 
Die Video-Cam kommt 
von vorne dazu. Auch sie wird 

er arretiert. Die elektrische Ver- 
bindung geschieht intern, ohne 
irgendwelche Kabel. Der elektro- 
nische Sucher wird in die dafür 
vorgesehene Halterung geklemmt 
und ist beliebig verstellbar. 



































Netzadapter RPS 3844: Autobatterie-, -Adapter AA 4844: 
Er wird einfach ar Damit können S 


Batterie-Ladegerät BC 3844: Batterie-Energieblock 
Kompakt und handlich für das PB 3844-1 und PB 3844-2: 














den tragb: 

















e aufladbare Ausführung PB 3844-1 kann ge- 
rder angeflanscht ur terie (Akku) wird ganz einfach end Energie für ca. 30 Minuten 
rBootesan: ht - genau wie beim п, die Alter- 








für den Zigare 





tten-Anzünder. für ca, 50 Minuten, 








VHS-C Video-Cassette EC-30: Recorder-Fernbedienung RC 3: Сатега- Fombedienung RC 4: Camera-Tragegurt CS 4044: 
30 Minuten Laufzeit bei gan: Eine Kal lösung der ITT Ein breiter Schultergurt zum 
91x58x22 mm Gröf CAM 3044 sowie bequemen Umhängen der ITT 
Verwendung von Super-HG-Band. Video-Camera CAM 3044. Damit 
material (High Gain) sorgt für nach der Aufnahme wieder 
lupenreine Farbwiedergabe. beide Hände frei haben. 

















Video-Recorder-Tragtasche 
PRC 4844: 

Alle Bedien-Funktionen bleiben 
auch durch die Klarsichthülle hin- 
durch bedienbar. Mit extra 
Zubehör-Tasche. 


Tragekoffer CRB 4844: Tragekoffer RSB 4844: 
Zum sicheren Transport von Video- Zum sicheren Transport der 

20) gesamten Aufnahme-Einheit aus 
reichend Platz fü Video-Camera, Recorder und 
Batterie-Ladegerät, Каб Kombigehäuse. Mit ausreichend 
en Platz für Zubehör. 

























Weltempfang und Stereoklang. 









ter Kennern einen 
Namen, was leistu 
ru gs 
um Beispiel 











Kof 





rgeräte 
rs sind als vieles, was sich 
sonst noch im Verkau 
tummelt. Anders im Aussehen und 
n der Technik 













Touring 220 Stereo Cassette 


Bestell-Nummer: 75698 





Sie sehen es schon auf den ersten 
Blick: Der Touring ist anders, als 
man es allgemein gewohnt ist. 
Anders im Aussehen. Anders in der 
Technik. Sein wertvolles Äußeres 
mit zeitgemäßen Tipptasten und 
leichtgängigen Gleitreglern erinnert 
eher an eine HiFi-Anlage als an 
einen Stereo-Radiorecorder. 
Und seine Technik erfüllt in 
chen Punkten sogar die HiFi 











Volle 13 Watt Musikleistung in 
Stereo: 

Das ist garantiert der richtige 
Sound für die nächste Fete draußen 
im Freien, Oder für die eigene 
Bude der heranwachsenden 
Generation. Ganz gleich, ob 
sich um ätzigen Hardrock, cı 
Jazz oder womöglich das große 
Orchester handelt 

















Golf Cassette 230 


Bestell-Nummer: 38954 


Mit Stereo-Wide wächst der 
Touring über sich hinaus: 





4 eingebaute Lautspreche: 
Sie sorgen für den ћ 








Sofort jeden Titel finden - 
mit dem CPS-Bandsuchlauf: 
Cassette Program Si 
das entscheide 
Und es steht für 
Technik. Ganz einfach zw 
tippen, und das Band 
chnellen Vor- und Rück 
lauf automatisch am Ап!ап 
jeweils nächsten Titels. 


Für perfekten Empfang sorgt ein 
leistungsfähiger Hi 











rgen für absolute 
und damit tür ein- 





igen Bedingungen. 
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Auch der Recorder liegt an der 
Grenze zu HiFi: 
Automati 
bei einem Sterec 
r Leistungsk 
Er steuert Ihre Aufnahme 
5. Und er sı 
de selbstän 
‚Außerdem kann er mit zwei еіп. 
bauten Kondensator-Mikrofonen 
und einem Bandzählwerk aufwar 
ten. Auf Tastendruck können Sie 
Ihn auf die eingelegte Bandsorte 
mschalten (Reineisen, Chrom 
oder Eisenoxyd). Merkmale, die 


Er bietet a 



























Sie auch von Ihrer HiFi-Anlage zu 
rkennen 

In den entscheidenden Werten 
erfüllt der Recorder-Teil de 


Touring 220 Stereo 





Hause h 











tte von 
ar die Forderungen der 
HIFi-Norm. 





4 Empfangsbereiche 
(UKW-Stereo, KW 19-49 m, 
MW und LW) 
13 Watt Stereo-Musikleistung 
4 eingebaute Lautsprecher 
аһігеісһе LED-Anzeigen 
Stereo-Wide-Schaltung 
) Automatik-Recordi 
- automatische Aussteuerung 
automatische Abschaltung bei 
Bandende (Full Stop) 
- Bandsorten-Umschalter 
(auch für Reineisen-Bänder) 
CPS-System гит direkten Auf 
finden einzelner Musikstücke 
Aufnahme-Stummschaltung 
(Mute) 
© Eingebaute Kondensator 
Mikrofone 
© Batterie- und Netzbetrieb 
O Maße: 49x25x11 cm 




















Eine leistungsfähige Musik: 
maschine mit satter Leistung und 
kompletter Ausstattung. Derrichtige 
Soundmacher für die Studenten 
bude, das Jugendzimmer oder 

den Partykeller. Und die Musik- 

die jeder Party im Freien 
зеп ist, Der Golf Cas: 
230 von ITT, Eine Klasse für s 






О 4 Empfangsbereiche 
(UKW-Stereo, KW 19-49 m, 
MW und LW) 

© 26 Watt Stereo-Spitzenleistung 

O 4 eingebaute Lautsprecher 

О Automatik-Recorder: 

- automatische Aussteuerung 
automatische Abschaltung 
bei Bandende 

© Eingebautes Kondensator. 
Mikrofon 

© Batterie- und Netzbetrieb 

О Maße: 49x25x11 cm 





Weekend 220 Stereo Cassette 


Bestell-Nummer: 75680 








Eine optimale Synthese aus 
kompakten Abmessungen, um 
fangreicher Ausstattung und über- 
zeugender Klangwiedergabe 

Die idealen Voraussetzungen für 
einen mobilen Musikbegleiter. 


© 4 Empfangsbereiche 
(UKW-Stereo, KW 19-49 т, 
MW und LW) 
О 5 Watt Stereo-Musikleistung 
© 4 eingebaute Lautsprecher 
О Stereo-Wide-Schaltung 
О Automatik-Recorder: 
- automatische Aussteuerung 
- automatische Abschaltung 
bei Bandende (Full Stop) 
- CPS-System zum direkten Auf- 
finden einzelner Musikstücke 
- Aufnahme-Stummschaltung 
О Eingebaute Kondensator- 
Mikrofone 
© Batterie- und Netzbetrieb 
О Maße: 40x18x8,5 cm 





Polo Cassette 220 K 


Bestell-Nummer: 47368 


Tiny Cassette 220 


Bestell-Nummer: 75663 


ШИШИ 





ШШЕН 
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Handlich muß er sein. Und leicht 
Und Stereo soll er bringen. 

Wenn es sich darüber hinaus noch 
um ein preisgünstiges Gerät mit 
kompletter Ausstattung handeln 
soll, ist der neue Polo Cassette 
220 К von ТТ genau die richtige 
Antwort. 


O 3 Empfangsbereiche 
(UKW-Stereo, KW 19-49 m 
und MW) 

O 5 Watt Stereo-Musikleistung 

O 2 eingebaute Lautsprecher 

О Klangregler 

О Automatik-Recorder: 

- automatische Aussteuerung 
— automatische Abschaltung 
bei Bandende 

© Eingebautes Kondensator- 
Mikrofon 

O LED-Batterie-Kontrolle 

О Вайепе- und Netzbetrieb 

О Maße: 40 x18x8 ст 








Erfällt auf unter seinesgleichen 
Ein leistungsfähiger Radio-Recor- 
der im neuen ITT Design. 

Mit klaren, funktionalen Linien und 
modernster IC-Technik. 


© 3 Empfangsbereiche 
(UKW, MW und LW) 

O HSS-Empfangsteil 
(High Sensitivity and Selection) 

© 1 Watt Musikleistung 

О Klangregler 

© Metall-Lautsprechergrill mit 
hoher Schalldurchlässigkeit 

© Automatik-Recorder: 
- automatische Aussteuerung 
- automatische Abschaltung 

bei Bandende 

О Eingebautes Kondensator- 
Mikrofon 

© Anschlüsse für Kopfhörer und 
zusätzliches Mikrofon 

© Batterie- und Netzbetrieb 

© Maße: 31,2x19,2x7 cm 
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Tiny 220 


Bestell-Nummer: 24341 



































Ein elegantes kleines Kofferradio, 
das gute Laune macht. Stark im 
Empfang und überzeugend im 
Klang. Im Urlaub. Am Wochen- 
ende. Auf der Geschäftsreise 

Tiny 220 macht sich in jedem Kof- 
fer klein und wird ganz groß, wenn 
es um die neuesten Nachrichten 
oder flotte Musik geht 


О 4 Empfangsbereiche 
(UKW KW 19-49 т, MW und LW) 
О HSS-Empfanggsteil 
(High Sensitivity and Selection) 
© 1 Watt Musikleistung 
© Metall-Lautsprechergrill mit 
hoher Schalldurchlässigkeit 
О Anschluß für Kopfhörer 
О Batterie- und Netzbetrieb 
О Maße: 25,5x16x5,5 cm 





Junior 220 


Bestell-Nummer: 24325 








ist so klein, daß тап ihn 
bequem in der Hand halten kann. 
Er verbindet ansprechend klares 
Design mit überzeugender Technik 
Der Junior 220 von ITT ist genau 
richtig, wenn es ein kleines hand- 
liches Gerät sein soll. Seine tech- 
nischen Merkmale beweisen, daß 
er größer ist, als er aussieht. Denn 
er holt alles rein, was auf UKW und 
Mittelwelle zu hören ist. 


© 2 Empfangsbereiche 
(UKW und MW) 
O HSS-Empfangsteil 
(High Sensitivity and Selection) 
О 400 mW Musikleistung 
© Metall-Lautsprechergrill mit 
hoher Schalldurchlässigkeit 
О Anschluß für Kopfhörer 
О Batterie-Betrieb 
О Maße: 18,5x11,5x4,5 cm 





Viola 250 Stereo 


Bestell-Nummer: 79162 





Ein Stereoradio, Problemlos und 
ganz im traditionellen Stil. Mit zwei 
eingebauten Lautsprechern und 
nußbaumfarbenem Gehäuse 

Ein Stereoradio, wie es sich viele 
wünschen. Genau das Richtige für 
die kleine Küche. 

Ein Stereoradio, wie es Söhne und 
Töchter gerne im eigenen Zimmer 
hätten. Für die Hitparade und das 
Hörspiel am Nachmittag. Ein 
Stereoradio für alle, die mit Laut- 
sprecherboxen und Einzelkompo- 
nenten nicht viel im Sinn haben. 





© 3 Empfangsbereiche 
(UKW-Stereo, MW und LW) 

© 5 Watt Stereo-Musikleistung 

О Klangregler 

© Beleuchtete Skala 

© Anschlüsse für Plattenspieler, 
Recorder, Kopfhörer u. UKW-Ant. 

© Maße: 48 x14,5 x16,8 ст 
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Clockradio CR 222 Quarz 


Bestell-Nummer: 26611 












































Clockradio CR 230 Traffic 


Bestell-Nummer: 38156 


Cassetten-Clockradio CCR 320 


stell-Nummer: 36307 
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sieht anders aus. Es ist anders. 
CR 222 Qı von ITT ist ein С 
radio mit zahlreichen M 
die ungewöhnlich und zugleic 
h sind. Die großformatige 
analoge Uhranzeige zum Beispiel 
Sie ist optimal im Blick 
sich leicht ablesen. Oder die 
schlanke, aufrechte Bauweise. Sie 
sorgt dafür, daß das Gerät nur 
wenig Platz braucht 

































О 2 Empfangsbereiche 
(UKW und MV 
O HSS-Empfangsteil 
(High Sensitivity and Select! 
О Quarz-Analo hr 
) Uhrfunktion auch bei Netzausfall 
Watt Musikleistur 
Automatik (Snooz 
chaltautomatik (Sleep Timer) 
Ве: 26 x10,6 x6 cm 



























r hatten nur Autoradios einen 
Verkehrsfunk-Decoder. Doch 
besser wäre es, man м schon 
vor der Abfahrt Hause beim 
Frühstück - wie es auf der Auto 
bahn aussieht. 









) 3 En angsbereiche 
(UKW, MW und LW) 
O HSS-Empfangsteil 
sitivity and Selection) 
ge von Verkehrsfunk 












© Info-Funktion (nur Wiedergabe 
von Verkehrsdurchsagen) 

О Quarz-Analog-Zeituhr 
О Uhrfunktion auch bei Ne 
© 2 Watt Spitzenleistung 
О Nachweck-Automatik (Snooze) 
Abschaltautomatik (Sleep Timer) 
O Maße: 26x 10,6x6 cm 








zausfall 








Das ist die richtige Lösung, wenn 
Sie sich Ihr eigenes Morgen 
konzert machen wollen. 


3 Empfangsbereiche 
(UKW, MW und LW) 
O LED-Zeitanzeige mit automa- 
tischer Helligkeits-Anpassung 
© Nachweck-Automatik (Snooze) 
© Abschaltautomatik (Sleep Timer) 
О Wecken mit Musik von Cassette, 
Radio oder mit Alarmton 
О Uhrfunktion auch bei Netz 
© Automatik-Recorder 
- automatische Aussteuerung 
- automatische Abschaltung 
bei Bandende 
© Eingebautes Kondensator: 
Mikrofon 
Maße: 36x10x22 ст 








fall 








Recorder SL 700 Stereo 


Bestell-Nummer: 78590 








Das Superding, nach dem von 
allen Seiten gefragt wird. Super- 
flach. Superleicht. Und noch dazu 
in Stereo. Genau das Richtige für 
Freizeit-Tonjäger und alle, die auch 
unterwegs auf hervorragenden 
Stereo-Sound bestehen 


© Stereo-Aufnahme 
(Stereo-Wiedergabe über Kopf- 
hörer oder Stereoanlage) 

© Eingebaute Kondensator- 
Mikrofone 

© Automatische oder manuelle 
Aufnahme-Aussteuerung 

© 2 Aussteuerungs-Instrumente 

© Зіасћ Bandsorten-Umschalter 
(auch für Reineisen-Bänder) 

O Automatische Abschaltung 
bei Bandende 

© Anschluß für Kabel- 
Fernbedienung (Start/Stop) 

© Batterie- und Netzbetrieb 

О Maße: 21,5x5,9x26 cm 





Recorder SL 600 


Bestell-Nummer: 78557 





Das Gerät, das sich von selbst ein- 
und ausschaltet. Durch den ein- 
gebauten Voice Activator. Ein kur- 
zes Händeklatschen, ein Wort oder 
ein Geräusch genügt, und er 
schaltet automatisch auf Auf- 
nahme. Sechs Sekunden Stille 
sagen ihm, daß er wieder ab- 
schalten kann. Die Empfindlichkeit 
dieses akustischen Schalters läßt 
sich stufenlos einstellen, 


О Voice Activator 

О Eingebautes Kondensator- 
Mikrofon 

© Automatische oder manuelle 
Aufnahme-Aussteuerung 

О Instrument zur Aussteuerungs- 
und Batterie-Kontrolle 

© 2fach Bandsorten-Umschalter 

© Klangregler 

О Automatische Abschaltung 
bei Bandende 

© Batterie- und Netzbetrieb 

© Maße: 21,5x5,3x26 cm 





Recorder SL 520 


Bestell-Nummer: 24414 





Einfacher als den SL 520 von ITT 
kann man einen Recorder nicht 
bedienen. 

Und das Besondere: der SL 520 
von ITT läßt sich ideal als Daten- 
speicher in Verbindung mit einem 
Heimcomputer einsetzen. Denn er 
hat alle dafür erforderlichen 
Anschlüsse, 


© Eingebautes Kondensator- 
Mikrofon 

O Automatische Aufnahme- 
Aussteuerung 

O Automatische Abschaltung 
bei Bandende 

О Bandzählwerk 

О 1,5 Watt Musikleistung 

О Klangregler 

О Kopfhörer-Anschluß 

O AnschluB-Möglichkeit für 
Homecomputer 

O Batterie- und Netzbetrieb 

O Maße: 19,2x5x25 cm 
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Die HiFi-Zukunft heißt Digital Audio. 






Musikwieder: 
uneingeschrä 
Die Augen sc 
Ben Interpreten uns 
als st; 







be in wirklich 
kter Perfektion 
un 








аг 








lernen 






soluten Hö 


punkt in der High Fidelity darstellt 








Compact-Disc-Player HiFi 9515 


Bestell-Nummer: 36013 


Digital Audio – 

Töne in Zahlen ausgedrückt: 
Bei der herkömmlichen Analog- 
technik werden die Luftschwingun 
gen, die von Musikinstrumenten 
oder von der menschlichen 
Stimme erzeugt werden, in elektri 
sche Schwingungen umgesetzt 
und übertragen. 

Auch die Speicherung per Schall 
platte oder Tonband erfolgt in die 
ser Form 

Bei der Digitaltechnik werden die 
elektrischen Schwingungen über 
44.000mal in der Sekunde abge- 
tastet und dabei jeweils in einen 
Zahlenwert umgewandelt. Die da 
bei entstehende unendliche Kette 
von Zahlen wird übertragen und 
gespeichert 





HE 


DIGITAL AUDIO 


Compact-Disc - Stichwort für 
den absoluten HiFi-Klan« 
Sie ist ganze 12 Zentimeter groß 
und hat eine spiegelnd glatte 
Oberfläche. Sie kann bis zu einer 
Stunde Musik speichern. Sie ist 
absolut unempfindlich gege 
Staub oder Fingerabdrücke. Sogar 
kleine Kratzer bleiben absolut 
unhörbar. 

Die neue Compact-Disc kennt 
absolut keine Abnutzung, kein Кп! 
stern und kein Rauschen. 

Bei der bisherigen Schallplatte 
wurde der Klang in Form einer Rille 
mit ständig schwankender Tiefe 
und Breite gespeichert. Die Com 
pact-Disc enthält die Musikinfor. 
mation digital verschlüsselt 

In Form einer unendlichen Bet 
von Erhebungen und Vertiefungen. 














digital (at) zahlenmäßig, in 
Form von Ziffern, іт Gegens. 
zu = analog, stufenlos, stetig. 
Digitaltechnik Darstellung v. 
Daten, Meßwerten oder elektr. 
Signalen in Form v. Ziffern, 

d. h. in einzelnen Schritten. 
Digital Audio Technik zur 
Übertragung, Speicherung v. 
= Audio-Signalen in Form von 
als Zahlen dargestellten Wer- 
ten für = Frequenz u. = Ampli- 
tude. Im Gegens. ги = analog 
übertragenen Signalen in 
Form v. = Wechselspannung. 
Vorteile: größerer = Dynamik- 
Umfang, kein Rauschen u. 
minimaler — Klirrfaktor. 


Laser-Abtastung - aus Licht wird 
vollkommene Musil 
Die Compact-Disc wird mit einem 
Laserstrahl abgetastet. Das 
geschieht ohne direkte mecha- 
nische Berührung zwischen Platte 
und Abtastsystem und ist somit 
absolut verschleißfrei. Die mikro- 
skopisch kleinen Erhebungen und 
Vertiefungen, aus denen sich die 
Musik - digital verschlüsselt - 
zusammensetzt, reflektieren den 
Laserstrahl auf unterschiedliche 
Weise. Es ergibt sich ein elektri: 
sches Signal, das die gespeicher. 
tern digitalen Werte repräsentiert 





Völlig neue Merkmale für einen 
Plattenspieler: 

Compact-Discs abspielen ist 
anders, als Sie es bei den her 
kömmlichen Schallplatten 
gewohnt sind, Komfortabler und 
perfekter. Sie berühren eine Taste 
Eine Schublade öffnet sich und 
fährt Ihnen entgegen. Sie legen 
eine CD ein und lassen das Fach 
wieder einfahren, Nun berühren 
теш! eine Taste, warten einen 
n Augenblick und - die Musik 
а. Glasklar. Mit voller Dynamik 
Neben- 
geräusche. Sie kommt ganz einfach 
aus der absoluten Stille und steht 
im Raum. Das ist Digital Audio. 
Das ist der Compacı-Disc-Player 
HiFi 9515 von ITT. Eine Erfahrung, 
die Sie sich nicht entgehen lass 
sollten 





















п 








Erleben Sie Musik 

ohne technische Grenzen: 

Der Übertragungsbereich beim 
Compact-Disc-Player HiFi 9515 ist 
größer, als ihn je ein Plattenspieler 
bieten konnte. DerDynamikumfang 
reicht ohne Einschränkungen von 
der zarten Piccolo-Flöte bis zum 
ungebremsten Kanonendonner in 
Tschaikowskys »1812«. Der Klirrfak 
tor liegt im 0,00-Prozent-Bereich 
Mit anderen Worten: Die Technik 
ist zur Nebensache geworden. Die 
Musik капп.оһпе hörbare Grenzen 
voll zur Entfaltung kommen, 





Jetzt können Sie selbst 
bestimmen, was gespielt wird- 
und in welcher Reihenfolge: 

Mit Digital Audio sind die Zeiten 
vorbei, da Sie jeden Titel auf der 
Platte erst umständlich anpeilen 
und sorgfältig den Tonarm absen- 
ken mußten. 

Jetzt genügt das leichte Antippen 
von ein paar Tasten, und bis zu 
einer Stunde Non-Stop-Musik ist 
vorprogrammiert. Der Compact 
Disc-Player HiFi 9515 erlaubt 
Ihnen, genau einzugeben, welche 
Titel auf einer CD Sie hören möch- 
ten und in welcher Reihenfolge sie 
gespielt werden sollen. 

Ein völlig neuer Komfort für einen 
Plattenspieler. 


Hochentwickeite Digitaltechnik 
nicht nur für perfekte Klang- 
wiedergabe: 

Die Speicherung von Musik auf der 
Compact-Disc erfolgt digital. Die 
Abtastung dieser Musik geschieht 
mittels Digitaltechnik. Und die 
geradezu traumhaften technischen 
Werte sind nur durch Digitaltechnik 
möglich. Da liegt eigentlich der 
Gedanke nahe, die digitale Сот. 
puter-Elektronik auch für zahl- 
reiche neue Bedien-Funktionen zu 
nutzen, 

Zum Beispiel wird permanent die 
Spielzeit des gerade laufenden 
Musikstücks angezeigt. Und die 
noch verbleibende Spielzeit der 
gesamten Platte. 

Sie können jederzeit ablesen, wel 
cher Titel gerade gespielt wird. 

Sie können auf Tastendruck jeden 
Titel wiederholen. Und Sie können 
jederzeit einen Titel vor- und 
zurückspringen. 





О Compact-Disc-System (CD) 

© Motorisch ausfahrbares Platten 
fach 

© Großflächige Funktionstasten 
Umfangreiche Anzeigen 
- laufender Titel 

Index innerhalb des Titels 
Spielzeit des laufenden Titels 

- Rest-Spielzeit der Platte 

О Programmierung der Wieder- 
gabe-Reihenfolge von bis zu 
10 Titeln 

О Wiederholungs-Taste 

© Sequentieller Titel-Suchlauf 
(vor/ruckwärts) 

О Kopfhörer-Ausgang 

© Eingebauter Digital/Analog 
Wandler 

О Anschluß an jede HiFi-Anlage 

© Design und Abmessungen pas 
send zum ITT Component- 
‚System HiFi 95 und HiFi 50 

© Maße: 40 x10,5x 28,5 cm 
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Component-System HiFi 95 


Bestell-Nummer: 4337 E (HiFi 9540, HiFi 9560, HiFi 9520) 


So manche HiFi-Anlage ist mit der 
fortschreitenden Technik so kom- 
pliziert geworden, daß sie nur noch 
von Eingeweihten wirklich 
beherrscht werden kann. Das 
Component-System HiFi 95 von 
ITT bietet hier die überzeugende 
Ausnahme. 

HiFi 95 heißt moderne Mikroelek- 
tronik, heißt großflächige Bedie- 
nungs-Elemente und heißt zeit 
gemäße technische Daten. HiFi 95 
von ITT steht aber auch für eine 
omplette HiFi-Anlage, die sich 
wieder so bedienen läßt wie Ihr 

n damals. Denn hi 
wurde modernste Technik ein 
gesetzt, um zahlreiche Bedienvor- 
gänge vollautomatisch auszulösen 

















Automatische Programmquellen- 
Umschaltung: 

Drücken Sie auf einen der 
Programmspeicher des Типегз – 
die Anlage geht automatisch auf 
Empfang und schaltet den Verstär 
ker ein. Drücken Sie nun auf die 
Start-Taste des Cassetten-Decks – 
es wird sofort alles umgeschaltet, 
und die Cassette springt an. 








Bestell-Numı 


Optimal vorbereitet auf Digital 

Audio: 

Der neue Сотра 

9515 von ITT (siehe Sei 

ist in Technik, Design und Abm: 
сеп genau auf das ITT Compo- 











ITT Verstärker HiFi 9540: 
Ein leistungsfähiger Vollve 
mit vielseitigen Möglichkeiten. 
Mit großflächigen Funktions! 
zur Direktwahl der gewünsch 
Musikquelle und mit einem 5fach 
Equalizer zur exakten Einstellung 
des Klangbildes. Über den separa- 
ten AUX-Anschluß ist die Verbin 
dung mit einem Stereo-Farbfern- 































)isc-Player HiFi 9515 
möglich. Am Verstärker-Ausgang 
sind zwei wahlı chaltbare 

















Lautsprecher-Ausgänge zur Be- 
schallung verschiedener Räume 
vorhanden 

Watt Musikleistung 





(2x45 W Sinus) 
-Equalizer mit Шпеапаѕіе 
© 2 Tonband-Eingänge 

O LED-A 








e Programm 
quellen-Umschaltung 











27723 (HiFi 9510) 


ITT Synthesizer-Tuner HiFi 9560: 

Ein Mehrbereichs-Tuner modern- 

Bauart. Zur erwahl 

йо! das leichte Апірреп von 

häufigsten 

sich auf 

ichern und 

r abrufen. 

O Quarz-Frequenzsynthese 

O 3 Empfangsbereiche 
(UKW-Stereo, MW und LW) 

O 14 Festsender-Speicher für alle 
Empfangsbeeiche (7 FM/7 AM) 

O Automatischer Sendersuchlauf 

O Automatische Programmquellen. 
Umschaltung 

hluB über HiFi 9520 






























ITT Cassetten-Deck HiFi 9520: 
Ein Aufzeichnungsgerät mit wichti- 
gen Ausstattungs-Details für mehr 
Komfort und besseren Klang. Das 
CPS-System (= Cassette Program 
rch) erlaubt einen direkten 
griff auf den jeweils folgenden 
oder vorangegangenen Musiktitel 
Ganz einfach die CPS-Vorlauf- oder 
Rückspultaste drücken, und das 

xakt am Anfang des 
еп Titels auf Wieder- 
































Rauschunterdrückung nach Dolby* 

В und dem verbesserten Dolby С 

bewirkt eine Wiedergabe-Qualität 

ohne störendes Bandrauschen 

О Dolby* B- und C-Rauschunter- 
drückung 

О CPS-Bandsuchlauf 

© 3tach’Bandsorten-Umschalter 
(mit Reineisen-Stellung) 

© Gleitregler für Aussteuerung 

© LED-Aussteuerungs-Anzeigen 

О Aufnahme-Stummschaltung 

О Automatische Programmquellen- 
Umschaltung 


*Eingetragenes Warenzeichen. Verwendung 
unter Lizenz von Dolby Laboratories Inc. 


Plattenspieler HiFi 9510: 

Ein Abspielgerät, dem Sie beruhigt 

Ihre wertvollen Schallplatten 

anvertrauen können. Mit allen 

technischen Merkmalen, die her- 

vorragenden Klang garantieren 

© Belt-Drive-Laufwerk 

О Vollautomatische Funktions- 
steuerung 

© Drehzahl-Feinregulierung mit 
Stroboskop-Anzeige 

© Antiskating-Einstellung 

О Magnet-Tonabnehmer-System 
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Component-System HiFi 50 


Bestell-Nummer: 2409Е (HiFi 5040, HiFi 9560, 


HiFi ist nicht mehr, was es einmal 
war. Aufdringlich in Szene gesetzte 
Technik. Verstärkerleistung um 
ihrer selbst willen. Funktionen und 
Bedienelemente, die nur für Ein- 
geweihte verständlich sind 

HiFi von heute trägt andere 
Gesichtszüge. Gefragt ist Technik 
die sich an den Bedürfnissen 
orientiert. Hoher Bedienungskom- 
tort. Und ein Design, das nicht 
Fremdkörper, sondern gern 
gesehener Bestandteil je 
Wohnraumes ist. 

Das Component-System HiFi 50 
liegt voll im Trend der Zeit. Tech- 
nisch, aber ansprechend im Aus- 
sehen. Mit modernster Elektronik 
ausgestattet. Und wirklich pro 
blemlos zu bedienen 








es 





HiFi-Technik, für die Sie früher 
mehr als das Doppelte bezahlen 
mußten: 

Perfekte Klangwiedergabe hat 
ihren Preis, Doch bei ITT erhalten 
Sie für diesen Preis mehr als jemals 
zuvor, Hochintegrierte Mikroelek 
tronik, hoher Bedienungskomfort 
und Quarz-Synthesizer-Technik 





5020) 





Klares, sachliches Design, 
das der Funktion entspricht: 
HiFi 50 von ITT steht für HI 
Komponenten, die nicht nur über- 
echnik bieten, sondei 
schon rein äußerlich den Rahmen 
des Bekannten verlas: 
Dieses HiFi-System zeigt den 
Unterschied zwischen aufgese 
tem Styling und funktionalen 
Design. Es ist konsequent aul 
Funktion ausgelegt. Bewußt 
gestaltet, um die Technik 
problemlos wie möglich zu р 
tieren. Damit Sie auf Anhieb mit 
den zahlreichen Funktionen 
‚htkommen. 






























zu 





Optimal vorbereitet auf Digital 
Audio: 

Technik, De п und Abmessun 
gen des ІТТ Component-System: 
HiFi 50 passen perfekt zum пе‹ 
Compact-Disc-Player HiFi 9515 
(siehe Sı 44). 














ІТТ Verstärker HiFi 5040: 
Ein technisches Konzept, да 
Merkmale aufweist, auf die 
ankommt. Mit AUX-Anschluß für 

Compact-Disc-Player, Stereo-Farb 
fernsehgerät oder den IT 
Recorder VR 3995 HiFi Oscar. Mit 
2 Tonband-Eingängen. Und mit 











== TTT 
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der Möglichk 
cherpaare 


ein- und aus 





ег: 27618 (HiFi 5010) 






werden können. 





ITT Synthesizer-Tuner Hi 


Perfek 


beieinander liege 


Quarz-Synthe: 





x50 Watt Musiklei 
х35 W Sinus) 
eichtgängige Gleitregler für 
tärke links/rechts 

se und Höhen 
D-Anzeige der Ausgangs 











560: 
5 Empfangsverhalten auch 





anter kritischen Empfangsbedin 
іе! bei dicht 
nden Sendern) 
jende Merkmal 





an (zum Be 





зи! 


st das entsche 








Quarz-Frequenzsyntl 
3 Empfangsbereich 
(UKW-Stereo, MW und LW 

14 Festsender-Speicher für alle 











Empfangsbereiche (7 FM/7 AM) 
О Automatischer Sendersuchlauf 
© inschluß über HiFi 5020 











ITT Cassetten-Deck HiFi 5020: 
Von einem HiFi-Aufzeichnungs- 
gerät erwarten Sie zu Recht zelt- 
gemäßen Bedienungskomfort und 
perfekte Klangwledergabe. Mit die- 
т С: Hen Deck steht ein 
Gerät zur Verfügung, das konse 
quent mit großflächigen und 
logisch angeordneten Tipptasten 
ausgestattet ist, auf alle gebräuch 
hen Bandsorten eingestellt 

den kann und das Eigenrau- 
schen des Bandes mit Hilfe des 
weltweit verbreiteten Dolby* B- 
Systems unterdrückt 

© Dolby*-B-Rauschunterdrückung 
О 3fach Bandsorten-Umschalter 


























jenes Warenzeichen. Verwendung 
unter Lizenz von Dolby Laboratories Inc 


ITT Plattenspieler HiFi 5010: 

Ein Abspielgerät, das alle tech 

еп Voraussetzungen für 

schonende Schallplatten. 

Abtastung und perfekte Klangwie 

dergabe mitbringt 

© Belt-Drive-Laufwerk 

© Vollautomatische Funktions 
steuerung 

© Drehzahl-Feinregulierung mit 
Stroboskop-Anzeige 

О Magnet-Tonabnehmer-Syste 









[ттт] 


kee, 


via | 











Component-Line HiFi 40 


Bestell-Nummern: 30058 (HiFi 4040), 30031 (HiFi 4060), 30066 (HiFi 4020), 31755 (HiFi 4010) 


Sie haben sich sicher schon 
grundsätzliche Gedanken darüber 
gemacht, wie Ihre neue HiFi 
Anlage aussehen soll, welche 
Technik Sie von ihr erwarten und 
was Sie dafür ausgeben wollen 
Soll es eine HiFi-Anlage aus Ein- 
komponenten sein? Bestehend 
aus Plattenspieler, Tuner, Verstär. 
ker und Cassetten-Deck? 

Wollen Sie alle technischen Merk 
male, auf die es ankommt haben 
aber innerhalb eines bestimmten 
Preislimits bleiben? Ihre Lösun 
könnte durchaus Component-Line 
HiFi 40 von ITT heißen. Weil Sie 
hier vier perfekt aufeinander 
abgestimmte Einzelkomponenten 
erhalten, die mit allem ausgestattet 
sind, was den guten Klang aus 
macht. Und die für einen aus 
prochen interessanten Preis 
angeboten werden. 











HiFi-Komponenten mit regal- 
gerechten Abmessungen: 
Ein Blick in die technischen Daten 
am Schluß des Prospektes verrät 
Ihnen, daß Verstärker, Tuner- und 
Cassetten-Deck der Component 
Line HiFi 40 noch nicht einmal 

20 cm tief sind. Ein Maß, das in 
nahezu jedem Wandregal vorhan- 
den ist. Sie können diese Kompo 
nenten also auch da unterbringen 


wo für eine »gewöhnliche« HE) 
Anlage kein Platz mehr wäre. Und 
das obwohl HiFi 40 von ITT als 
eine ausgewachsene Anlage 
daherkommt und nicht die Nach- 
teile typischer Mini-Anlagen mit 
sich bringt 








ITT Verstärker HiFi 4040: 

Ein leistungsfähiges Kraftpaket, 

das alle Merkmale aufweist, 

die heute zur HiFi-Klas: Dë 

Zum Beispiel Anschlüsse für zwei 

Lautsprecher-Paare. Oder einen 

AUX-Eingang für Compact-Disc- 

Player, zweites Tape-Deck, Video- 

rder, Bildplattenspieler oder 

:o-Farbfernsehgerät 

0 Watt Musikleistung 
(2x25 W Sinus) 

О LED-Anzeige der Ausgangs- 
leistung 

О Loudness-Funktion 



























ITT Tuner HiFi 4060: 

п mit drei Empfangsberei 
пеп und hat eine 
htdioden-Anzeige zum 
exakten Einsi Senders 
О UKW-Stereo, MW und LW 














tellige 


ITT Cassetten-Deck HiFi 4020: 

Hier haben Sie die Wahl zwischen 

den drei gebräuchlichen Band- 

sorten, Zur Aufnahme-Aussteue- 

rung stehen zwei getrennte Regler 

und Anzeigen pro Stereo-Kanal zur 

Verfügung 

О Senvo-Tipptasten 

© Stach Bandsorten-Umschaltung 
(auch für Reineisen-Bänden 

© LED-Aussteuerungs-Anzeigen 

Dolby*-Rauschunterdrückung 














Plattenspieler HiFi 4010: 

Er erlaubt Ihnen — geschlosse- 
ег Haube - den Tonarm auf- und 

а! enken, Oder jederzeit die 

Wiedergabe zu beenden. Dafür 

stehen an der Fronts: 













О Elektronisch деге; 

-Оп шугегк 

О Halbautomatischer 
Funktionsablauf 














Wählen Sie die für Sie 
passenden Lautsprecherboxen: 
Speziell für dieses HiFi-System 
gibt es die leistungsfähigen Laut- 
Sprecherboxen HiFi 4090. 


© Musik-Belastbarkeit 50 Watt 
(30 Watt Nenn-Belastbarkeit) 
О 3-Weg-System 
© Übertragungsbereich 
40-18 000 Hz 
© Netto-Volumen 27 Liter 
O Impedanz: 8 Ohm 
О Maße: 31,5 x50 x22 ст 
Alternativ passen auch die ITT 
Lautsprecherboxen C 4-60 oder 
BR 3-70. 





"Eingetragenes Warenzeichen. Verwendung 
unter Lizenz von Dolby Laboratories Inc. 
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HiFi Stereo System ST 40 





ell-Nummer: 4855 E (є 





Quarz-Synthesizer-Tuner. Stach 
Equalizer. Doppel-Cassetten-De 
Dolby*-Rauschunterdrückung 
3-Weg-Baßreflex-Boxen. 
Merkmale, die eine HiFi-Anlage der 
gehobenen Klasse kennzeichnen 
Technik, die originalgetreue Klang 
wiedergabe verspricht. Aus 
für aktive Musikliebhaber. ST 











40 


von ІТТ ist der neue Weg zu kom- 





Technik und überzeu 
kompakt 


promißl 
gendem Klang, Neu, wei 
in einer Einheit und komplett mit 
Boxen zum sofort loslegen. 








Die intelligente Lösung, 
weniger Geld für komplette 
Technik auszugeben: 
ST 40 von ITT ist eine kom 
Einheit aus Verstärker, Tuner, 
ppel-Cassetten-Deck und Р! 
tenspieler. Mit einer gemeins: 
Stromversorgung. Und 
Anschlußkabel. 

Die echte Alternative 
gen aus ме! 
k 
nenten bedeuten mehrer 
Gehäuse, mehrere Netzte 
zahlreiche Anschlußbuchs 
Verkabelung untereinander 








леп 





nur einem 


zu HiFi-Anla 
schiedenen Einze 








ponenten. Denn Еіпгеікотр‹ 
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Zwei Cassetten-Laufwerke 
eröffnen vielseitige Möglich- 
keiten: 
Schne 
des kopieren 
Sprecher au: 


ausnehmen? № 


eines Freun 





eine 
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hprogr 
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*Eingetragenes Warenzeichen der Dolby 
Laboratories Inc. Verwendung unter Lizenz 


Der Equalizer ist weit mehr als 
zwei Klangregler: 
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Verstärker-Teil 





att Stereo-Musikleistung 








О LED-Abstimmanz: 
FM-Mittenabstimmung) 





Laufwerke 

A= Wiedergabe 
B=Aufnahme/Wiedergabe 
Dolby*-Rauschunterdrückung 
D-Aussteuerung: 





Anz 
g 
halter 





ige 





) Manuelle Aussteuerı 
2fach Bandsorten-Ume 
s Deck 
lattenspieler 
Halbautomatisc 
Belt-Drive-Laufwerk 
Magnet-Tonabnehmer-System 
Maße 
44x 
utsprecherboxen BT 40 
Musik-Belastbarkeit 50 Watt 
Nenn-Belastbarkeit 30 Watt 











34,5x37,5 ст 


3-Weg-Baßreflex-System 

Übertragungsbereich 
20.000 Hz 

Impedanz: 8 Ohm 


Ausführung: moccabraun 
Maße: 23x40x18 





Ein maßgeschneidertes Rack 
ist als Sonderzubehör lieferbar: 
Mit Platz für Ihre Schallplatten, 
Се assetten und Zube 


pact Hör 
Sie können unter zwei Alternativen 
und jeweils zwei Farbausführun 
gen wählen 
Informieren Sie 


рекіеѕ über 


ich auf Seite 50 
jas HiFi-Rach 
3040 


des Pre 


3041 und das НІРІ-Ааск 


Stereo Compact System ST 30 





Bestell-Nummer: 4600 


eicht ziehen Sie es ganz ein 
ch vor, die gesamte Technik 2 
Musikwiedergabe in einem Stück 
u haben. Ohne Kabelgewirr und 
hne die Frage, was paßt mit was 
usammen. Vielleicht reizt Sie aber 
auch der interessante Preisvorteil, 
е kompakte Musikanla 
mit sich bringt, Oder Sie haben 




















erkannt, дав Ihnen beim Stereo 
Compact System ST 30 von ITT 
ga де an Ausstattung 
snd Technik geboten wird. 
5 sei, ST 30 von ITT ist 





Formel für eine 








шерге 


Zwei Cassetten-Laufwerke 
bieten zahlreiche Möglichkeiten: 
Zum Best 
besten Casset 
überspielen - innerhalb des Ge 
tes, ohne elche 








Fünf Klangregler heißt optimaler 
Klang in jeder Umgebung: 








Ob Sie in kühlem, modernem Stil 
leben, die klassische Lini VOT- 
zugen oder ein ausgesprochener 
Freund texti 








jeder Raum hat seine ureigen: 





k. Musik von der S 
atte, von der Casse 
klingt daher üb 





oder vo 





\ anders. 








exakt an die 
nen Raumes 
aran, wie es Ihnen 


angwiedergabe 


ез vorhanı 









persönlich am Be: 
Es steht ein Klang 


mit fünf Einstellern zur 





2 Baßreflex-Lautsprecherboxen 
gehören mit dazu: 











Die Lautsprecherboxen sind mit 
sche: ür den Klang einer 
Stereoanlage. Denn Sie sind das 





Glied der Übertr. 
die elektris 
Impulse in hörbare Schallw 
um. An dieser Stelle zu spare 
heißt daher, einen schlec 
«auf zu nehmen, 





gungs 
en 


und 









ieren 





ргесһег- 
Prinzip. 
isen je einen Hochtöner und 
-Tieftöner für ein volles, 





Wenn Sie wollen, können Sie 
die ganze Technik auch in einem 
Rack plazieren: 

Alternativ zur Aufstellung des 
Compact Systems ST 30 
von ITT in einer Schrankwand 

auf einem Sideboard stehen 
edlich aus 

ur Ver 








zwei unterschi 













auf di uge 
еп sind. Int formieren Sie sich 
dieses Prospektes 











reo-Musikleistung 


ualizer 





O 5fach-Eq 
Tuner-Teil 
O 3 Empfangsbereiche 

(UKW-Stereo, MW und LW) 
O LED-Stereo-Anzeige 











-Laufwerke 
(Tape A für Wiedergabe, 
Tape B für Aufnahme und 
Wiedergabe) 
O Dolby*-Rauschunterdrückung 
O Automatische Aussteuerung 
O 2fach Bandsorten-Umschaltung 
Plattenspieler: 
O Halbautomatisches 
Belt-Drive-Laufwerk 
O Magnet-Tonabnehmer-System 
Maße 
O 44 x34,5x37,5 cm 
Lautsprecherboxen BT 30: 
Musik-Belastbarkeit 40 Watt 
О Nenn-Belastbarkeit 25 Watt 
О 2-Weg-Baßreflex-System 
О Übertragungsbereich 
55-20000 Hz 
O Impedanz: 8 Ohm 
© Ausführung: moccabraun 
O Maße: 21x36x17 cm 




















*Eingetragenes Warenzeichen. Verwendung 
unter Lizenz von Dolby Laboratories Inc. 





Die HiFi-Racks von ITT 


Wohin mit der ganzen Technik? 
Wohin mit Verstärker, Tuner, 
Cassetten-Deck, Compact-Disc 
Player und Plattenspiel 
Beantwortung dieser Frage ist 
eigentlich fast genauso wichti 
le Wahl der richtigen HiFi- 
Komponenten selbst 

Bei ITT finden Sie eine groß 
wahl an unterschiedlichen HiFi- 
Racks, die exakt auf die HiFi-Anla 
gen von ITT abgestimmt sind 

In einem Rack zusammengefaßt 
wird jede HiFi-Anlage zu einem 
technischen Objekt, das sich һаг 
monisch in jede Wohn-Umgebung 
einfügt. Die ganze Technik wird 
repräsentativ plaziert und ist jeder. 
zeit griffbereit zur Stelle. All 
optimal angeordn 
sichtlich zusmmengefaßt und auch 
іе Sammlumg an 
Compact-Cassetten und Compact 
Discs hat ihren festen Platz 

















е Aus 
















HiFi-Racks von ITT gibt es in 
zahlreichen Ausführunge: 
Sie sind auf den Millimeter gı 
zugeschnitten auf die unterschied 
lichen HIFi-Anlagen von ITT. 

Denn jede Wohnraum-Situation 
ist anders und jeder HiFi-Lieb- 
haber hat andere Vorstellungen 
Treffen Sie Ihre Wahl! 





заи 


Mit einem HiFi-Rack von ІТТ hat 
der Kabelsalat ein Ende: 
Denn jedes Rack hat an с 
Rückseite genügend Platz für die 
verdeckte Verkabelung aller 
Komponenten. Die gesamte HiFi 
Anlage wird dann über ein einz 
дез Netzkabel an die Steckdos 
ingeschlossen, Ein Merkmal 
das jeder Hausfrau willkommen 
sein wird. 















HiFi-Racks von ITT sind auch 
vorteilhaft mobil: 

Mehrere Ausführungen sind mit 
stabilen Doppel-Rollen versehen 
und können dadurch problemlos 
von ihrem angestammten Platz 
bewegt werden. Besen oder 
Staubsauger haben dann freie 
Bahn und auch die Anschlüsse 
sind jederzeit bequem erreichbar. 
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ег: 062: 
еп Sie die einzelr 
nenten Ihrer ITT HiFi-Anlage 
r Schrankwand unterbringen. 
die Plazierung in 

т Side ard gedacht. 

Das ITT Powerboard faßt 
nt iner optis 
inheit zusammen. Die rück 
Rahmenblende 
е Verkabelung 































Rack HiFi 90/2 


sstell-Nummern 
aumfarbig 06033 

raun 06041 

r die Component-Sysi 

50 und HIF: 

O Maße (ohne Geräte) 
ca. 40x56x34 cm 









me HiFi 








Rack 3041 Rack 3040 





stell-Nummern 

rbig 11924 

arbig 11932 

J für ST 30 und ST 40: 
© Durchgehende Glastür 

© Glas-Abdeckun 





nußbaumfa 

















Bestell-Nummern: 
nußbaumfarbig 50881 
mooreichefarbig 50946 
Passend für ST 30 und ST 4 
© Maße (ohne Geräte) 

са. 48х85 x39 ст 














Universal Rack 400 und 410 


Bestell-Nummern 

Rack 400 nußbaumfarbig 33: 
Rack 400 mooreichefarbig 33 
Rack 410 moorei 


'Zubehör-Fach 
Glastür 


0x38 cm (Rack 400) 
x42 cm (Rack 410) 






















Rack 400 Rack 410 








tungsfähiges Stereo- 





für 
Hausmusik 
fhörer kön- 
Musik vol 
еп. Sie können hören ITT Stereo-Mikrofon SM 700: 
п und so laut w e ` Bestell-Nummer: 09725 
Es ist bemerkenswert handlich 
und leicht. Es nimmt in Stereo auf 
ITT Stereo-Kopfhörer SKH 303: und bietet erstklassige Klang 
Bestell-Nummer: 77461 qualität. Sie können es in der Hand 
ht und апае! r auf einem Stativ ein 
tragen. Und er bringt den Klang 
Ihrer HiFi-Anlage voll zur Geltung. 
O aumstoff-Ohrpi 





















ektret-System 











STIFTUNG 
WARENTEST 


Die genauen technischen Daten 
zu den einzelnen Geräten finde 
Sie in den ausführlichen Tabeller 
am Schluß des Prospektes. 








Lautsprecherboxen 


Digital Audio ist eine echte 
Herausforderung für jede Laut 
sprecherbox. Der extrem große 
Dynamikumfang erfordert von den 
eingebauten Systemen, daß le 
Passagen nicht verschluckt und 
laute Stellen ohne hörbare Verzer 
rungen wiedergegeben werden. 
ITT setzt diesem Problem eine 
intelligente Lösung entgegen 
Superion, Lautsprecherboxen, die 
weit mehr bieten als hohe Belast- 
barkeit, 











Das erste Merkmal ist ein 
außergewöhnlich hoher 
Wirkungsgrad: 

Schon wenige Milliwatt genügen, 
um mit den ITT Lautsprecherboxen 
Superion Zimmerlautstärke zu 
erzielen. Das heißt, daß auch ganz 
leise Musikpassagen bereits voll 
zur Geltung kommen. Und das 
heißt, daß Sie bei Superion von ITT 
schon mit einem Verstärker durch 
schnittlicher Leistung (ab 30 Watt) 
Lautstärken wiedergeben können, 
für die Sie einige Watt mehr 
benötigt hätten 


Das zweite Merkmal ist eine 
extrem hohe Belastbarkeit: 

Die Belastbarkeit entscheidet, ob 
auch extreme Lautstärkespitzen 
ohne hörbare Verzerrungen 
wiedergegeben werden können 
Superion von ITT kann auch be 
außergewöhnlichen Lautstärke 
Wechseln (Pegelsprüngen) sauber 
reagieren und die elektrischen 
Signale verzerrungsfrei in Schall 
energie umsetzen 
Belastbarkeiten, wie bei Superion 
von ITT, sind normalerweise nur 
besonders großvolumigen Super 
boxen vorbehalten 








Superion 601 


Das dritte Merkmal heißt 
Gegentakt-Baßreflex-Prinzip: 





prinzip angewandt, um be 
im unteren Klangspektrum t 
sicher Leistung mehr Schall 
druck zu е 









ein 





daß ihre Membranbewegungen 
synchron verlaufen 
den Systemen nach innen abge- 
gebene Schalldruck wird über zı 
зхакі dim 
gen nach außen с 











sionierte Reflexöffnun 
slenkt 





Das vierte Merkmal heißt 
Kalotten-Horn-Kombination für 
den Hochton-Bereich: 

Ein Kalotten-Hochtöner zeichnet 
sich durch einen besonders brei. 
ten Abstrahlwinkel aus. Der Vorteil 
des Horn-Hochtöners liegt im 
besonders hohen Wirkungsgrad 
Die neuen Superion Lautsprecher 
boxen von ITT sind mit einer neu 
Hochtöner-Konstruktion ausgestat 
tet, die eine Verbindung zwischen 
beiden Systemen darstellt 

Eine extrem leichte und dabei 
außergewöhnlich formstabil 
Mylar-Membrane ist die Вг 
verzerrungsfreie Funktion selbs 
bei hohen Lautstär 
Im Bereich des magnetischen Kraft 
feldes sorgt wertvolles Ferrofluid 
für eine optimale Ableitung der 
nicht unerheblichen Wärmeent 
wicklung beim Dauert 





































Das fünfte Merkmal heißt 


Glasi 


unerwünschte Ме 
опа Ten 
von ITT $ирепо! 
boxen haben e 
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völlig neues Material verwen- 
st. Es besteht aus einem 3schich- 
tigen Aufbau, dessen Kern im 

chen aus Glasfiber- 
be und expandierten Mikro- 
Hohlkugeln besteht 
Im Gegensatz zu bekannten Waben. 
Flachmembranen ergibt sich hier 
eine extreme Steifheit bei außer 
gewöhnlich geringer Masse. Ein 
аппіеѕ »ventiliertes Magnet 
garantiert darüber hinaus 
die optimale Abführung der Wärme- 
Entwicklung und trägt dadurch mit 
zur extremen Dauerbelastbarkeit 
der ITT Superion-Lautsprecher- 
boxen bei 














Abbildung ober 
Qu hnitt durch den Tieftöner in 
Glasfiber-Flachmembran-Technik 





empfohlen für 


Superion 301 


DIGITRERUDIO 











Superion 601 

Bestell-Nummer: 50466 

O Empfohlene Verstärker- 
Nennleistung 30-300 Watt 
Praktische Betriebsleistung 
400 mW 

'eg-Gegentakt-Baßreflex: 

tem 
Glasfiber-Flachme 
Technik bei Subwe 
Tiet- und Mitteltön 

) Mylar-Hornhochtöner mit 

Schalldiffusor 

2 abnehmbare Blenden 

© Klemmanschluß 

© Anschlußkabel mit 2x1,5 mm? 

© Automatischer Überlastungs- 
schutz für Mittel- und Hochtöner 

О Maße: 36x67,5x35,5 cm 


















Superion 301 

Bestell-Nummer: 50407 

© Empfohlene Verstärker- 
Nennleistung 30-150 Watt 

© Praktische Betriebleistung 
500 mW 

© 4-Weg-Gegentakt-Baßreflex 
System 

© Glasliber-Flachmembran- 
Technik bei Subwoofer, 
Tief- und Mitteltöner 

© Mylar-Hornhochtöner mit 
Schalldiffusor 

О 2 abnehmbare Blenden 

О Klemmanschluß 

O Anschlußkabel mit 2x1,5 mm? 

© Automatischer Überlastungs- 
schutz für Mittel- und Hochtöner 

О Maße: 33x 61,5 x30 cm 








Lautsprecherboxen Serie BR 3 


Kennen Sie schon den neuesten 
Trend bei HIFi-Lautsprecher- 
boxen? Ansprechendes Äußeres 
statt aufdringlichen Techno Locke 
Wohnraumgerechte Abmessungen 
Und ein bis aufs kleinste ausgefeil- 
ter Klang 





Ein Konstruktionsprinzip, 

das sich durchgesetzt hat: 

Die Lautsprecherboxen-Serie BR 3 
von ITT wurde nach dem Baß- 
reflex-Prinzip konzipiert. Das Tief- 





вя 3-100 


ton-System schwingt in einem 
akusi akt bemessene 
Raum, dessen Schalldruck über 
eine spezielle Öffnu 
austritt. Hervorstechend: 
mal ist ein Klang, der trotz 
kompakter Gehäuse-Abmessun- 
gen auch im Tiefbaßbereich voll 
zur Entfaltung kommt 














STIFTUNG 
WARENTEST 


BR 3-120 





Attraktiv wohnliches Design 
oder bewußt sichtbare Technik: 
Die markant gefasten Ecken sind 
kennzeichnend für die neue 
Design-Linie von ITT. Sie repräsen- 
tieren eine Technik, die attraktiver 
Blickfang jedes Wohnbereiches ist. 
Ganz nach Wunsch mit verdeckten 
oder bewußt sichtbaren Systemen. 


Drei Leistungsklassen und 
zwei Gehäuse-Ausführungen: 
Die Lautsprecherboxen-Serie BR 3 


empfohlen für 
гус TRI ke] HHH 
LIONS NENO 





ist für HiFi-Anlagen von 15 bis 
80 Watt Nennleistung ausgelegt 
Sie sind auf Wunsch nußbaum- 
farbig oder moccabraun lieferbar. 


BR 3-70 

Bestell-Nr.: nußbaumf. 33103 
Bestell-Nf.; moccabraun 33090 
О Belastbarkeit 45/70 Watt 

О 3-Weg-Baßreflex-System 

О Impedanz: о unm 

О Kalotten-Hochtöner 

О Maße: 25 x 40х20 cm 


BR 3-100 
Bestell-Nr.: пиВраит\!. 33138 
Bestell-Nr.: moccabraun 33120 
O Belastbarkeit 60/100 Watt 

О 3-Weg-Baßreflex-System 

O Impedanz: 8 Ohm 

O Kalotten-Hochtöner 

O Maße: 28x45x22 cm 


BR 3-120 

Bestell-Nr.: nußbaumf. 33146 
Bestell-Nr.: moccabraun 33154 
O Belastbarkeit 80/120 Watt 

© 3-Weg-Baßreflex-System 

O Impedanz: 8 Ohm 

О Kalotten-Hochtöner 

О Maße: 31x50x24 cm 





Lautsprecherboxen Serie CA 


Wie müssen HiFi-Lautsprecher- 
boxen beschaffen sein, die über- 
zeugend klingen und gleichzeitig 
ausgesprochen preisgünstig sind? 
Sie müssen alle technischen Merk 
male aufweisen, die einen direkten 
Einfluß auf den Klang haben 

Und sie dürfen keine Details 
haben, die nur optische Fassade 
darstellen. 

Sie sollen so sein, wie die drei 
neuen C 4 Boxen von ITT. 











Akustische Eigenschaften, 

für die Sie sonst gut und gern 
einen Hunderter mehr bezahlen 
müssen: 

Daß der Preis von HiFi-Laut 
sprecherboxen noch lange nichts 


C4-100 


С4-60 





mit dem Klang zu tun hat, wird 
Ihnen schon bei der ersten 

be angenehm auffallen 
händler. Der wird 
Ihnen dann sicher auch erklären 
daß das mit dem akustisch 
bedämpiten 3-Weg-System 
zusammenhängt. Und natürlich 
damit, daß man sich bei ITT schon 
seit über 50 Jahren mit Elektro- 
Akustik beschäftigt 









Dezentes Design, das auch bei 
Ihnen zu Hause ins Bild paßt: 

Das Aussehen einer Lautsprecher- 
genauso wichtig wie ihr 








Klang. Denn nicht jeder umgibt 
sich gerne mit nüchterner Technik, 
wenn es um seinen Wohnraum 
geht. Die Boxen der Serie C4 von 
ITT gibt es in drei Oberflächen- 
Varianten. Nußbaumfarbig, moor- 
eichefarbig oder moccabraun. 

Die markant gefasten Massivholz- 
Seitenkanten setzen interessante 
Akzente. Die Frontbespannung 
besteht aus akustisch hochdurch- 
lässigem Spezial-Stretch 


Der Standfuß LF10 setzt 
alles in den richtigen Winkel: 
Bestell-Nummer: 49468 

Er paßt zu den beiden größeren 


С4-80 





Alternativen der Serie C4 und 
sorgt durch seine Neigung um 5° 
für eine optimale Schallabstrahlung. 
Sie können ihn als Sonderzubehör 
bestellen 


C4-60 
Bestell-Nr.: nußbaumf. 45152 
Bestell-Nr.: mooreichef. 45268 
Bestell-Nr.: moccabraun 45284 
© Belastbarkeit 30/60 Watt 
3-Weg-Syster 

O Impedanz: 8 Ohm 

О Maße: 23x38x19,4 cm 





C4-80 

Bestell-Nr.: nußbaumf. 45454 
Bestell-Nr.: mooreichef. 45462 
Bestell-Nr.: moccabraun 45527 
© Belastbarkeit 50/80 Watt 

О 3-Weg-System 

О Impedanz: 8 Ohm 

© Maße: 26x44x20 cm 


С4-100 

Bestell-Nr.: nußbaumf. 45535 
Bestell-Nr.: mooreichef. 45543 
Bestell-Nr.: moccabraun 45560 
© Belastbarkeit 70/100 Watt 

© 3-Weg-System 

О Impedanz: 8 Ohm 

О Maße: 30x50x23 ст 





Kugelstrahler K 4-100 





Eine ungewöhnliche Idee für Men- 
schen, die das Besondere lieben. 
Und ganz einfach die perfekte 
Lösung für alle Platzprobleme. 

Die neuen Kugelstrahler K 4-100 
von ITT zeigen einen neuen Weg 
auf. Neu, was Konstruktion, Mate 
rial und Technik betrifft 


Optimale Rundum-Abstrahlung 
des gesamten Klangspektrums: 
Von HiFi-Lautsprecherboxen ist 
man gewohnt, daß der Klang allein 
nach vorn abgestrahlt wird. К 4-100 
von ITT jedoch ist nicht nur rein 
optisch eine Kugel, sondern strahlt 
auch den Klang kugelförmig ab. 
Das garantiert eine bestmögliche 
Ausbildung des Stereo-Klang 
bildes. 


Neue technische Lösung mit 

8 Lautsprecher-Systemen: 

Für die Rundum-Klangabstrahlung 
werden nicht weniger als 8 Laut 
sprecher eingesetzt, die nach einem 
genau berechneten Schema 
versetzt angeordnet sind (siehe 
Abbildung rechts) und nach dem 
Baßreflex-Prinzip arbeiten. 

Es handelt sich dabei um 4 hoch 
wirksame Tieftöner mit besonders 
großem Membranhub und vier 
spezielle Mittel-Hochtöner mit brei 
ter Abstrahl-Charakteristik 


Neue konstruktive Lösung mit 
3schichtigen Gehäuseschalen: 
Ein kugelförmiger Klangstrahler 
erfordert besondere Überlegun- 
gen, was den Aufbau des Gehäu 
ses betrifft, Materialien, die im her- 
kömmlichen Lautsprecherbau 
Ideal sind, lassen sich hier nicht 
anwenden. Dennoch sind jedoch 
alle physikalischen Eigenschaften 
einer hochwertigen HiFi-Laut- 
sprecherbox gefragt. Die neuen 
Kugel-Klangstrahler K 4-100 von 
ITT bestehen aus zwei geschäum- 
ten Halbschalen aus hochverdich- 
tetem Hardfoam. Ihr 3schichtiger 
Aufbau, sowie zusätzliche Innen- 
verstrebungen sind wirksame 
konstruktive Maßnahmen, um 
unerwünschte Gehäuse-Eii 
resonanzen auszuschalten. 








Hochwertige HiFi-Klangstrahler, 
die keinen Platz brauchen: 

Für diese Lautsprecher brauchen 
Sie keinen Standplatz auf dem 
Fußboden freizuhalten und auch 
keine Bücher aus der Schrank- 
wand zu räumen. K 4-100 von ITT 
ist die perfekte Lösung für Sie, 
wenn Platz ein Problem darstellt. 
Denn diese Kugelstrahler lassen 
sich auch von der Zimmerdecke 
hängend plazieren und können 
auch da ihren Dienst verrichten, 
wo normale Lautsprecherboxen im 
Weg wären 





Komplettes Material für Decken- 
abhängung und Plazierung 

auf einem Sideboard: 

Zum serienmäßigen Lieferumfang 
der ITT Kugelstrahler К 4-100 
gehört das Befestigungsmaterial 
zur sicheren Deckenbefestigung, 
sowie ein formschöner Standfuß 
zur Aufstellung in einem Regal, 
einer Schrankwand oder auf einem 
Sideboard 

Der Spezial-Haltewinkel zur 
Deckenbefestigung erlaubt die 
‚Abhängung der Kugelstrahler auf 
jede gewünschte Höhe 








Die optimale Lösung für die 
Beschallung auch außerhalb des 
Wohnbereiches: 

ITT K 4-100 ist in diesen Fällen oft 
die ideale Alternative. 

Im Partykeller - über den Köpfe 
der Tanzenden - macht sich die 
Rundum-Klangabstrahlung ganz 
besonders bemerkbar, Auch in 
Restaurants, Тапгсаїёѕ, Warte- 
räumen, Empfangshallen und Aus- 
stellungsräumen 





Kugelstrahler K 4-100: 

Best.-Nr.: braun 50954 

Best.-Nr.: silbergrau 13277 

© Belastbarkeit 70/100 Watt 

© Baßreflex-System über 
8 Lautsprecher 

© Übertragungsbereich 
45-20000 Hz 

O Impedanz: 8 Ohm 

© 6 m Anschlußkabel 

О Standfuß und Material zur 
Deckenbefestigung serienmäßig 

O Maße: 27 cm ø (ohne Fuß), 
Höhe 36 cm (mit FuB) 

О Braune oder silbergraue Stretch. 
Bespannung, Fuß silber 


‚Abbildung: Lautsprecher-Anord- 
nung und Baßreflex-System beim 
Kugelstrahler K 4-100. 




















HiFi-Lautsprecherboxen 









































‚Superion 601 ‚Superion 301 K 4-100 

Abbildung, Seite 52 52 54 
Nenn-/Musikbelastbarkeit 300/600 W 150/300 W 70/100 w 
Praktische Betriebsleistung ca. 0.4 W ca. 0.5W ca. 2W 
System 4-Wege-BaBreflex 4-Wege-BaBreflex Вавгећех über 8 Lautsprecher 
Übertragungsbereich 25-25 000 Hz 30-25 000 Hz 45-20000 Hz 
Impedanz 80hm DS? 8 Ohm 
Empfohlene Verstarker-Nennleistung 30-300 W 30-150 W 25-70W 
Bestückung Hoch-Mittel-Töner 

Hochtöner 68 mm 2 (Нот) 68 тт 2 (Horn) 65 mm 2(4х) 

Mitteltöner 100 тт 2 100тт2 =- 

Tieftöner Don? 160 тт 2 85 тт 2 (4х) 

Subwoofer 250mm ø 210 mm a = 
Nettovolumen 551 351 81 
Gehausefarbe moccabraun moccabraun braun; silber/grau (Fuß silber) 





Abmessungen (BxHxT) 


36x67,5x35,5cm 


33х61,5х30 cm 


27 cm 2 (ohne Fuß); Höhe 36 cm (m. Fuß) 





Anschlußkabel 


4 m lose (2x1,5 тт) mit Normstecker 


4 m lose (2х1,5 mm?) mit Normstecker 


6 m (6 тт 2) mit bell. Normstecker 


















































Besonderheiten Glasfiber-Flachmembran-Chassis für Subwoofer, Tiet- und Mitteltöner; Mylar- Standfuß und Material zur 
Hornhachtöner mit Ferrofluld und abnehmbarem Schalldiffusor; Übertastungs- Deckenbefestigung serienmäßig. 
schutz-Automatik für Hoch-/Mitteltöner (ASP); Klemmanschluß; 2 abnehmbare 
Frontblenden; Boxen-Frontseite 5° geneigt. 

BR 3-120 BR 3-100 BR3-70 

‚Abbildung, Seite 53 53 53 

Nenn-/Musikbelastbarkeit 80/120 W 60/100 W 45/70 W 

Praktische Betriebsleistung са 08W ca. 08% са.1\/ 

System 3-Wege-Baßrefiex 3-Wege-Baßreflex 3-Wege-Baßrefiex 

Übertragungsbereich 38-25 000 Hz 40-25 000 Hz 42-22000 Hz 

Impedanz DS 80hm DS 

Empfohlene Verstärker-Nennleistung 25-80 W 25-60 W 15-45 W 

Bestückung 

Hochtöner 19 тт $ (Kalotte) 19 mm 9 (Kalotte) 16 mm û (Kalotte) 
Mitteitöner 100 mm & 87 mmo 87 mmg 
Tieftöner 245 mm ø 200 mm û 160 тт 

Nettovolumen 2511 1781 121 

Gehäusefarbe nußbaumtarbig; moccabraun nuBbaumfarbig; moccabraun nuBbaumfarbig; moccabraun 

Abmessungen (BxHxT) 31x50x24 cm 28x45x22 cm 25x40x20 cm 





Anschlußkabel 2x 0,75 тт (lose) 


4 т mit Normstecker 


А т mit Normstecker, 


4 т mit Normstecker 





Besonderheit 


Klemmanschluß, 


Klemmanschluß 


Klemmanschluß 
































































































































Empfohlenes Zubehör Standfuê LF 10 Standtus LF 10 = 
Ca-100 са-80 c4-60 
Abbildung, Seite 53 53 53 
Nenn-/Musikbelastbarkeit TO/00W 50/80 W 30/60W 
Praktische Betriebsleistung 05W са 06W ca.06W 
System 3-Wege 3-Wege 3-Wege 
Übertragungsbereich 42-22 000 HE 45-22 000 Hz 48-20 000. Hz 
Impedanz 80hm 80hm 80hm 
Empfohlene Verstärker-Nennleistung 25-70% 20-50 W 10-30 W 
Bestückung 
Hochtöner ER 57 mms 40mm 4 
Mitteltöner 100mm & 100mm 2 80 mm 9 
Tiettöner 250 mm û 210 mm g 160 mm $ 
Nettovolumen 2551 171 121 
Gehäusefarbe nuBbaumfarbig; mooreiche- nuBbaumfarbig; mooreiche- 
farbig: moccabraun farbig: moccabraun 
Abmessungen BxHxT) 30x50x23 ст 26x44x20 cm 23х38х19,А ст 
Anschlußkabel 2x0,75 mm (fest) 3.5 m mit Normstecker 3.5 m mit Normstecker 3.5 m mit Normstecker 
Empfohlenes Zubehör StandtuB LF 10 StandtusLr 10 = 
Typische Werte, gemessen nach DIN 45 500, sofern nichts anderes angegeben. 
Stereo Compact System 
Empfangs-Teil 5тзо Überragungsbereich 40-1400 Hz 
Abbildung, Seite 49 Bandsorlenumschaltung Normal-/Reineisenband 
Wellenbereiche UKW 875-108 MHz Auhegeräuschspannungsabstand] 58 dB (mit Dolby) 
ei RE Übersprechdämpfung (Mono/Stereo) 65/40 d8 
UKW-Empfindlichkeit, ng a 
26 dB S/R, 40 kHz an 75 Ohm тшу Umsputzeit (С 60-Gassette) 110 sec 
Verstärker-Teil Plattenspieler 
Musikleistung an 8 Ohm. 2x25W Betriebsart Halbautomatischer Einzelspleler 
Überiregungsbereich 30-40000 Hz Antniebsart Riemenantrieb 
Baß-Einsteller (50/250 Hz) +1098 Tonebnehmer Magnet-System 
Mitten-Einsteller (1 kHz) 21098 
Höhen-Einsteller (4712,5 KHZ) 21088 ee 
Balance-Einsteller 5048 eessen 220۷ 
Мах Energieverbrauch pro Std. 80 Wh 
Kopfhörer-Ausgang 8-600 Ohm 
See SSC Gehauseabmessungen (BxHxT) 44x34,5x37.50m 
Genausstarbe kristalisilber 
E Serienmäßiges Zubehör Zwei Lautsprecherboxen BT 30 
Geschwindigkeitsschwankungen (DIN) +0л5% 





Typische Werte, gemessen nach DIN 45 500, sofern nichts anderes angegeben. 













































































































































































FM-Empfangs-Teil HiFi 9560 HiFi 4060 ` 5т40 
System ‚Component-System HiFi 95/HiFi 50 |Component-Line HiFi 40 _ HiFi Stereo System 
Abbildung, Seite 45/46 47 48 
Wellenbereich 87,5-108 MHz 87.5-108 MHz 87,5-108 MHz 
Abstimmhilfen Signalstärke 'Signalstärke Signalstärke, 
digitale Frequenzanzeige, Ratiomitte, 
Sendersuchlaut digitale Frequenzanzeige 
Antenneneingang 75Ohm 75Ohm 
Empfindlichkeit (Mono) 

26 dB S/R, 40 kHz an 75 Ohm 07 ру 10у Тум 
Empfindlichkeit (Stereo) 

46 dB S/R, 40 kHz an 75 Ohm зону 40У зону 
буы үсү ссн (-3 dB) 

ап 75 Ohm 05у 1V 0,5 рУ 
Trennschärfe DIN 45 301 (+ 300 kHz) 7098 6098 "pop 
Zwischenfrequenz_ 10,7 MHz 10.7 MHz 10,7 MHz 
ZF-Störfestigkeit. 90 dB 80 dB 110 dB 
Spiegelfrequenzfestigkeit 80 dB 48 dB "pop 
Übertragungsbereich 20-15000 Hz 30-15000 Hz 40-15000 Hz 
Klirrtaktor Mono/Stereo (1 kHz) 0,2/0,4% -/0,5% 0,5/0,5 dB 
Fremdspannungsabstand (Mono/Stereo) 70/65 dB 67/62 dB 60/58 dB 
Geräuschspannungsabstand (Mono/Stereo) 65/60 dB 70/65 dB 60/58 dB 
Pilottonunterdrückung (19/38 kHz) 75/70 dB 32/48 dB 70/72 dB 
Übersprechdämpfung (1 kHz) 45 dB 37 ав 4048 
AM-Empfangs-Teil 
Wellenbereiche MW 522-1611 kHz 515-1620 kHz 522-1611 kHz 

LW 153-360 kHz 164-355 kHz 153-360 kHz 
Festsender ¥ - 6 
Trennschärte 45 ав 40 dB 40 dB 
Allgemeine Daten 
Betriebsspannung 13,5 V- 220 V~, 50 Hz 220 V~, 50 Hz 
Max. Energieverbrauch pro Std. - = awn 100 wn 
Gehäuseabmessungen (BxHxT) 40x6 x 28,5 cm 40,2x7,5x19,5cm 44х34,5х37,5 cm 
Gehäusefarbe kristallsilber champagner kristallsilber 
Typische Werte, gemessen nach DIN 45 500, sofern nichts anderes angegeben. 

п > 
HiFi-Verstärker 
Verstärker HiFi 9540 HIFI 5040 HiFi 4040 5т40 
System Component-System HiFi 95 Component-System HiFi 50 Component» Line HiFi 40 ‚HiFi Stereo System 
Abbildung, Seite 45 46 47 48 
Nennausgangsleistung 

DIN (K=1%, 1 kHz) an 8 Ohm 2x45W 2x35W 2x25W 2x18W 
Musikleistung an 8 Ohm 2x65W 2x50W 2x40W 2x 30 W (К =10%) 
‚Klirrfaktor 

beiPN-1dB 0,03% 0,03% 0,1% 0,3% 
Leistungsbandbreite 10-50 000 Hz 10-50000 Hz 10-45000 Hz 25-50 000 Hz 
Übertragungsbereich 

Phonoeingang 20-20 000 Hz 20-20 000 Hz 25-20 000 Hz - 

‚andere Eingänge 20-40 000 Hz 10-50000 Hz 10-45. 000 Hz 25-45 000 Hz 
RIAA-Abweichung (40-20 000 Hz) +1948 +198 +0,5 98 +208 
Baß-Einsteller. +10 dB (50/250 Hz) +10 dB (100 Hz) +10 dB (100 Hz) +12 dB (50/250 Hz) 
Mitten-Einsteller. +10 dB (1 kHz) = - +12 4В(1 kHz) 
Höhen-Einsteller +10 dB (4/12,5 kHz) +10 dB (10 kHz) +10 dB (10 kHz) +12 dB (4/12,5 kHz) 
Loum WP SOO DOH = +6/+4 98 +7/+6dB - 
Balance-Einsteller 50 98 5048 50 dB 50 0B 
Intermodulationstaktor 

(bei Nennausgangsleistung) ` 0,2% 02% 015% 0.2% (-3.dB) 
Übersprechdämptung 
zwischen den Kanälen (1 kHz) 6098 6098 50 dB 55 dB 
Fremdspannungsabstand 
bei Nennausgangsleistung TA 73dB 7598 EZ E 

andere Eingänge 85dB 85 dB 86 dB 85 dB (AUX) 
Fremdspannungsabstand D 
bei 2x50 mW TA 6548 55dB 60 dB - 

andere Eingänge 65 dB 60 dB 66 dB 60 dB (AUX) 
Eingangsempfindlichkeit TA 2,5 ту 25 ту 2,5 mV (47 kOhm) - 

TB 150 mV 150 mV 150 mV (42 kOhm) = 

andere Eingänge 150 mV 150 mV 150 mV (42 kOhm) 150 mV (AUX) 
Ausgänge TBV2 500 mV/1 mV (kOhm) 500 mV/1 mV (kOhm) 150 mW- 

Kopfhörer 500 mV (8 Ohm) 350 mV (8 Ohm) 450 mV (8 Ohm) 
Empfohlene Lautsprecher-Impedanz 80hm 8 Ohm 8 Ohm 2xBT 40 (serienmäß. Zubehör) 
Allgemeine Daten (siehe HIFi-Tuner) 
Betriebsspannung (50 Hz) 120/220 V~ 120/220 V~ 220 V- - 
Мах. Energieverbrauch pro Std. 230 Wh 150 Wh 110 Wh - 
Gehäuseabmessungen (BxHxT) 40x6x28,5cm 40х6х28,5 ст 40,2x7,5x19,5 cm - 
Gehäusefarbe kristallsilber kristallsilber champagner - 





Typische Werte, gemessen nach DIN 45500, sofern nichts anderes angegeben. 
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HiFi-Cassetten-Decks 





















































Recorde HiFi 9520 HiFi 5020 HiFi 4020 sT40 
System Component-System HIFI 95 Component-System НИЕ) 50 Component-Line HiFi 40 HiFi Stereo System 
‚Abbildung, Seite 45 % 47 48 
Geschwindigkeitsschwankungen (DIN) +0,15% +015% +01% +015% 
Übertragungsbereich 

Normalband (Fe:0:) 20-14000 Hz 30-14000 Hz 30-1400 Hz 40-1400 Hz 

Chromband (СгОз) 30-16000 Hz 30-16000 Hz 20-16.000 Hz - 

Reineisenband 30-17 000 Hz 30-17 000 Hz 30-16000 Hz 40-14000 Hz 
Ruhegeräuschspannungsabstand (m. Dolby) 64/72 dB 64 dB 6548 6008 
Übersprechdämpfung (Mono/Stereo, 1 kHz) _ 70/45 dB 70/45 dB 70/45 dB 65/50 48 
Löschfrequenz 85/80 kHz 85/80 kHz 82 kHz 60 kHz 
Loschdampfung 7048 68 ав 7048 6548 
Eingangsempfindlichkeit 

Mikrofon 0,5 mV (10 kOhm} 0,5 mV (10 kOhm) 0,7 mV (10 kOhm) imv 

Line 90 mV (60 kOhm) 90 ту (60 kOhm) 70 ту 150 ту 
Ausgänge 

Kopfhörer 35/500 mV (8/600 Ohm) 35/500 mV (8/600 Ohm) - siehe Verstärker-Teil 

Line 500 mV (5 kOhm) 500 mV (5 kOhm) 420ту = 
Umspulzeit fûr С 60-Cassette 105 sec 105 sec 100 sec 100 sec 
Allgemeine Daten (siehe HiFi-Tuner) 
Betriebsspannung (50 Hz) 120/220 V~ 120/220 V~ 220 v- - 

Max. Energieverbrauch pro Std. 28 Wh incl, Tuner 26 Wh incl. Tuner 12 Wh = 
Gehäuseabmessungen (BXHXT) 40x12x28,5 cm 40x12x28,5 cm 40,2x11,5x19,5cm = 
Gehausefarbe Kirstalisilber kristallsilber champagner - 





Typische Werte, gemessen nach DIN 45 500, sofern nichts anderes angegeben. 


HiFi-Plattenspieler 
























































Plattenspieler HIFI 9510 HF 5010 HiFi 4010 т 40 
System (Component-System HiFi 95 Component-System HiFi50 __Component-Line HiFi 40 HiFi Stereo System 
‚Abbildung, Seite 45 46 47 48 
Betriebsart Vollautom. Einzeispieler Vollautom. Einzeispieler Halbautom. Einzelspieler Halbautom. Einzeispieler 
Antriebsart Riemenantrieb Riemenantrieb Riemenantrieb Riemenantrieb 
Laufwerk 
Plattenteller-Durchmesser 304mm 304mm 310mm 282 mm 
Drehzahlen 33% и. 45 U/min 33% u. 45 U/min 33% u. 45 U/min 33% u. 45 U/min 
Gleichlaufschwankungen (DIN) +0,08% +0,08% +014% +01% 
Rumpel-Fremdspannungsabstand 46 08 4648 40 d8 40. dB 
Rumpel-Geräuschspannungsabstand 68 dB 68 dB 6048 6048 
Tonabnehmer 
Тур (Magnet) Dual DMS 239 Dual DMS 239 МРСЗ7 Audio Technica 
Nennauflagekraft 25 mN 25 mN 20 mN 25 mN 
Allgemeine Daten (siehe HiFi-Tuner) 
Betriebsspannung (50 Hz) 110-120/220-240 V~ 110-120/220-240У— 220 v- - 
Max. Energieverbrauch pro Std. 10 Wh 10 Wh 1own - 
Gehäuseabmessungen (BxHxT) 40x13x36 cm 40х13х36 ст. 40х12,4х32,4 ст = 
Gehäusefarbe kristallsilber kristallsilber champagner = 





Typische Werte, gemessen nach DIN 45 500, sofern nichts anderes angegeben 


Compact-Disc-Player 












































Compact-Disc-Player HiFi 9515 Optischer Abtaster 
‚Abbildung, Seite 44 System Halbleiter-Laser 
Audio-Bereich Wellenlänge 790 nm 
Anzahl der Kanale Zwei (Stereo) 
Ûbertragungsbereich 5-20 000 Hz ‚Allgemeine Daten 
Dynamik-Umfang >80 dB Betriebsspannung (50 Hz) 120/220 V~ 
Kanaltrennung 90 dB (1 kHz) Max. Energieverbrauch pro Std. 33 Wh 
Klirrtaktor 0.006% D kHz) Gehäuseabmessungen (BxHxT) 40x10,5x28,5 cm 
Gleichlaufschwankungen Quarz-genau Typische Werte, gemessen nach DIN 45500, sofern nichts anderes angegeben. 
Ausgänge 
Cinch 2V (47 kOhm) 
Kopfhörer 150 mW (8 Ohm) 
Empl. Корћёгег-Ітредапг 8-600 Ohm 
Signalformat 
Abtastfrequenz 44,1 kHz 
Quantisierung 16 bit linear/Kanal 
Übertragungsgeschwindigkeit 4.3218 Mbit/s 
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Farbfernsehgeräte 














































































































Stereo Color Stereo Color 
Digivision” 3876 HiFi Digivision“ 3786 HiFi 3765 Oscar 3766 Oscar VT 

‚Abbildung, Seite 6 7 903) в 
Bildröhrendiagonale 70 cm (FST) 67 cm 67cm 67 om 
Stereo-/Zweikanalton-Empfang D D D D 
Infrarot-Fernbedienung * D D е 
Abstimmsystem Frequenzsynthese Frequenzsynthese Frequenzsynthese Spannungssynthese 
Kabelfernseh-Tuner (Oscar) ° ° D D 
Programm-Speicherplätze 29+AV 29+AV 30 29+AV 
Sendersuchlauf/Kanalsequenz BI e D °- 
+Abstimmung 62.5 KHz/Schritt 62,5 KHz/Schritt 62.5 kH2/Schritt grob/tein 
Abstimmautomatik (PLL) (PLL) (PLL) AFC 
Direkt-Programmwahl D D D D 
Direkt-Kanalwahl 99 Kanale 99 Kanäle 99 Капаіе - 
Leuchtziffer-Display Programm/Kanal Programm/Kanal Programm/Kanal Programm/Band 
Memo-Taste (Abstimmung/Ton- u.Bildeinsteilg:) gg өө СО vo 
Bild-Klarzeichner D D - - 
rideal-Colors-Taste D D ° D 
‚Stumm-Taste (Топ Аш) D D D D 
Klang-Einstellung Bässe, Höhen Bässe, Höhen Bässe, Höhen Waage 
Balance-Einstellung D D D D 
»HyperSonlo«-System D D D - 
Ton-Ausgangsleistung (Stereo-Musik) 40W 40W 30W 20W 
Lautsprecher 2x (8 cm @ u. 5.7 em 0). 13ст2 2х (13 em @ u. Bem @ u. 5.7 cmp) 2x8 em 2хёст2 
‚Anschlüsse für 

TB-Aufnahme DIN (u. Wiedergabe) DIN DIN DIN 

Kopfhörer (1. Tonkanal/Stereo) Klinke 6,3 mm й Klinke 6.3 mm 2 Klinke 6,3 mm @ Klinke 6,3 тт 2 

Kopfhörer (2. Tonkanal) Klinke 6.3 mm Ø Klinke 6.3 mm @ Klinke 6.3 mm 2 = 

Lautsprecher (4 Ohm) DIN (R+ L) DIN (Н+) DIN (R+ L) DIN (Н+) 

Video-Recorder od. Bildplattenspieler _Euro-AV (SCART) DIN (Av) DIN (AV) DIN (Av) 

IR-Fernb.-Ausgang - D - = 

RGB-Eingang über Euro-AV (SCART) D о о 
Betriebsspannung (50 Hz) 220V- 220V- 220V- 220 v- 
Mittlerer Energieverbrauch pro. Std. 110 Wh 100 Wh 100 Wn 100 wn 
Stand-by-Betrieb/Abschaltautomatik °- °- weus °- 
Gehausefarbe nußbaum/braun; braun/silber nußbaum; nußbaum; 

metallic; lava/perigrau braun/silber metallic 





Abmessungen (BxHxT)/Gewicht 


80x52,4x47,4 ст/са 42 kg 


80x54,5x47.5 cm/ca. 41 kg 


78,1x51.8x46 cm/ca. 40 kg 


78.1x51.8x46 ст/са. 40 kg 












































































































































Етріоћіепев Zubehör Drehfußgestell 14 Video Gonsole УС 100 Drehfußgesteli 14 Drehfußgestail 14 
Videotext-Decoder D D о D 
PAL/Secam (DDR) о о © © 
PAL/Secam L (Frankreich) о 0 о о 
Bix-Varlante (СЕРТ) и. Peripher - - ө (Blldschirmtext/Videotext-Dec) - 
Stereo Color Stereo Color Stereo Color 
3757 Oscar Studio 3484 AV 3456 Oscar 3356 Oscar 

Abbildung, Seite 10 15 1 1 
Bildröhrendlagonale 87cm 56cm 56cm 51cm 
Stereo-/Zweikanalton-Empfang D D е ° 
Infrarot-Fernbedienung _ D D D D 
Abstimmsystem Spannungssynthese Frequenzsynthese Spannungssynthese Spannungssynthese 
Kabelfernseh-Tuner (Oscar) . D D D 
Programm-Speicherplätze 29+АҮ 30 EECH 29+АҮ 
Sendersuchlauf/Kanalsequenz •- e °- •- 
+ Abstimmung grob/tein 62.5 kHz/Schritt grob/tein grob/tein 
Abstimmautomatik AFC (PLL) AFC AFC 
Direkt-Programmwahl D D D D 
Direkt-Kanalwahl =- 99 Kanale Е - 
Leuchtziffer-Display Programm/Band Programm/Kanal Programm/Band Programm/Band 
Memo-Taste (Abstimmung/Ton и. Bildeinstellg.) eg СО СО өө 
»ideal-Color»-Tast D D 0 . 
Stumm-Taste (Ton »Aus«) D D D D 
Klang-Einstellung Waage D Waage Waage 
Balance-Einstellung ° D D D 
„HyperSonic«-System - D = - 
Ton-Ausgangsleistung (Stereo-Musik) 20w 30W 20W 20W 
Lautsprecher 2x8 mø 2x10cm ø 2х8ст@ 2x8cm@ 
Anschlüsse für 

TB-Aufnahme DIN DIN DIN DIN 

Stereo-Anlage (Ausg. geregelt) = DIN = - 

Kopfhörer (1. Tonkanal/Stereo) Klinke 6,3 mm 2 Klinke 6.3 mm Ø Klinke 6.3 mm & Klinke 6,3 mm 2 

Kopfhörer (2. Tonkanal) = Е Klinke 6.3 тт & = = 

Lautsprecher (4 Ohm) DIN (R+ L) DIN (R+L) DIN R+ DNR +1) 

Video-Recorder/Bildplattensp. DIN (AV) DIN (AV 1/AV 2) DIN (AV) DIN (AV) 

RGB-Eingang о = о о 
Betriebsspannung (50 Hz) 220 v- 220 v- 220 v- 220 v- 
Mittlerer Energieverbrauch pro Std. 100 Wh 95Wh ESCH 70Wh 
Stand-by-Betrieb/Abschaltautomatik •- 0/6 Min CS °- 
Gehäusefarbe nußbaum; metallic silber: braun nuRbaum; metallic nußbaum; metallic 
‚Abmessungen (BxHxT)/Gewicht 78.1x51,8x46 спуса 40 kg 56x49x42,5 ст/са 23 кө 69,8х45.5х42,5 cm/ca. 33ка 65,4х42.1х46,6 cm/ca. 29 kg 
Empfohlenes Zubehör Drehfußgestell 14 Drehfußgesteil 13 Drehtußgesteil 13 DrehfuBgestell 13 
Videotext-Decoder о о о о 
PAL/Secam (DDR) о о о о 
PAL/Secam L (Frankreich) о о 3 о 








Btx-Variante (СЕРТ) u. Peripher 
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Ideal Color" Ideal Color“ Ideal Color“ Ideal Color“ Ideal Color” 
3744 Oscar 3725 Oscar 3715 Oscar 3425 Oscar 3415 Oscar 
Abbildung, Seite 18 20 18 20 19 
Blldröhrendiagonale 67 от 67cm 67cm 56cm 56cm 
Infrarot-Fernbedienung D D = D - 
Abstimmsystem Frequenzsynth. Spannungssynth. Spannungssynth. Spannungssynth. Spannungssynth. 
Kabelfernseh-Tuner (Oscar) D D D D D 
Programm-Speicherplätze 30 29+AV 16 29+AV 16 
Sendersuchlauf/Kanalsequenz е °- ©- e- o- 
ZAbstimmung 62,5 KHz/Schritt grob/fein grob/fein grob/fein grob/fein 
Abstimmautomatik (PLL) AFC AFC AFC АЕС 
Direkt-Programmwahl D D D D - © 
Direkt-Kanalwahl 99 Kanäle - - -= - 
Leuchtziffer-Display Progr/Kanal Programm Programm Programm Programm 
Memo-Taste für Abstimmung/ 
Ton- und Bildeinstellungen өө e ее өө ~e 
"ldeal-Color«-Taste D - D D = 
Stumm-Taste (Ton »Ause) ° = D D = 
Klang-Einstellung BE D = ° D = 
Ton-Ausgangsleistung (Musik) 6W 6W 6W 6W 6W 6W 
Lautsprecher 10x15 ст 8ст@ Song 10х15 ст 8ст@ 8ст2 
Anschlüsse für 
TB-Aufnahme DIN DIN -= DIN DIN - 
Kopfhörer Klinke 6.3 mm 2 Klinke 6.3 mm & Klinke 6,3 mm 2 Klinke 6.3 mm 2 Klinke 6,3 mm 2 Klinke 6,3 mm Ø 
Video-Recorder od. Bildpisp. _ DIN (АУ) DIN (AV) Antennenbuchse DIN (AV) DIN (AV) Antennenbuchse 
RGB-Eingang о о о О О О 
Betriebsspannung (50 Hz) 220 v- 220 v- 220 v- 220 v- 220 v- 220 V- 
Mittlerer Energieverbrauch pro Std. 85 Wh 85 Wh 80 Wh 80 Wh Bown 80 ууп 
Stand-by-Betrieb/Abschaltautom. _ ®/6М\їп. •- = weus ES = 
Gehäusefarbe nußbaum nußbaum: nußbaum nußbaum nußbaum, nuBbaum 
metallic metallic metallic metallic 
‚Abmessungen (BxHxT) T1.BX51.8x48 cm T18x51.8x48cm T18x518x48 cm 635х45,5х432ст 635х455х432ст 635х45,5х4320т 
Gewicht са 35 kg ca. 35kg ca. 35kg са 28kg ca. 28kg ca. 28kg 
Empfohlenes Zubehör DrehfuBgestell 14 Drehfußgesteil 14 Drehfußgestell 14 Drehfußgestel 13 Drehfußgestell 13 DrehfuBgestell 13 
Videotext-Decoder о 3 - о о Е 
PAU/Secam (DDR) о о о о о о 
PAL/Secam L (Frankreich) 0 о о о о о 
Bix-Varlante (СЕРТ) u. Peripherie” — - - = = = 
Schwarzweiß- 
Ideal Color” Ideal Color“ Ideal Color“ Ideal Color” Ideal Color” Fernsehgerät 
3436 Oscar 3325 Oscar 3304 Oscar 3225 od. 3125 Oscar 3204 od. 3104 Oscar Studio 3504 
‚Abbildung, Seite 14 (13) 21 21 22 oder 23 22 oder 23 24 
Bildröhrandiagonale 55 cm (FSD Siem Siem 42 oder 37 cm 42 oder 37 cm 31cm 
Intrarat- Fernbedienung ° D - D = = 
Abstimmsystem Frequenzsynth. Spannungssynth. Potentiometer Spannungssynth. Potentiometer Potentiometer 
Kabelfernsen-Tuner (Oscar) ° D D D D = 
Programm-Speicherplätze 30 29+АУ 8 29+AV 8 8 
Sendersuchlauf/Kanalsequenz E? .- = CS - = 
+Abstimmung 62,5 kH2/Schritt grob/fein = grobyfein = = 
Abstimmautomatik (PLL) АЕС АЕС АЕС АЕС = 
Direkt-Programmwahl D D е D D D 
Direkt-Kanalwahl 39 Kanäle = = - - = 
Leuchtziffer-Display Progr./Kanal Programm = Programm - = 
Memo-Taste für Abstimmung/ 
Топ- und Bildeinstellungen өө - vo - - 
„ldeal-Colors-Taste е = ° - = 
Stumm-Taste (Ton »Aus«) D - ° = - 
Klang-Einstellung 0 - D - - 
Ton-Ausgangsleistung (Musik) 3W 3W 3w 3w 2w 
Lautsprecher 8ст2 10x15cm Song Song Вх13ст 
Anschlüsse für 
TB-Aufnahme DIN DIN - DIN - DIN 
Kopfhörer Klinke 6,3 mm Ø Klinke 6.3 mm Ø DN Klinke 63 mm 2 = DIN 
Video-Recorder od. Bildplsp. ОІМ (AV) Antennenbuchse Antennenbuchse Antennenbuchse Antennenbuchse 
+ Euro-AV (SCART) 12 V Autobatterie 
RGB-Eingang üb. Euro-AV (SCART) — - = - Е 
Betriebsspannung (50 Hz) 220 v- 220 v- 220 V- 220 V-;12 V- 
Mittlerer Energieverbrauch pro Std. 65 Wh 50 Wh 40 Wh тах. 50 Wh; 25 Wh 
Stand-by-Betrieb/Abschaltautom. _ @/6 Min. = = = 
Gehäusefarbe nußbaum/braun: nuBbaum: nuBbaum; 3225: silber 3204: silber braun/bronze 
metallic; lava/perlgrau metallic. metallic 3125: silber 3104: silber 
Abmessungen (BxHxT) 3225:48,5x35x40cm 3204-48,5x35x40cm 
58.6x422x464cm 591х422х485ст 59,1x422x485cm 3125:44х31х36ст 3104:44х31х36ст 43x29x26 cm 
Gewicht са 29kg ca. 25kg са 25kg ca. 15 od. 12 kg са 15 0d. 12 kg са 8.7 kg 
Empfohlenes Zubehör 12/24 V 12/24 V Batterieanschluß- 
Drehfußgestell 13 Drehfußgesteli 13 Drehfußgestell 13 Batterie-Konverter Batterie-Konverter kabel serienmäßig 
Videotext-Decoder О - - - - = 
PAL/Secam (DDR) О о о = 
PAL/Secam L (Frankreich) о о о > 
Bix-Variante (СЕРТ) u.Peripherie” @ (Bix-Decoden) - - - - - 
"Oscar=Omni System Cable and Antenna Reception. **Репрһепе (empfohlenes Zubehör): Kleintastatur 2040 und Dialog-Tastatur 2140 O=nachrüstbar 
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Video-Projektion 































































































СіпеМізіоп 160 mobil M „HyperSonic«-System D 
Abbildung, Seite 25 Ton-Ausgangsleistung (Stereo-Musikleistung) 30W 
Bilddiagonale 160cm Kontroll-Lautsprecher (Mono) EE 
Projektionsröhrensystem NOVABEAM Anschlüsse für 
Stereo-/Zweikanalton-Empfang D EAS DIN 
KEE e Kopfhörer (1. Tonkanal/Stereo) DIN 
Бабнев EEN Kopfhörer (2. Tonkanal/Stereo) DIN 
Kabelfernseh-Tuner 8, G. H (Oscar) D ren) Bat 
Programm-Speicherplätze 30 Video-Recorder oder Bildpisp. DIN (AV) 
кимыл е Betriebsspannung (50-60 Нг) 90-264 V= 
EE SSES Mittlerer Energieverbrauch pro Std. 100 Wh 
Abstimmautomatik (PLL) Stand-by-Betrieb ° 
Ee e Projektor-Gehäuseausführung braun/silber 
Direkt-Kanalwahl 99 Kanals Projektor-Abmessungen (BxHxT) 68х60х41 ст 
Programm-/Kanal-Anzeige ° есш anig 
ENO NED РАБ ИОК Serienmäßiges Zubehör Infrarot-Fernbedienung 
Ton- und Bildeinstellung D Videotext-Docoder nachrüstbar 
„ldeal-Colorn-Taste D Besonderheiten PAL/Secam/NTSC 4,43 MHZ/NTSC 
Sum an Au] : a 
Klang-Einstellung D requenz- Umschaltung (80/60 Hz) 
Balanco-Einstellung ° und RGB-Eingang. 





Heim-Video-Recorder 








"Oscar=Omni System Cable and Antenna Reception 











VR 3605 Oscar 
VR 3995 HiFi Oscar VR 3994 RC Stereo VR 3986 StereoOscar ҰЯ 3985 Stereo VR 3905 Oscar 
Abbildung. Seite 16 28 29 29 
System VHS VHS VHS VHS 
FS-Normen CCIR-PAL (DDR-Secam) _ CCIR-PAL (DDR-Secam) CCIR-PAL(DDR-Secam) _ CCIR-PAL (DDR-Secam) 








‚Aufnahme-/Wiedergabezeit 
mit VHS Video-Cassette E-240 


4 Std. (norm. Geschwk.) 
8 Std. (halbe Geschwk) 


4 Std. (norm. Geschwk) 
8 Std (halbe Geschwk) 


4 Std. (norm. Geschwk) 
8 Std. (halbe Geschwk) 


4 Stunden 


4 Stunden 





Anzahl der Video-Köpfe 


4 (2 Doppelspalt) 


4 2 


2 





























































































































Sofort-Aufnahme- 30-Minuten-Intervall- 30-Minuten-Intervall- 30-Minuten-Intervall-_ _ 30-Minuten-Intervall- 
Automatik Schritte - Schritte Schritte Schritte 
Infrarot-Fernbedienung D über TriCon-System D D VR 3905 Oscar 
Tuner/Timer 
Kabelternsehempfang (Oscar') D - D Nur als Sondermodell ө 
Programm-Speicherplätze 32 12 32 16 12 
Vorprogrammlerung 14 Tage 14 Tage 14 Tage 14 Tage 14 Tage 
Anzahl der Sendungen 8 8 8 8 1 
Aufnahme-Automatik täglich/wöchentlich täglich/wöchentlich taglich/wöchentlich täglich/wöchentlich täglich/wöchentlich 
Netzausfallsicherung 60 Minuten 10 Minuten 60 Minuten 60 Minuten kurzzeitig 
Laufwerk-Funktionen 
Zeitlupe © (1%. o, Vin, Vao) D - - - 
Stand-/Stopbiid ° ° D D D 
Einzeibiid-Fortschaltung D D D D D 
Zeltratter Sch Stach, ach) ө - 5 = 
Bildsuchlauf (vor-/rückw.) е е D D 
Bandzählwerk m. Memory D D ° D 
Lauf-/Restzeltanzeige ES CS e: .- 
Bandlaufanzeige D D D D 
Assemble-Schnitt D D D D 
Insert-Sehnit-Bid Neu (+ HIFI-Ton) Neu 
ee BR, d Si, BS 
oder Neues Signal = 
oder Bisheriges Signal 
Nachvertonung D D D -= - 
Video-/Audio-Teil 
Bildauflösung >250 Zeilen >250 Zeilen >250 Zeilen >250 Zellen >250 Zellen 
Video-Signal-Rauschspannungsabst >43 dB >азав >4зав 545 dB 245 08 
Bildschärfe-Einstaller D - D D D 
Übertragungsbereich 20-20000 Hz (6 db)" _70-12000M2(t6dB) 70-12000Mz(t6dB) _ 70-12000 Hz (E6 dB)  70-12000 Hz (E6 dB) 
Audio-Fremdspannungsabstand >46 dB (m. Dolby) >48 dB (m. Dolby) >46 dB (m. Dolby) >46 dB (m. Dolby) 24098 
‚Ausstauerung (man /autom.) Sg (Längsspun) E? ЕС] -/e 
Rauschunterdrûckung Dolby B Dolby 8 Dolby B - 
Stereo/Zweikanalton-Empfang D 0 D = 
Audlo-Tell HIFI" 
Dynamikumtang >80. da = = = Е 
Klirrtaktor <0,8% (1 kHz) = = = - 
Gleichlaufschwankungeı <0008% (WAMS) = = = = 
Kanaltrennung >55 d8 = - = = 
Tonmischer zw. HiFi und Normalton — = Е = 
Anschlüsse 





Antennen-Ein-/-Ausgang 


DIN (Koaxial 75 Ohm) 


DIN (Koaxial 75 Ohm) 


DIN (Koaxial 75 Ohm) 


DIN (Koaxial 75 Ohm) 


DIN (Koaxial 75 Ohm) 


























Audio/Video-Ein-/-Ausgang DIN (AV-6polig) DIN (AV-6polig) DIN (AV-6polig) DIN (AV-6polig) DIN (AV-6polig) 
Audio-Ein-/-Ausgang = DIN (5polig) DIN (5polig) DIN (5polig) DIN (Spolig) 
Audio-Eingang Cinch-Buchsenpaar = - - - 
Audio-Mix-Ausgang (Cinch-Buchsenpaar =- = - - 
HiFi-Audio-Ausgang Cinch-Buchsenpaar - - -= - 
Camera-Anschlu8 K10 кто über AV-Eingang über AV-Eingang über AV-Eingang 
Mikrofon-Eingang Klinke 6,3 mm Ø DIN (Spolig) - = = 
Kopfhörer-Anschluß Klinke 6.3 тт 4 DIN (5polig) - - = 
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VR 3605 Oscar 




















Allgemeine Daten VR 3995 HiFi Oscar VR 3994 RC Stereo VR 3986 Stereo Oscar УЯ 3985 Stereo УЯ 3905 Oscar 
Betriebsspannung 220 V-50/60 Hz 220 V—, SO Hz 220 V~, 50/60 Hz 220 V~, 50/60 Hz 220 V~, 50/60 Hz 
(umschaltb. 110,127. 240 V-) 
Energieverbrauch pro Std. ca. 40 Wh ca. 45 Wh ca. 35 Wn са. 40 Wh са 40 Wh 
Gehãusefarbe anthrazit/kristallsilber kristallsilber silbergrau kristallsilber VR 3905: kristallsilber 
VR 3605: braun/kristallsilb, 
Abmessungen (BxHxT) 43,5х10,5х37 cm 46x15.4x37.1cm 43,5x10,5x37 cm 43,5х13х36 cm 43,5x13x36. cm 
Gewicht ca. 9.4 kg ca. 12kg ca. 9.4 kg са 10kg ca. 10kg 
Serienmäßiges Zubehör Infrarot-Fernbedienung FB-Anschlußkabel fûr Infrarot-Fernbedienung _Infrarot-Fernbedienung Nur VR 3905 Oscar: 
RC10 TriCon-System. RC13 DCS Infrarot-Fernbed. НС 5 





Soweit nicht anders gekennzeichnet, beziehen sich die Daten аш normale Geschwindigkeit und Normaltonspur. “Gilt für HiFi-Tonspur. 


Tragbarer Video-Recorder/Video-Camera 


"Oscar=Omni System Cable and Antenna Reception. 




























































































Video-Recorder VRP 3844 Anschlüsse 
Abbildung, Seite 32 HF-Ausgang DIN (Koaxial 75 Ohm) 
буйт VHS-C Audio/Video-Ausgang DIN (AV-6polig) 
FS-Norm CCIR-PAL, Standard СЛ Gamera-Anschluß кю 
Aufnahme-/Wiedergabezeit 30 Minuten mit EC-30 Mikrofon-Eingang Klinke 35 mm @ 
Batterie- u. Kondensations-Warnanzeige ° ا‎ en Кеб тти. 
Fernbedienungs-Anschluß Klinke 35mm Ø 
Energie-Sparschaltung ° 
werk-Funktionen Algememe Daten 
Laufwerke Fu - Betriebsspannung 12 У Gleichspannung 
Bildsuchlauf (vor-/rūckw) 0 
En > Energieverbrauch pro Std. ca. EW 
SE = Gehäusefarbe kristallsllber 
шы nn z Abmessungen BxHxT) 18,2х7,8х21,5 cm (ти Batterie) 
Ge Я == = е Gewicht са 2 kg ohne Batterie; ca. 2,4 kg m. Batterie 
Es nt Serienmäßiges Zubehör 1 VHS-C Cassette EC-30 (30 MIN); 
Bandlaufanzeige ° Antennenkabel; Aniennonwoiche: Schulter- 
Assemble-Schnitt б Tragegurt; Batterie-Energiebiock (Akku) 
Sen s PB 3844-1 und Batterie-Ladegerät BC 3844 
Empfohlenes Zubehör Video-Camera САМ 3044; Kabel-Fernbe- 
Video-Teil dienung RC 3: Batiene-Energiebiock (Akku) 
Suerg 5250 Zellen РВ 3844-2; Netzadapter RPS 3844; Auto- 
ie- 4 = 
Signal-Rauschspannungsabstand >43 dB ee 





Audio-Te 











‚Adapter ССА-1; Camera/Recorder-Kombi- 
gehäuse САС 3844; Recorder-Tragetasche 
PRC 4844; Tragekoffer САВ 4844 (f. Einzel- 


















































Übertragungsbereich 70-10000 Hz (+6 dB) komponenten). Tragekoffer RSB 4844 
Fremdspannungsabstand >40. 08 (f. kompl. Aufnahme-Einheit) 
Video-Camera CAM 3044 Allgemeine Daten 
Abbildung. Seite 32 Betriebsspannung 12 У Gleichspannung 
Camera Energieverbrauch pro Std ca. 55% 
Arbeitssystem Einröhren-Saticon® Gehäusefarbe kristallsilber/schwarz 
Objektiv 1.2/8-48 mm (6fach Motor-Zoom) Abmessungen (BxHxT) 10x14,9x25 cm 
Makro-Einstellung е (mit Sucher und Gegenlichtblende) 
Auflösung >270 Zeilen eu SA kg ees 
Serienmäßiges Zubehör jera-Verbindungskabel; 
Empfindlichkeit 30 Lux er 
Videosignal-Rauschspannungsabstand >45 dB ES gag ETT TT 
Anschlûsse Camera-Tragegurt CS 4044; 
Camera-Kabel für Camera-Verlangerungskabel 


K10-Anschluß 





Ext Mikrofon-Buchse 





гепзіескег 3,5 mm Ø 


ЕС 4053 oder EC 3084 (Stereo); 
Camera-Tragetasche PCC 4044 





Fernbedienung 


5рої. Buchse 





Camera-Recorder 


*Eingetragenes Warenzeichen 










































































УМС 3865 Video-Teil 
Abbildung, Seite 20 Auflösung >230 Zeilen 
Video-System VHS-C Signal-Rauschspannungsabstand >45dB 
FS-Norm CCIR-PAL Aude Te 
Übertragungsbereich 70-10000 Hz (+6 dB) 
Camera-Teil Fremdspannungsabstand >40 dB 
Arbeitssystem "-Einröhren-Saticon* Anschlüsse 
Objektiv 2/8-48 mm Audio/Video-Ausgang 8polige Mikro-Buchse 
бїасһ-20от motorisch/manuell Mikrofon-Eingang Klinke 3,5 mm 8 
Makro-Einstellung ° Kopfhörer-Anschluß Klinke 3,5 mm ø 
‚Empfindlichkeit 15 шх Fernbedienungs-Anschluß Klinke 3,5 mm ø 
Weißabgleich automatisch/manuell Allgemeine Daten 
Gegenlicht-Kompensation ° Betriebsspannung 9,6 V Gleichspannung 
Blenden-Verriegelung е Energieverbrauch pro Std. ca.7,6Wh 
Abnehmbarer Sucher-Monitor Pause, Bandlauf, Batterie, Gehäusefarbe schwarz 
mit Betriebsarten-Einblendungen Weißabgleich, Filter, Bandende EES ETE 
Kondensator-Mikrofon abnehmbar Gewicht са. 1,9 kg ohne Batterie; ca. 2,1 kg mit Batterie 
Ѕегіептавідеѕ Zubehör 1VHS-C Cassette EC-30 (30 Min.); 
Recorder-Teil Camera-Recorder-Tragegri; 
Bandai Spezial-AV-Kabel; aufladbare Batterie 
(Akku, 0,5 Ah) PB 2865-1 und Batterie- 
‚Aufnahme-/Wiedergabezeit 30 Minuten mit EC-30 Ladegerät BC 3865 
Laufwerk-Funktionen Empfohlenes Zubehör Kabel-Fernbedienung ВС 12; aufladbare 





Bildsuchlauf (vor-/rückwärts) 





Bandzahlwerk mit Memory 





Bandlaufanzeige 





Assemble-Schnitt 





Rückspulautomatik 





Batterie (Akku, 0,7 Ah) РВ 2865-2; Netzgerät 
und Batterie-Ladegerät PS 3865; Autobatte- 
rie-Adapler AA 2865; Cassetten-Adapter 
CCA-1; HF-Modulator RF 2865; Schulter- 
stütze und Tragegurt SF 2865; System-Koffer 
CB 2865 und Titelgenerator TG 2066 








*Eingetragenes Warenzeichen 
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Audio Video System TriCon 











Video-Paket ırb-Monitor 7080 Betriebsspannung (50 Hz) 220 V- 
‚Abbildung. Selte 16 Gehäuseabmessungen (BxHxT) 28x49x27 cm 
Bildröhrendiagonale 56cm Gehäusefarbe platinsilber 





Bildröhrensystem 


Black-Matrix-Farbbildröhre. 





Bedienelemente 


Einstell-Regler für Helligkeit, Farbstärke 
und Kontrast (Ideal-Einschaltwerte 
Helligkeit und Farbstärke) 





Videotext-Decoder 


nachrüstbar 





PAL/Secam-Decoder 


nachrüstbar, 











Mit dem Infrarot-Fernbedienungsgeber lassen sich folgende wichtige Audio- 


und Video-Funktionen abrufen 





TV-Funktionen 


30 Programmplätze, direkte Kanaleingabe 
(89 Kanäle), Bildheiligkeit, Farbstärke, 
Lautstärke, ideal-Farbbild, Erst-/Zweitton- 
‚sowie Mono-Stereo-Umschaltung 




















































































































=ош RZ си сыер Rundfunk-Funktionen 30 Programmplätze, direkte Frequenz- 
Betriebsspannung (50 Нг) 220 v- eingabe (AM und FM), Lautstärke, 
Abmessungen (BXHXT) 56х49х43ст - Mono-Stereo-Umschaltung 
Cassetten-Recorder-Funktionen Wiedergabe, Aufnahme, Pause, 
Gehäusefarbe ‚platinsilber Stop, schneller Vor- und Rücklauf 
Video-Recorder-Funktionen. Wiedergabe, Aufnahme, Pause bzw. 
Standbild, Siop, schneller Vor- und 
Д = rts 
Video-Paket Stereo TV-Tuner HiFi 7070 SE cet 
Abbildung, Seite 17 Bei nachgerüstetem Decoder lassen sich auch alle wichtigen Videotext-Funktionen 
Fernsehnorm CCIR (Standard B, G und H) fernbedienen, 
Kabelternsehtuner (Озсаг") PLL-gesteuerte Frequenzsynthese 
Bereiche Band |, Ill, IV/V und Sonderkanale 
Tontell Stereo-/Zweikanalion-Empfang Audio-Paket = AM/FM-Synthesizer-Tuner HiFi 7060 
Bediensysteme Direkt-Kanalwahl für 99 kan ‚Abbildung, Seite 17 
30 Programmspeicher, davon 3 mit FM-Empfangs-Teil 
TT ит н heen Sms 
Feinabetimmung (i bome Memo- Tast. Programm-Speicherplätze 30 für AM/FM 
_ und TV-Einschalter Empfindlichkeit 
Anzeigen DEES 26 dB S/R, 40 kHz an 75 Ohm 09 uv 
Kanalziffer, Stereo/Simultanton, Begrenzungseinsatz (-3 dB) an 75 Ohm 08 uV 
Video-Recorder, Bildplattenspieler ao SA 
Anschlüsse 45 rem Stocker und Buchsen, = Antenneneingangsspannung ап 75 Ohm Su! 
үп Koax -Antenneneingang (VHF/UHF), E 
rer iatale (4 Trennscharfe DIN 45 301 (+300 kHz) 70.48 
Kopfhörer (Klinke 6,3 тт 2) ZF-Störfestigkeit 8048 
Betriebsspannung über Vorverstärker HIFI 7040 und ‚AM-Unterdrückung (1 mV an 75 Ohm) 5208 
Farb-Monitor 7080 Übertragungsbereich 5-15 000 Hz 
28х05х26 om mit Füßen Klirrlaktor (Mono/Stereo) 0.2/0.4% 
рб. Fremdspannungsabstand 6208 
*Oscar= Omni System Cable and Antenna Reception ren 6548. 
Pllottonunterdrückung (19/38 kHz) 70/90 dB 
Übersprechdämpfung (1 kHz) 40 d8 



















































































































































































Video-Paket Equalizer-Vorverstärker HiFi 7040 AM-Empfangs-Teil 
Abbildung, Seite 17 Wellenbereiche MW 515-1610 kHz 
Klirrlaktor bei Un 01% LW 140-350 kHz 
Übertragungsbereich Programm-Speicherplätze Siehe FM-Empfangsteil 
Phonoeingang 30-20000 Hz Anschlüsse, Je 2 System-Stecker und Buchsen, 
KIEL SH 75 Ohm Koax.-Antenneneingang (AM/FM) 
EE an Betriebsspannung Über Vorverstärker HIFI 7040 
Mitten- und Höhen-Einsteller E12 dB (1/4/15 kHz) Sennineebmessungen ён) Ee em mit Füßen 
Loudness bel Nenneingangsspannung ш P 
(-32 dB) 50 Hz +8598 
Balance-Einsteller op 
Übersprechdampfung zwischen den Kanälen 60 В Audio-Paket Cassetten-Deck HiFi 7020 
Übersprechdämpfung Abbildung, Seite 17 
EEN Түрө Geschwindigkeitsschwankungen (DIN) +012% 
Fremdspannungsabstand bei UN во d8 ee] 
Anschlüsse Је 2 System-Stecker und Buchsen, Normalband (Fe:0:) 30-16 000 Hz 
Mikrofon (Klinke 6,3 mm г), Kopfhörer Chromband (СгОз) 30-16 000 Hz 
(Klinke 6,3 mm 2), 2 DIN- Buchsen für TA 2 Reineisenband 30-16000 Hz 
und TB 2, Buchsen für Aktivboxen ee 695 
Beviebespannung (БОН) оу Ruhegeräuschspannungsabstand (т. Dolby) 65 dB 
Gehäuseabmessungen (BxHxT) 28x6,5x26 cm mit Füßen Übersprechgämpfung (Mono/Stereo, KHE) — 60/38 d5 
кача platinsilber = en Косметом 100 
'sonderheiten Integrierter Intrarot-Emptānger zur Aufnahme 
von Fernbedienungs-Befehien für Sng oe 
Farb-Monitor 7080, TV-Tuner HiFi 7070, Anschlüsse Je 2 Systom-Stecker und Buchsen. 
‚AM/FM-Tuner HIFI 7060, Cassetten-Deck Betriebsspannung über Vorverstärker HIFI 7040 
HIF 7 А Recorder VA 3994 
EE E Gehauseabmessungen (BxHxT) 28 x6,5 x 26 cm mit Füßen 
Gehausetarbe platinsilber 
Умыр, Мазок titi 7090 Zusatz-Komponente Tangential-Plattenspieler HiFi 7010 
Abbildung, Seite 17 
деше Abbildung. Seite 16 
"Éiere Betriebsart Vollautomat 
Nennausgangsieistung 70W 
DIN (K= 1%) - (3 Kanalverstärker Laufwerk 
Тт AOW+MTIS W+HTIEW) Antriebsart Riemenantrieb 
Musikleistung HOW Plattenteller-Durchmesser 300 тт 
Klirrlaktor bei PN -3 dB тт 0,02%; MT 0.1%; HT 0,08% Drehzahlen 334 und 45 U/min 
Übertragungsbereich 20-80 000 Hz Gleichlaufschwankungen (DIN) +01% 
Fremdspannungsabstand Rumpel-Fremdspannungsabstand 40.48 
bel Nennausgangseistung 85 dB Rumpel-Gersuschspannungsabstand 65 dB 
Lautaprecherbox r Tonabnehmer 
System еде = 
ур (Magnet) Technics P 24 
сг == е N © (к), Mitten Nennauhagekrelt en 
jekung (К = Kalo! r19 mm 2 (К), ner 
25 тт 2 (К), Tieftöner 200 mm & ee ‚System-Buchse 
rear Tr Betriebsspannung über Vorverstärker HIFI 7040 
Anschlüsse Kombiniertes Anschlußkabel für намы Бени EL 
220 V~ und Vorverstärker HiFi 7040 Gehäusstarbe platinsllber 
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Radios/Portables 



































Heimradio 
Heimradio/Kofferradios Viola 250 Stereo Touroport 220 Goit 220 Tiny 220 Junior 220 
Abbildung, Seite 39 38 Be 39 39 
Wellenbereiche UKW 87.5108 MHz (S) 87,5-108 MHz 87.5-108 MHz 87.5-108 MHz 87,5-108 MHz 
KW - 5. Frequenzbereiche* s. Frequenzbereiche® 5,8-16,2 MHz = 
MW 520-1620 KHz 522-1611 kHz 520-1620 kHz 520-1620 kHz 520-1620 kHz 
LW 146-350 KHz 153-281 кнг 146-270 kHz 146-270 kHz = 
Direkte Frequenz-Eingabe - ° - - - 
Festsender - 10 (АМ u. FM) - = - 
Ausgangsleistung 2x2,5 W (Musik) 1.3 W (Musik) TW (Spitzen) 1W (Musik) 0,4 W (Musik) 
Lautsprecher Zeien? 7ст@ 75х105сти.28ст2_ 85cm 5,5х8,5ст 
Klang-Einsteller D 3stufiger Schalter D = = 
Anschlüsse für 
ТА (Kristall)/TB DIN (S) - -/DIN - -= 
Kopfhörer Klinke 3,5 mm 2 (S) Klinke 3,5 тт 2 Klinke 3,5 тт 2 Klinke 3,5 mm 2 Klinke 3,5 mm & 
Betriebsspannung 220 v- 4 Baby-Zellen (Н 14), 6 Baby-Zellen (R 14); © Baby-Zellen (R 14); 6 Mignon-Zellen (R 6) 
2Mignon-Z (А 6) 1. Uhr; 110-127/220-240 V~ 220 V- 
110/220 V-- 
6 V Fremdsp.-Buchse 
Gehausefarbe nuBbaum kristallsilber kristallsilber kristallsilber kristalisilber 





Gehäuseabmessungen (BxHxT)/Gewicht 48x14,5x16,8cm/ca. 2.8kg 28x15x5.5cm/ca. 1,4kg 31,2x19,2x7cm/ca.2kg 


25,5x16x5,5cm/ca.1,3kg 


18,5x11,5x4,5cm/ca.0,5Kg 





7) Frequenzbereiche: KW 2,300-2,935 MHz; 2,940-3,575 MHz; 3,580-4,215 MHz; 4,540-5,175 MHz; 5,820-6,455 MHz: 7,100-7,735 MHz; 
(Тоигороп 220) 


9) Frequenzbereiche: KW: 2,25-5,2 MHz; KW: 5,8-10,5 MHz; KW» 11,5-18,5 MHz 


9,500-10,135 MHz; 11,580-12,215 MHz; 15,100-15,735 MHz; 17.500-18.135 MHz; 21,340-21.975 MHz: 25,500-26,135 MHz 










































































(Golf 220) 
Touring 220 Golf Weekend 220 Polo Tiny 
Radio-Recorder Stereo Cassette Cassette 230 A Stereo Cassette Cassette 220 K Cassette 220 
‚Abbildung, Seite 36 36 37 a7 37 
Radio-Teil 
Wellenbereiche UKW 87.5-108 MHz (S) 875-108 MHz (5) 87.5-108 MHz (S) 87,5-108 MHz (S) 87,5-108 MHZ 
KW 5,8-16.2 MHz 5,8-16.2 MHz 5,8-16,2 MHz 5,8-16.2 MHz - 
MW 520-1620 kHz 520-1620 kHz 520-1620 kHz 520-1620 kHz 520-1620 kHz 
` ON 146-350 kHz 146-270 kHz 146-350 kHz - 146-270 kHz 
‚Ausgangsleistung 2х6,5 W (Musik) 2x13 W (Spitzen) 2x 2.5 W (Musik) 2x2.5 W (Musik) 1 W (Musik) 
Lautsprecher 2x(12cm Su. 28cm 2) 2x(12cm@u.28cm9) 2x(8&5cm@uHn 2х85ст2 85ст2 
Klang-Einsteller Bässe, Höhen ° ° D D 
Stereo-Wide-Schalter D - ° = = 
Recorder-Teil 
Geschwindigkeitsschwankungen (DIN) +0,2% +025% +0.25% +0,25% +0.25% 
Übertragungsbereich 
Normalband eet 40-12 500 Hz 40-12 500 Hz 50-12500 Hz 50-12 500 Hz 550-12500 Hz 
Chromband (CrO:) 40-14 000 Hz 40-14 000 Hz - - - 
Reineisenband 40-14000 Hz - - - - 
Autom./manuelle Aussteuerung Са e- [2 CS 
CPS-System D = = = 
Bandzāhlwerk ° ° = = 
»Pause«-Schalter D D D е е 
Bandendabschaltung © (Full Stop) ° ө (Full Stop) D D 
Eingebautes Mikrofon D D D D D 
‚Anschlüsse für 
Mikrofon DIN (S) DIN (S) DIN (S) - Klinke 3,5 mm ø 
ТА (Kristall)/TB DIN (5) DIN (5) = DIN (S) DIN (5) - 
Kopfhörer/Lautsprecher Klinke 6,3 тт Ø (S)/2x_ Klinke 6,3 mm 0 (S)/- Klinke 6.3 mm Ø (S)/2x__ Klinke 6,3 mm (S)/- Klinke 3,5 mm @/- 
Betriebsspannung 8 Mono-Zellen (R 20); 8 Mono-Zellen (R 20) 6 Baby-Zeilen (R 14) 6 Baby-Zellen (R 14); 6 Baby-Zellen (R 14); 
220у— 220 v- 220 v- 220 V- 220 V~ 
Gehäussfarbe kristalisilber kristallsilber kristallsilber kristallsilber kristallsilber 
Gehäuseabmessungen (BxHxT)/Gewicht 49x25x11 ст/са 5.2kg 49x25x11 enen 52ка 40х18х8.5сп/са 2.7 ka 40x18x8cm/ca.26kg 31,2x19,2x7 cm/ca. 2kg 




























































































Recorder +- + Clockradios «+++... 
Recorder/Clockradios 181 700 A Stereo SL600A SL520 Í CCR 320 CR 230 Traffic CR 222 Quarz i 
Abbildung, Seite 41 41 41 40 40 40 
Radio-Teil 
Wellenbereiche UKW = = > 87,5-108 MHz 87,5-108 MHz 87,5-108 MHz 
MW - - - 520-1620 kHz 520-1620 kHz 520-1620 kHz 
ми 2 = Е 146-270 kHz 146-270 kHz -= 
Ausgangsleistung 1,2 W (Musik) 2 W (Musik) 1,5 W (Musik) 0.8 W (Musik) 2 W (Spitzen) 1W (Musik) 
Lautsprecher 8x12cm 8x12cm 6х10ст 85ст@ тота "ema 
Klang-Einsteligr О - - 
Uhren-1 :Recorder-Tei H 
‚Schaltuhr :Geschw.-Schwankung. +0.25% +0.25% +0.25% 1 24 Stunden 12 Stunden 12 Stunden 
Anzeige !Übertragungsbereich Пр Analog Analog 
: Normalband (Feat 63-12500 Hz 63-12 500 Hz 50-12500 Hz 
` ` Chromband (СО) 63-12500 Hz 63-12500 Hz - 
$ Reineisenband 63-12500 Hz - - 
Weckart + Autom /man. Aus vo өө ©- Alarmt/Radio/Casset. Alarmton/Radio Alarmton/Radio 
Nachweckautom. ` Bandzählwerk е е е ; 9Min. 4 Min. 4Min. 
Abschaltautomat. }»Pauses-Schalter е . e : 1-59 Min. 30 Min. 30 Min. 
Besonderheiten Bandendabschaltung . e ° Cassetten-Recorder; Verkehrsfunk- - 
eingeb. Mikrofon Decoder 
Anschlüsse 
Mikrofon DIN (5) DIN DIN - - - 
TA (Kristall) /TB DIN (5) DIN DIN = - = 
Kopfhörer Klinke 6,3 mm ¢ Klinke 3,5 mm ø ‚Klinke 3,5 mm ø = = > 
Fernbedienung E ` Klinke 2,5 mm @ -= Klinke Zë mm 2 - - - 
Betriebsspannung 5 Baby-Zellen (R 14); 5Baby-Zellen (R14); 5Baby-Zellen (Е 14): 220V-;9V Batterie 220 V-; 1 Mignon- 220 V~; 1 Mignon- 
220 V~ 220 V~ 220 V~ (6F 22) f. Uhr Zelle (Н 6) f, Uhr Zelle (R 6) f, Uhr 
Gehäusefarbe silberbeige silberbeige kristalisilber schwarz/braun schwarz/braun kristallsilber 
Gehäuseabmessungen (BxHxT)/Gewicht  21,5x5,3x26cm/  21,5x5,3x26cm/ 19,2x5x25cm/ 36x10x22 ст/ 26x10.6x6cm/  26x10,6x6 оту 
са 1.7 kg ca. 1,7 kg ca 1.5 ко са. 2.2 kg са. 0.8kg са. 0,8 kg 
S=Stereo 
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